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Fecha Versién Descripcién Paginas

Introducir la version 1.2 de las PCI DSS (Normas de seguridad de datos de la industria de
tarjetas de pago) como i r e g u dedas PQ) BSS y procedimientos de evaluacién de

S e g u r padazlininar la redundancia entre documentos e implementar cambios generales y
especificos de los procedimientos de auditoria de seguridad de la version 1.1 de las PCI DSS.
Para obtener la informacion completa, consulte el Resumen de cambios de la Normas de
seguridad de datos de la PCI de las PCI DSS, versién 1.1 a 1.2.

Octubre de 2008 1.2

Agregar la oracién que se eliminé incorrectamente entre las PCI DSS versiéon 1.1y 1.2. 5

Corregir it h ponfdt h enrlod procedimientos de prueba 6.3.7.ay 6.3.7.b. 32

Eliminar la marca gris para las columnas il mp|l e megANBthp b e me entelad o 0 33
procedimiento de prueba 6.5.b.

li 2 1.2.1 : ; — . . —
Julio de 2009 Para la Hoja de trabajo de controles de compensacion - Ejemplo completo, corregir la redaccion

al principio de la pagina de modo que diga fi Ut i dsta lzog de trabajo para definir los controles
de compensacién para cualquier requisito indicado como 6 i mp | e ma tnavéa dedod
controlesdec ompensaci - no.

64

Octubre de 2010 20 Actualizar e implementar cambios de la versién 1.2.1. Consulte PCI DSS: Resumen de cambios
' de la versién 1.2.1 a 2.0 de las PCI DSS.

Noviembre de 3.0 Actualizacion de la version 2.0. Consulte PCI DSS: Resumen de cambios de la version 2.0 a 3.0
2013 ) de las PCI DSS.

Abril de 2015 31 Actualizacion de la PCI DSS, versién 3.0. Para obtener los detalles, consulte PCI DSS -
) Resumen de cambios de la PCI DSS version 3.0 a 3.1

Actualizacion de la PCI DSS, versién 3.1. Para obtener los detalles, consulte PCI DSS -

Abril de 2016 3.2 Resumen de cambios de la PCI DSS version 3.1 a 3.2

Actualizacion de la PCI DSS, versién 3.2. Para obtener los detalles, consulte PCI DSS 1
Resumen de cambios de la PCI DSS versiéon 3.2 a 3.2.1.

Mayo de 2018 3.2.1

DECLARACIONES:

La versioneninglésdel textoenestedocumentdal y comoseencuentraenel sitio webde PCl SSCdeberaconsiderarseparatodos
los efectoscomola versiénoficial de estosdocumentoy, si existecualquierambigiiedad inconsistencia&ntreestetextoy el texto
eninglés el textoeninglésendichaubicacionesel queprevalecera.
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Las Normas de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI DSS) se desarrollaron para fomentar y mejorar la seguridad de los
datos del titular de la tarjeta y facilitar la adopcion de medidas de seguridad uniformes a nivel mundial. La PCI DSS proporciona una referencia de
requisitos técnicos y operativos desarrollados para proteger los datos de cuentas. La PCI DSS se aplica a todas las entidades que participan en
el procesamiento de las tarjetas de pago, entre las que se incluyen comerciantes, procesadores, adquirentes, entidades emisoras y proveedores
de servicios. La PCI DSS se aplica a todas las entidades que almacenan, procesan o transmiten datos del titular de la tarjeta (CHD) y/o datos
confidenciales de autenticacion (SAD). "A continuacién, encontrara una descripcién general de los 12 requisitos de las DSS de la PCL."

Normas de seguridad de datos de la PCI: descripcion general de alto nivel

1. Instale y mantenga una configuracién de firewall para proteger los datos
Desarrolle y mantenga del titular de la tarjeta.
redes y sistemas seguros. 2. No usar los valores predeterminados suministrados por el proveedor
para las contrasefias del sistema y otros parametros de seguridad.

Proteja los datos del titular de la tarjeta que fueron almacenados

Proteger los datos del titular ) L ) i
Cifrar la transmision de los datos del titular de la tarjeta en las redes

de la tarjeta P .
) publicas abiertas.
Mantener un programa de 5. Proteger todos los sistemas contra malware y actualizar los programas o
administracion de software antivirus regularmente.
vulnerabilidad 6. Desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones seguros

7. Restringir el acceso a los datos del titular de la tarjeta segun la
necesidad de saber que tenga la empresa.

8. Identificar y autenticar el acceso a los componentes del sistema.
9. Restringir el acceso fisico a los datos del titular de la tarjeta.

Implementar medidas
so6lidas de control de
acceso

10. Rastree y supervise todos los accesos a los recursos de red y a los
datos del titular de la tarjeta

11. Probar periédicamente los sistemas y procesos de seguridad.

Supervisar y evaluar las
redes con regularidad

Mantener una politica de 12. Mantener una politica que aborde la seguridad de la informacion para
seguridad de informacion todo el personal

Este documento, Requisitos de normas de seguridad de datos de la PCl y procedimientos de evaluaciéon de seguridad, combina los 12 requisitos
de las PCI DSS vy los procedimientos de prueba correspondientes en una herramienta de evaluacion de seguridad. Se desarroll6 para utilizarse
durante las evaluaciones de cumplimiento con las PCI DSS como parte del proceso de validacién de una entidad. Las siguientes secciones
proporcionan directrices detalladas y mejores practicas para ayudar a las entidades a estar preparadas para realizar una evaluacion de las PCI
DSS y comunicar los resultados. Los requisitos de las PCI DSS y los procedimientos de pruebas comienzan en la pagina 15.

Norma de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI), version 3.2.1 Pagina 5
© 2006-2018 PCI Security Standards Council, LLC. Todos los derechos reservados. Mayo de 2018
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La PCI DSS comprende un conjunto minimo de requisitos para proteger los datos de cuentas y se puede mejorar por medio de controles y
practicas adicionales a fin de mitigar los riesgos, asi como leyes y regulaciones locales, regionales y sectoriales. Ademas, los requisitos de la
legislacion o las regulaciones pueden requerir la proteccion especifica de la informacion de identificacion personal u otros elementos de datos
(por ejemplo, el nombre del titular de tarjeta). Las PCI DSS no sustituyen las leyes locales ni regionales, las regulaciones gubernamentales ni
otros requisitos legales.

Recursos de las PCI DSS

El sitio web de PCI Security Standards Council (PCI SSC) (www.pcisecuritystandards.org) contiene algunos recursos adicionales para ayudar a
las organizaciones con las evaluaciones y validaciones de las PCI DSS, entre otros:

A Biblioteca de documentos, que incluye lo siguiente:
. . L Nota: Los suplementos informativos
o PCI DSS: Resumen de cambios de la version 2.0 a 3.0 de las PCI DSS complementan las PCI DSS e identifican

Guia de referencia répida de las PCI DSS las consideraciones y recomendaciones

adicionales para cumplir con los requisitos

de las PCI DSS las cuales no sustituyen,

Suplementos informativos y directrices reemplazan ni extienden las PCI DSS ni
ninguno de sus requisitos.

Glosario de términos, abreviaturas y acrénimos de las PCI DSS y PA-DSS

Enfoque priorizado para las PCI DSS

ROC (Informe sobre cumplimiento), plantilla para crear informes e instrucciones para crear informes

O O O o o o

SAQ (Cuestionarios de autoevaluacion) e instrucciones y directrices del SAQ
0 AOC (Atestacién de cumplimiento)

Preguntas frecuentes (FAQ)

PCI para los sitios web de pequefios comerciantes

Cursos de capacitacion y webinars informativos sobre PCI

Lista de QSA (asesores de seguridad certificados) y ASV (proveedores aprobados de escaneo).

> > > > >

Lista de dispositivos aprobados para la PTS (seguridad de la transaccion con PIN) y aplicaciones de pagos validadas segun las PA-DSS
(Normas de seguridad de datos para las aplicaciones de pago)

Consulte www.pcisecuritystandards.org para obtener mas informacion sobre estos y otros recursos.

Norma de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI), version 3.2.1 Péagina 6
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La PCI DSS se aplica a todas las entidades que participan en el procesamiento de las tarjetas de pago, entre las que se incluyen comerciantes,
procesadores, adquirentes, entidades emisoras y proveedores de servicios. La PCI DSS se aplica a todas las entidades que almacenan,
procesan o transmiten datos del titular de la tarjeta y/o datos confidenciales de autenticacion.

Los datos del titular de la tarjeta y los datos de autenticacion confidenciales se definen de la siguiente manera:

Datos de cuentas

Los datos confidenciales de autenticacion

Los datos de titulares de tarjetas incluyen: : ]
incluyen:

A Contenido completo de la pista (datos

A Numero de cuenta principal (PAN) de la banda magnética o datos

A Nombre del titular de la tarjeta equivalentes que estan en un chip)
A Fecha de vencimiento A CAV2/CVC2/CVV2/CID

A Cddigo de servicio A PIN/Bloqueos de PIN

El nimero de cuenta principal es el factor que define los datos del titular de la tarjeta. Si el nombre del titular de tarjeta, el cédigo de
servicio y/o la fecha de vencimiento se almacenan, procesan o transmiten con el PAN (nimero de cuenta principal) o se encuentran
presentes de algun otro modo en el entorno de datos del titular de la tarjeta, se deben proteger de conformidad con los requisitos aplicables
de la PCI DSS.

Los requisitos de la PCI DSS se aplican a las organizaciones y entornos en los que se almacenan, procesan o transmiten datos de cuentas
(datos del titular de la tarjeta y/o datos confidenciales de autenticacion). Algunos requisitos de las PCI DSS también se aplican a organizaciones
gue han tercerizado las operaciones de pago o la gestién del CDE (entorno de los datos del titular de la tarjeta).! Ademas, las organizaciones
gue tercerizan el CDE (entorno de los datos del titular de la tarjeta) o las operaciones de pagos a terceros deben asegurarse de que estos
protejan los datos de cuenta de acuerdo con todos los requisitos correspondientes de las PCI DSS.

La tabla de la siguiente pagina ilustra los elementos de los datos de titulares de tarjetas y los datos de autenticacién confidenciales que
habitualmente se utilizan; independientemente de que esté permitido o no almacenar dichos datos y de que esos datos deban estar protegidos.
Esta tabla no es exhaustiva, sino que tiene por objeto ilustrar distintos tipos de requisitos que se le aplican a cada elemento de datos.

1 Segun cada programa de cumplimiento de la marca de pago.

Norma de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI), version 3.2.1 Péagina 7
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Almacenamiento Datos almacenados ilegibles segun el
Elemento de datos o S
permitido Requisito 3.4
NUmero de cuenta principal Si Si
(PAN)
Datos del Nombre del titular de la tarjeta Si No
e titular de la
‘q:: tarjeta Cadigo de servicio Si No
=}
g Fecha de vencimiento Si No
© . . No se pueden almacenar segun el Requisito
24 Contenido completo de la pista® No
% Datos 3.2
[a) confldggmales CAV2/CVC2/CVV2/CIDA No No se pueden almacgnzar segun el Requisito
S A , —
autenticacion PIN/Blogueo de PINS No No se pueden almacgnzar segun el Requisito

Los Requisitos 3.3 y 3.4 de las PCI DSS sélo se aplican al PAN. Si el PAN se almacena con otros elementos de los datos del titular de la tarjeta,
Unicamente el PAN debe ser ilegible de acuerdo con el Requisito 3.4 de las PCI DSS.

No se deben almacenar los datos confidenciales de autenticacion después de la autorizacion, incluso si estan cifrados. Esto se implementa aun
cuando no haya PAN en el entorno. Las organizaciones deben comunicarse con sus adquirientes o, directamente, con las marcas de pago para
saber si pueden almacenar los SAD (datos de autenticacion confidenciales) antes de la autorizacién, durante cuanto tiempo y para conocer
cualquier requisito relacionado con la proteccion y el uso.

2 No se deben almacenar los datos de autenticacion confidenciales después de la autorizacién (incluso si estan cifrados).

3 Contenido completo de la pista que se encuentra en la banda magnética, datos equivalentes que se encuentran en el chip o en cualquier otro dispositivo

4 Lacifra de tres o cuatro digitos en el anverso o reverso de la tarjeta de pago

5 El nimero de identificacién personal ingresado por el titular de la tarjeta durante una transaccion con tarjeta presente o el bloqueo de PIN cifrado presente en
el mensaje de la transaccion.

Norma de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI), version 3.2.1 Péagina 8
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Aplicabilidad de las PCI DSS a las aplicaciones de las PA-DSS

El uso de una aplicacién que cumpla con las PA-DSS por si sola no implica que una entidad cumpla con las PCI DSS, dado que esa aplicacion se
debe implementar en un entorno que cumpla con las PCI DSS y de acuerdo con la Guia de implementacion de las PA-DSS proporcionada por el
proveedor de la aplicacion de pago.

Todas las aplicaciones que almacenan, procesan o transmiten datos de titulares de tarjetas se encuentran dentro del &mbito de aplicacion para la
evaluacion de las PCI DSS de una entidad, incluidas las aplicaciones que hayan sido validadas segun las PA-DSS. La evaluacion de las PCI DSS
debe controlar que la aplicacién de pago validada que cumple con las PA-DSS esté configurada correctamente e implementada de manera
segura de acuerdo con los requisitos de las PCI DSS. Si una aplicacién de pago ha sufrido cambios de personalizacion, requerird una revision
mas exhaustiva durante la evaluacion de las PCI DSS, dado que la aplicacién puede haber dejado de representar la version que fuera validada
por las PA-DSS.

Los requisitos de las PA-DSS se derivan de los Requisitos de las PCI DSS y de los Procedimientos de evaluacion de seguridad (se definen en
este documento). Las PA-DSS detallan los requisitos que debe cumplir una aplicacion de pago a fin de facilitar el cumplimiento de las PCI DSS
por parte del cliente. Como las amenazas de seguridad estan en constante evolucién, las aplicaciones que ya no reciben soporte del proveedor
(por ejempilo, identificadas por el proveedor como "descontinuadas") pueden no ofrecer el mismo nivel de seguridad que las versiones que si
reciben soporte.

Cuando se implementen en un entorno que cumpla con las PCI DSS, las aplicaciones de pago seguro minimizaran tanto la posibilidad de fallos
de seguridad que comprometan el PAN, el contenido completo de la pista, los codigos y valores de validacion de la tarjeta (CAV2, CID, CVC2,
CVV2), los PIN y los blogueos de PIN, como el fraude perjudicial derivado de tales fallos de seguridad.

Para determinar si las PA-DSS se aplican a una aplicacion de pago determinada, consulte la Guia del programa PA-DSS que se encuentra en
www.pcisecuritystandards.org.

Aplicabilidad de las PCI DSS a los proveedores de aplicaciones de pago

Es posible que las PCI DSS no se apliquen directamente a proveedores de aplicaciones de pago si el proveedor almacena, procesa o transmite
datos del titular de la tarjeta, o tiene acceso a los datos del titular de la tarjeta de sus clientes (por ejemplo, en la funcién de un proveedor de
Servicios).

Norma de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI), version 3.2.1 Péagina 9
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Los requisitos de seguridad de las PCI DSS se aplican a todos los componentes del sistema incluidos en el entorno de datos del titular de la
tarjeta o conectados a este. EI CDE (entorno de datos del titular de la tarjeta) consta de personas, procesos y tecnologias que almacenan,
procesan o transmiten datos de titulares de tarjetas o datos confidenciales de autenticaciéon. El término fi ¢ 0 mp o ndelsisteamsa incluye
dispositivos de red, servidores, dispositivos informaticos y aplicaciones. Los componentes del sistema incluyen, a modo de ejemplo:

A

A

A

Sistemas que ofrecen servicios de seguridad (por ejemplo, servidores de autenticacién), que facilitan la segmentacion (por ejemplo,

firewalls internos) o que pueden afectar la seguridad del CDE (por ejemplo, servidores de resolucién de nombres o de redireccionamiento
web).

Componentes de virtualizacién, como maquinas virtuales, interruptores/routers virtuales, dispositivos virtuales, aplicaciones/escritorios
virtuales e hipervisores.

Los componentes de red incluyen, a modo de ejemplo, firewalls, interruptores, routers, puntos de acceso inalambricos, aplicaciones de
red y otras aplicaciones de seguridad.

Los tipos de servidores incluyen, a modo de ejemplo: web, aplicacién, bases de datos, autenticacion, correo electrénico, proxy, NTP
(protocolo de tiempo de red) y DNS (servidor de nombre de dominio).

Aplicaciones, que abarcan todas las aplicaciones compradas y personalizadas, incluso las aplicaciones internas y externas (por ejemplo,
Internet).

Cualquier otro componente o dispositivo ubicado en el CDE o conectado a este.

El primer paso de una evaluacion de las PCI DSS es determinar con exactitud el alcance de la revision. Por lo menos una vez al afio y antes de la
evaluacion anual, la entidad evaluada debera confirmar la exactitud del alcance de las PCI DSS al identificar todas las ubicaciones y los flujos de
datos del titular de la tarjeta, e identificar todos los sistemas a los que se conectan o, si estan en riesgo, podrian afectar al CDE (por ejemplo, los
servidores de autenticacion) para garantizar que se incluyan en el alcance de las PCI DSS. Todos los tipos de sistemas y ubicaciones deberan
considerarse como parte del proceso de alcance, incluidos los sitios de copia de seguridad/recuperacion y los sistemas de conmutacion por error.

Para confirmar la exactitud del CDE definido, realice lo siguiente:

A La entidad evaluada identifica y documenta la existencia de todos los datos del titular de la tarjeta en su entorno, con la finalidad de
verificar que no haya datos del titular de la tarjeta fuera del CDE actualmente definido.

A Una vez que se hayan identificado y documentado todas las ubicaciones de los datos de los titulares de tarjetas, la entidad utiliza los
resultados para verificar que el alcance de las PCI DSS sea apropiado (por ejemplo, los resultados pueden ser un diagrama o un
inventario de ubicaciones de datos de titulares de tarjetas).

A La entidad considera que todos los datos del titular de la tarjeta encontrados estan dentro del alcance de la evaluacion de las PCI DSS y
forman parte del CDE. Si la entidad identifica los datos que no estan actualmente en el CDE, se deberan eliminar de manera segura,
migrar al CDE actualmente definido o al CDE redefinido para incluir estos datos.
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La entidad retiene la documentacion que muestra como se determino el alcance de las PCI DSS. La documentacion se conserva para la revision
por parte de los asesores o0 como referencia durante la siguiente actividad anual de confirmacion del alcance de las PCI DSS.

En cada evaluacion de las PCI DSS, el asesor debe validar que el alcance de la evaluacion esté correctamente definido y documentado.
Segmentacién de red

La segmentacion de red, o separacion (segmentacién), del entorno de los datos del titular de la tarjeta del resto de la red de una entidad no
constituye un requisito de las PCI DSS. Sin embargo, se recomienda enfaticamente como un método que puede disminuir lo siguiente:

A Elalcance de la evaluacion de las PCI DSS

A Elcosto de la evaluacion de las PCI DSS

A Elcosto y la dificultad de la implementacién y del mantenimiento de los controles de las PCI DSS

A Elriesgo de las organizaciones (que, gracias a la consolidacion de los datos del titular de la tarjeta en menos y méas controladas

ubicaciones, se ve reducido)

Sin la adecuada segmentacion de red (a veces denominada "red simple"), toda la red se encuentra dentro del alcance de la evaluacion de las PCI
DSS. La segmentacion de red se puede alcanzar mediante diversos medios fisicos o légicos, tales como firewalls internos de red, routers con
sélidas listas de control de acceso u otras tecnologias con la apropiada configuracién que restrinjan el acceso a un segmento particular de la red.
Para considerarlo fuera de alcance para las PCI DSS, el componente del sistema debe estar correctamente aislado (segmentado) del CDE de
manera tal que si el componente del sistema fuera de alcance esta en riesgo no afecte la seguridad del CDE.

Un prerrequisito importante para reducir el alcance del entorno de los datos del titular de la tarjeta es la comprension de las necesidades del
negocio y de los procesos relacionados con el almacenamiento, el procesamiento o la transmision de los datos del titular de la tarjeta. Es posible
gue la restriccion de los datos del titular de la tarjeta a la menor cantidad posible de ubicaciones mediante la eliminacion de datos innecesarios y
la consolidacion de datos necesarios necesite la reingenieria de practicas de negocio de larga data.

La documentacion de los flujos de datos del titular de la tarjeta mediante un diagrama de flujo de datos ayuda a comprender completamente
todos los flujos de datos del titular de la tarjeta y a asegurar que toda segmentacion de red logre aislar el entorno de los datos del titular de la
tarjeta.

Si existe una segmentacion de red implementada que se utilizara para disminuir el alcance de la evaluacion de las PCI DSS, el asesor debe
verificar que la segmentacion sea adecuada para reducir el alcance de la evaluacion. De la manera més detallada posible, la adecuada
segmentacion de red aisla los sistemas que almacenan, procesan o transmiten datos del titular de la tarjeta de los sistemas que no realizan estas
operaciones. Sin embargo, la aptitud de la implementacién de una segmentacion de red en particular varia enormemente y depende de ciertos
factores como la configuracién de una red determinada, las tecnologias que se utilizan y otros controles que puedan implementarse.

Anexo D: La segmentacion y muestreo de instalaciones de la empresa/componentes del sistema proporciona mas informacién sobre el efecto
gue la segmentacion y el muestreo de la red sobre el alcance de la evaluacion de las PCI DSS.
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Medios inalambricos

Si se utiliza tecnologia inalambrica para almacenar, procesar o transmitir datos del titular de la tarjeta (por ejemplo, transacciones de puntos de
venta, i | ibrue t iorsiguda)W,LAN (red de acceso local inalambrica) forma parte del entorno de datos de los titulares de tarjetas o esta
conectada a este, es necesario aplicar e implementar los requisitos de las PCI DSS y los procedimientos de pruebas para entornos inalambricos
(por ejemplo, Requisitos 1.2.3, 2.1.1 y 4.1.1). Recomendamos que antes de implementar la tecnologia inalambrica, una entidad debe evaluar
cuidadosamente la necesidad de contar con esta tecnologia tomando en cuenta el riesgo. Tenga en cuenta la implementacién de la tecnologia
inaldmbrica solamente para las transmisiones de datos no confidenciales.

Uso de proveedores de servicios externos/tercerizacion

Los comerciantes o proveedores de servicio pueden utilizar un proveedor de servicios externo para almacenar, procesar o transmitir datos del
titular de la tarjeta en su nombre, o para administrar componentes como routers, firewalls, bases de datos, seguridad fisica y/o servidores. En ese
caso, la seguridad del entorno de los datos del titular de la tarjeta podria estar afectada.

Las partes deben identificar con claridad los servicios y los componentes del sistema que estén dentro del alcance de la evaluacion de las PCI
DSS del proveedor de servicios, los requisitos especificos de las PCI DSS cubiertos por el proveedor de servicios y cualquier otro requisito que
los clientes del proveedor de servicios deban incluir en las revisiones de las PCI DSS. Por ejemplo, un proveedor de hosting gestionado debera
definir, claramente, cudles de las direcciones IP se analizardn como parte del proceso de analisis trimestral de vulnerabilidades y cuéles son las
direcciones IP que el cliente debe incluir en sus propios analisis trimestrales.

Los proveedores de servicios son responsables de demostrar el cumplimiento de la PCI DSS, y las marcas de pago pueden exigir que lo hagan.
Los proveedores de servicios deberan contactar a su adquirente y/o marca de pago para determinar la validacion adecuada del cumplimiento.

Los terceros proveedores de servicios tienen dos formas de validar el cumplimiento:

1) Evaluacion anual: Los proveedores de servicios pueden realizar una o varias evaluaciones anuales de las PCI DSS por cuenta propia y
proporcionar evidencia a sus clientes a fin de demostrar el cumplimiento; o

2) Evaluaciones multiples, bajo demanda: Si nho se someten a sus propias evaluaciones anuales de la PCI DSS, los proveedores de
servicios deben someterse a evaluaciones a solicitud de sus clientes y/o participar en cada una de las revisiones de la PCI DSS de sus
clientes, proporcionando los resultados de cada revision a sus respectivos clientes

Si el tercero lleva a cabo su propia evaluacion de las PCI DSS, debe proporcionarles a los cliente la evidencia necesaria que corrobore que el
alcance de la evaluacién de las PCI DSS del proveedor de servicios cubre los servicios correspondientes al cliente y que se examinaron e
implementaron los requisitos de las PCI DSS pertinentes. El tipo de evidencia especifica que el proveedor de servicios les proporcione a los
clientes dependera de los acuerdos o contratos implementados entre dichas partes. Por ejemplo, proporcionar la AOC (atestacion de
cumplimiento) o las secciones relevantes del ROC (informe sobre cumplimiento) del proveedor de servicios (redactado para proteger la
informacion confidencial) puede ser (til para proporcionar toda la informacion o parte de esta.

Asimismo, los comerciantes y los proveedores de servicios deben administrar y supervisar el cumplimiento de las PCI DSS de todos los terceros
proveedores de servicios con acceso a los datos del titular de la tarjeta. Consulte el Requisito 12.8 de este documento para obtener informacion
mas detallada.
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A fin de garantizar que los controles de seguridad se sigan implementando correctamente, las PCI DSS deberan implementarse en las
actividades BAU (habituales) como parte de la estrategia general de seguridad. Esto permite que la entidad supervise constantemente la eficacia
de los controles de seguridad y que mantenga el cumplimiento de las PCI DSS en el entorno entre las evaluaciones de las PCI DSS. Ejemplos de
como incorporar las PCI DSS en las actividades BAU incluyen pero no se limitan a:

1. Monitorear los controles de seguridad, tales como firewalls, IDS/IPS (sistemas de intrusién-deteccion o de intrusién-prevencion), FIM
(supervisién de la integridad de archivos), antivirus, controles de acceso, etc., para asegurarse de que funcionan correctamente y segun lo
previsto.

2. Garantizar la deteccién de todas las fallas en los controles de seguridad y solucionarlas oportunamente. Los procesos para responder en
caso de fallas en el control de seguridad son los siguientes:

1 Restaurar el control de seguridad.

Identificar la causa de la falla.

Identificar y abordar cualquier problema de seguridad que surja durante la falla del control de seguridad.
Implementar la mitigacion (como procesos o controles técnicos) para evitar que la causa reaparezca.

= =4 =4 =4

Reanudar la supervisién del control de seguridad, quizds con una supervisién mejorada durante un tiempo a fin de verificar que el
control funcione correctamente.

3. Revisar los cambios implementados en el entorno (por ejemplo, incorporacion de nuevos sistemas, cambios en las configuraciones del
sistema o la red) antes de finalizar el cambio y realizar las siguientes actividades:

1 Determinar el posible impacto en el alcance de las PCI DSS (por ejemplo, una nueva regla para los firewalls que permita la
conectividad entre un sistema del CDE y otro sistema puede incorporar sistemas o redes adicionales al alcance de las PCI DSS).

1 Identificar los requisitos de las PCI DSS correspondientes a los sistemas y las redes afectados por los cambios (por ejemplo, si un
nuevo sistema esta dentro del alcance de las PCI DSS, se deberéa configurar de acuerdo con las normas de configuraciéon de
sistemas, entre otros, FIM (supervision de la integridad de archivos), AV (antivirus), parches, registros de auditorias, etc., y se
debera incorporar al programa trimestral de analisis de vulnerabilidades).

1 Actualizar el alcance de las PCI DSS e implementar los controles de seguridad, seglin sea necesario.

4. Sise implementan cambios en la estructura organizativa (por ejemplo, la adquisicion o fusién de una empresa), se debe realizar una
revision formal del impacto en el alcance y en los requisitos de las PCI DSS.

5. Se deben realizar revisiones y comunicados periddicos para confirmar que los requisitos de las PCI DSS se siguen implementando y que
el personal cumple con los procesos de seguridad. Estas revisiones periddicas deben abarcar todas las instalaciones y ubicaciones, en las
gue se incluyen tiendas minoristas, centros de datos, etc., e incluir la revision de los componentes del sistema (0 muestras de los
componentes del sistema) a fin de verificar que siguen implementados los requisitos de las PCI DSS, por ejemplo, normas de
configuraciéon implementadas, parches y AV (antivirus) actualizados, registros de auditorias revisados y asi sucesivamente. La entidad
debe determinar la frecuencia de las revisiones periddicas en funcion del tamafio y de la complejidad del entorno.
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Estas revisiones también se pueden usar para verificar que se mantiene la evidencia correspondiente, por ejemplo, registros de auditorias,
informes de andlisis de vulnerabilidades, revisiones de firewall, etc., para ayudar a la entidad a prepararse para la siguiente evaluacion
sobre cumplimiento.

6. Revisar las tecnologias de hardware y software, al menos, una vez al afio para confirmar que el proveedor las sigue admitiendo y que
pueden satisfacer los requisitos de seguridad de la entidad, incluida la PCI DSS. Si se detecta que el proveedor ya no puede admitir las
tecnologias o que no pueden satisfacer las necesidades de seguridad de la entidad, la entidad debe preparar un plan de recuperacion que
incluya el reemplazo de la tecnologia si fuera necesario.

Ademas de las practicas anteriores, las organizaciones también deben considerar la opcién de separar las tareas de las funciones de seguridad
de modo que las funciones de seguridad y auditorias sean independientes de las funciones operativas. En entornos en los que una persona
desempenfia varias funciones (por ejemplo, operaciones de administracion y seguridad), las tareas se deben asignar de manera tal que ninguna
persona tenga control completo de un proceso sin un punto de verificacién independiente. Por ejemplo, las tareas de configuracion y de
aprobacion de cambios se pueden asignar a dos personas distintas.

Nota: Para algunas entidades, estas mejores practicas también son requisitos para garantizar el
cumplimiento continuo de la PCI DSS. Por ejemplo, la PCI DSS incluye estos principios en algunos
requisitos, y la Validacion suplementaria de las entidades designadas (Anexo A3 de la PCI DSS) exige que
las entidades designadas validen estos principios.

Todas las organizaciones deberan considerar la implementacion de estas mejores practicas en su entorno,
aun cuando no se requiere que la organizacion las valide.
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El muestreo es una opcion con la que cuentan los asesores para simplificar los procesos de evaluacién que tienen una gran cantidad de
instalaciones de la empresa o de componentes del sistema.

Aunque un asesor puede obtener muestras de las instalaciones de la empresa/componentes del sistema como parte de la revision de
cumplimiento de las PCI DSS de la entidad, la entidad no puede implementar los requisitos de las PCI DSS solamente a la muestra del entorno
(por ejemplo, los requisitos para los andlisis trimestrales de vulnerabilidades se implementan en todos los componentes del sistema). De igual
manera, no esta permitido que el asesor solo revise el cumplimiento de los requisitos de las PCI DSS de una muestra.

Después de analizar el alcance global y la complejidad del entorno que se esta evaluando, el asesor puede seleccionar, de manera
independiente, muestras representativas de instalaciones de la empresa/componentes del sistema a fin de evaluar el cumplimiento de los
requisitos de las PCI DSS por parte de la entidad. Estas muestras se deben definir primero para instalaciones de negocios y luego para los
componentes del sistema dentro de cada instalacion del negocio seleccionada. Las muestras deben constituir una seleccién representativa de los
tipos y las ubicaciones de las instalaciones de la empresa, asi como todos los tipos de componentes del sistema dentro de las instalaciones de la
empresa seleccionadas. Las muestras deben ser suficientemente grandes para proporcionar al asesor la seguridad de que los controles se
implementaron de la manera esperada.

Entre las instalaciones de negocios se incluyen, a modo de ejemplo: oficinas corporativas, tiendas, franquicias, instalaciones de procesamiento,
centros de datos y otros tipos de instalacion en diferentes ubicaciones. Las muestras deben incluir componentes de sistemas dentro de cada
instalacion del negocio seleccionada. Por ejemplo, por cada instalacion de la empresa seleccionada, incluya distintos sistemas operativos,
funciones y aplicaciones que correspondan al area que se esta evaluando.

En cada instalacion de la empresa, por ejemplo, el asesor podria definir una muestra para incluir los servidores Sun que operan con Apache, los
servidores Windows que operan con Oracle, los sistemas mainframe que operan con aplicaciones heredadas de procesamiento de tarjetas, los
servidores de transferencia de datos que operan con HP-UX y los servidores Linux que operan con MySQL. Si todas las aplicaciones operan con
la misma version de un sistema operativo (por ejemplo, Windows 7 o Solaris 10), la muestra debera incluir una variedad de aplicaciones (por
ejemplo, servidores de base de datos, servidores web y servidores de transferencia de datos).

Al seleccionar muestras de las instalaciones del negocio/componentes del sistema, los asesores deberan tener en cuenta lo siguiente:

A Sise implementan procesos y controles estandarizados y centralizados de seguridad y operativos para las PCl DSS que garanticen
uniformidad y que debe seguir cada instalacién de la empresa/componente del sistema, la muestra puede ser menor de lo que seria
necesario si no existieran procesos o controles estandares implementados. La muestra debe ser suficientemente grande para
proporcionar al asesor la garantia razonable de que todas las instalaciones del negocio/componentes del sistema se configuraron segun
los procesos estandares. El asesor debe verificar que los controles estandarizados y centralizados estén implementados y que funcionen
correctamente.
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A Sino esta implementado méas de un tipo de proceso operativo y/o de seguridad estandar (por ejemplo, para diferentes tipos de
instalaciones del negocio/componentes del sistema), la muestra debe ser suficientemente grande para incluir las instalaciones del
negocio/componentes del sistema asegurados con cada tipo de proceso.

A Sino estan implementados procesos/controles de PCI DSS estandares y cada instalacion del negocio/componente del sistema se
administra a través de procesos no estandares, la muestra debe ser mas grande para que el asesor pueda estar seguro de que cada
instalacion del negocio/componente del sistema implementd los requisitos de las PCI DSS de manera apropiada.

A Las muestras de los componentes del sistema deben incluir todos los tipos y las combinaciones que estén en uso. Por ejemplo, en el
caso de que se realicen muestras de aplicaciones, la muestra debe incluir todas las versiones y plataformas de cada tipo de aplicacion.

Para cada instancia donde se hayan utilizado muestras, el asesor debe:
Consulte: Anexo D:

A Documente la justificacion de la técnica de muestreo y el tamafio de la muestra, Segmentacion y muestreo

A Documente y valide los procesos y controles de las PCI DSS estandarizados que se utilizan para ele nsilieiones @ [
empresa/componentes del

determinar el tamafio de la muestra y sistema.

A Explique la manera como la muestra es apropiada y representativa de toda la poblacion.

Los asesores deben revalidar la justificacion del muestreo para cada evaluacién. Si se utiliza el muestreo, se deben seleccionar diferentes
muestras de instalaciones de la empresa y componentes del sistema para cada evaluacion.

Contrdéekcesmpensaci - n

Anualmente, el asesor deberd documentar, revisar y validar los controles de compensacion e incluirlos con el Informe de cumplimiento que
presente, segln se ilustra en el Anexo B: Controles de compensacién y Anexo C: Hoja de trabajo de controles de compensacion.

Por cada control de compensacion, se debe completar la Hoja de trabajo de controles de compensacion (Anexo C). Asimismo, los controles de
compensacion se deben documentar en el ROC en la seccién de los requisitos pertinentes de las PCI DSS.

Para obtener mas informacién sobre losfi c o nt dec b emp e n s aansulterlad Anexos B y C mencionados anteriormente.
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Las instrucciones y el contenido del ROC (informe sobre cumplimiento) se proporcionan en la Plantilla para crear informes ROC de la PCI DSS.

La Plantilla para crear informes ROC de las PCI DSS se debe usar como la plantilla para crear el informe sobre cumplimiento. La entidad que se
evalle deberéa seguir los requisitos de informe de cada marca de pago para asegurar que cada marca de pago reconozca el estado de
cumplimiento de la entidad. Comuniquese con cada marca de pago o con el adquiriente para establecer los requisitos y las instrucciones del

informe.

Procaeseoval uadced almCDS S

El proceso de evaluacion de la PCI DSS incluye la finalizacién de los siguientes pasos:

1. Confirmar el alcance de la evaluacion de las PCI DSS.

2. Llevar a cabo la evaluacion de las PCI DSS del entorno segun los procedimientos de pruebas de cada requisito.

3. Complete el informe correspondiente de la evaluacién (es decir, el SAQ [cuestionario de autoevaluacién] o el ROC [informe sobre
cumplimiento]), que incluye la documentacion de todos los controles de compensacion, de acuerdo con la guia y las instrucciones de la
PCI correspondientes.

4. Complete la Declaracién de cumplimiento para Proveedores de servicios o Comerciantes, segin corresponda, en su totalidad. Las
Atestaciones de cumplimiento estan disponibles en el sitio web de PCI SSC.

5. Presente el SAQ o el ROC y la Atestacién de cumplimiento junto con cualquier otro documento solicitado, como los informes de analisis
de ASV (proveedores aprobados de escaneo) al adquiriente (en el caso de comerciantes), a la marca de pago o a otro solicitante (en el
caso de proveedores de servicios).

6. Sies necesario, realice la remediacién para abordar los requisitos que no estan implementados, y presentar un informe actualizado.
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A partir de la fecha de publicacion del presente documento, la PCI DSS v3.2 es valida hasta el 31 de diciembre de 2018, después de lo cual se
retira. Todas las validaciones de la PCI DSS después de esta fecha deben ser a la PCI DSS v3.2.1 o posterior.

La siguiente tabla ofrece un resumen de las versiones de la PCI DSS vy sus fechas relevantes.®

Version Publicado Retirado
PCIDSS, version 3.2.1 (Este Mayo de 2018 Por determinarse
documento)
PCI DSS, version 3.2 Abril de 2016 31 de diciembre de
2018

6 Sujeto a cambios después del lanzamiento de una nueva version de la PCI DSS.

Norma de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI), version 3.2.1 Pagina 18
© 2006-2018 PCI Security Standards Council, LLC. Todos los derechos reservados. Mayo de 2018



» Security ®
Standards Council

Requi sdiet @ CDSSprocedi miewtad s adces egur deadl | ados

A continuacién, se definen los encabezados de las columnas de la tabla para los requisitos de las PCI DSS y los procedimientos de evaluacién de
seguridad:

A Requisitos de las PCI DSS: Esta columna define los requisitos de las normas de seguridad de datos; el cumplimiento de las PCI DSS se
validard en comparacion con estos requisitos.

A Procedimientos de pruebas: Esta columna muestra los procesos que el asesor debe seguir a los efectos de validar que los requisitos
delas PCIDSS A shayani mp | e me ynwduraplido.o

A Guia: Esta columna describe la meta o el objetivo de seguridad de cada requisito de las PCI DSS. Esta columna es solo una guia y su
finalidad es ayudar a comprender el propésito de cada requisito. La guia de esta columna no reemplaza ni extiende los requisitos ni los
procedimientos de prueba de la PCI DSS.

Nota: Los requisitos de las PCI DSS no se deben considerar i i mp | e me silosaahtiote® no se han implementado adn o si estan
programados para completarse en el futuro. Después de que la entidad haya corregido los puntos sujetos a control 0 no implementados, el
asesor volvera a evaluarlos a los efectos de validar que se realizé la correccion y que se cumplieron todos los requisitos.

Consulte los siguientes recursos (disponibles en el sitio web de PCI SSC) para documentar la evaluacion de las PCI DSS:
A Para obtener instrucciones sobre coémo completar el ROC, consulte la Plantilla para crear informes ROC de las PCI DSS.

A Para obtener instrucciones sobre como completar el SAQ, consulte las Instrucciones y directrices del SAQ de las PCI DSS.

Para obtener instrucciones sobre cdmo presentar los informes de validacidon sobre cumplimiento de las PCI DSS, consulte las
Atestaciones de cumplimiento de las PCI DSS.
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Desarrolle y mantenga redes y sistemas seguros.

Requisito 1: Instale y mantenga una configuracion de firewall para proteger los datos del titular de la tarjeta

Los firewalls son dispositivos que controlan el trafico computarizado entre las redes (internas) y las redes no confiables (externas) de una entidad,
asi como el trafico de entrada y salida a areas mas sensibles dentro de las redes internas confidenciales de una entidad. El entorno de datos de
los titulares de tarjetas es un ejemplo de un area mas confidencial dentro de la red confiable de una entidad.

El firewall examina todo el trafico de la red y bloguea las transmisiones que no cumplen con los criterios de seguridad especificados.

Todos los sistemas debe estar protegidos contra el acceso no autorizado desde redes no confiables, ya sea que ingresen al sistema a través de
Internet como comercio electrénico, del acceso a Internet desde las computadoras de mesa de los empleados, del acceso al correo electrénico
de los empleados, de conexiones dedicadas como conexiones entre negocios mediante redes inalambricas o a través de otras fuentes. Con
frecuencia, algunas vias de conexién hacia y desde redes no confiables aparentemente insignificantes pueden proporcionar un acceso sin
proteccion a sistemas clave. Los firewalls son un mecanismo de proteccién esencial para cualquier red de computadoras.

Otros componentes del sistema pueden funcionar como firewall, siempre que reldnan los requisitos minimos correspondientes a firewalls, segun
se especifica en el Requisito 1. En las areas que se utilizan otros componentes del sistema dentro del entorno de datos de los titulares de tarjetas
para proporcionar la funcionalidad de firewall, es necesario incluir estos dispositivos dentro del alcance y de la evaluacion del Requisito 1.

Requisitos de la PCI DSS Procedimientos de prueba Guia
1.1 Establezca e implemente normas de | 1.1 Inspeccione las normas de configuracion de firewalls y Los firewalls y los routers son componentes clave
configuracion para firewalls y routers routers y otros documentos especificados a continuacion para de la arquitectura que controla la entrada a 'y la
que incluyan lo siguiente: verificar el cumplimiento e implementacion de las normas. salida de la red. Estos dispositivos son unidades

de software o hardware que bloquean el acceso
no deseado y administran el acceso autorizado
hacia dentro y fuera de la red.

Las normas y los procedimientos de configuracion
ayudaran a garantizar que la primera linea de
defensa de la organizacion en la proteccion de
sus datos mantenga su solidez.

1.1.1 Un proceso formal para aprobar 1.1.1.a Revise los procedimientos documentados para La implementacioén y la documentacién de un
y probar todos los cambios y las corroborar que existe un proceso formal para aprobar y probar | proceso para aprobar y probar todas las
conexiones de red en la configuracion lo siguiente: conexiones y cambios de los firewalls y los
de los firewalls y los routers 1 Conexiones de red routers ayudaran a prevenir problemas de

| Cambios en las configuraciones de firewalls y routers seguridad causados por una configuracion

errénea de la red, del router o del firewall.

. Sin las pruebas y la aprobacién formal de los
1.1.1.b Para obtener una muestra de las conexiones de red, cambios, es posible que no se actualicen los

entreviste al personal responsable y revise los registros para registros de los cambios, lo que podria generar
verificar que se hayan aprobado y probado las conexiones de discrepancias entre los documentos de la red y la
red. configuracién real.
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Guia

1.1.1.c ldentifique una muestra de los cambios reales
realizados en las configuraciones de firewalls y routers,
comparela con los registros de cambio y entreviste al personal
responsable para verificar que los cambios se hayan probado
y aprobado.

1.1.2 Diagrama de red actual que
identifica todas las conexiones entre el
entorno de datos de titulares de
tarjetas y otras redes, incluso
cualquier red inalambrica.

1.1.2.a Revise los diagramas y observe las configuraciones
de red para verificar que exista un diagrama de red actual que
documente todas las conexiones con los datos de los titulares
de tarjetas, incluso las redes inaldmbricas.

1.1.2.b Entreviste al personal responsable para verificar que
el diagrama esté actualizado.

Los diagramas de red describen cdmo estan
configuradas las redes e identifican la ubicacién
de todos los dispositivos de la red.

Sin los diagramas de red actuales, es posible que
se omitan los dispositivos y se excluyan de
manera accidental de los controles de seguridad
implementados para las PCI DSS, por lo tanto,
guedan vulnerables.

1.1.3 El diagrama actual que muestra
todos los flujos de datos de titulares de
tarjetas entre los sistemas y las redes.

1.1.3 Revise el diagrama de flujo de datos y entreviste al
personal para verificar lo siguiente en el diagrama:
1 Muestra los flujos de datos de titulares de tarjetas entre
los sistemas y las redes.
1 Se mantiene al dia y esta actualizado segun los cambios
implementados en el entorno.

El diagrama de flujo de los datos de titulares de
tarjetas identifica la ubicacion de todos los datos
de titulares de tarjetas que se almacenan,
procesan o transmiten dentro de la red.

Los diagramas de flujo de datos de la red y de los
titulares de tarjetas ayudan a la organizacion a
entender y llevar un registro del alcance de su
entorno al mostrar como circulan los datos de
titulares de tarjetas entre las redes y entre los
sistemas y dispositivos individuales.

1.1.4 Requisitos para tener un firewall
en cada conexion a Internet y entre
cualquier DMZ (zona desmilitarizada)
y la zona de la red interna.

1.1.4.a Revise las normas de configuracion de firewalls y
controle que incluyan los requisitos para tener un firewall en
cada conexion a Internet y entre cualquier DMZ (zona
desmilitarizada) y la zona de la red interna.

1.1.4.b Verifique que el diagrama de red actual concuerde con
las normas de configuracion de firewalls.

1.1.4.c Revise las configuraciones de red para verificar que
haya un firewall en cada conexion a Internet y entre cualquier
DMZ (zona desmilitarizada) y la zona de la red interna, de
acuerdo con las normas de configuracion documentadas y los
diagramas de red.

El uso de un firewall en cada conexion de Internet
entrante (y saliente) de la red y entre cualquier
DMZ (zona desmilitarizada) y la red interna le
permite a la organizacion supervisar, controlar el
acceso y minimizar las posibilidades de que una
persona malintencionada acceda a la red interna
mediante una conexion sin proteccion.

1.1.5 Descripcion de grupos, funciones
y responsabilidades para la
administracion de los componentes de
la red.

1.1.5.a Verifique que las normas de configuracion de firewalls
y routers incluyan la descripcion de los grupos, las funciones y
las responsabilidades para la administracion de los
componentes de la red.

1.1.5.b Entreviste al personal responsable de administrar los
componentes de la red para confirmar que las funciones y las
responsabilidades se hayan asignado segin lo
documentando.

Mediante la descripcion de las funciones y la
asignacion de responsabilidades, el personal
sabe quién esta a cargo de la seguridad de todos
los componentes de la red y aquellas personas
encargadas de administrar los componentes
saben cual es su responsabilidad. Si no se
asignan formalmente las funciones y las
responsabilidades, es posible que los dispositivos
gueden sin supervision.

1.1.6 Documentacion y justificacién de
negocio para el uso de todos los

1.1.6.a Verifique que las normas de configuracion de firewalls
y routers incluyan una lista documentada de todos los

Con frecuencia se producen exposiciones debido
a que los servicios y puertos no se utilizan o a
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servicios, protocolos y puertos
permitidos, incluida la documentacion
de las funciones de seguridad
implementadas en aquellos protocolos
que se consideran inseguros.

servicios, protocolos y puertos, incluida la justificacion
comercial y la aprobacién para cada una.

1.1.6.b Identifique los servicios, protocolos y puertos
inseguros permitidos y verifique que se hayan documentado
las funciones de seguridad de cada servicio.

1.1.6.c Revise las configuraciones de firewalls y routers para
verificar que se hayan implementado las funciones de
seguridad para cada servicio, protocolo y puerto inseguros.

gue no son seguros, ya que estos, por lo general,
tienen vulnerabilidades conocidas y muchas
organizaciones no implementan parches para las
vulnerabilidades de los servicios, protocolos y
puertos que no se utilizan (incluso estando
presentes las vulnerabilidades). Mediante la
definicion y la documentacion precisas de los
servicios, protocolos y puertos necesarios para la
empresa, las organizaciones pueden asegurarse
de que se inhabiliten o eliminen el resto de los
servicios, protocolos y puertos.

Las aprobaciones deberan ser concedidas por
personal independiente del personal que maneja
la configuracion.

Si los servicios, protocolos o puertos inseguros
son necesarios para la empresa, la organizacion
debe entender y aceptar el riesgo que supone el
uso de estos protocolos, ademas, se debe
justificar el uso del protocolo y documentar e
implementar las funciones de seguridad que
permiten utilizar estos protocolos de manera
segura. Si estos servicios, protocolos o puertos
inseguros no son necesarios para la empresa, se
deben inhabilitar o eliminar.

Para obtener una guia sobre los servicios,
protocolos o puertos que se consideran
inseguros, consulte las normas y la guia de la
industria (por ejemplo, NIST, ENISA, OWASP,
etc.)

1.1.7 Requisito de la revision de las
normas de firewalls y routers, al
menos, cada seis meses.

1.1.7.a Verifique que las normas de configuracion de firewalls
y routers soliciten la revision de las reglas, al menos, cada
seis meses.

1.1.7.b Examine la documentacion relacionada con las
revisiones de las reglas y entreviste al personal responsable
para verificar si las reglas se revisan, al menos, cada seis
meses.

Esta revision le brinda a la organizacion la
oportunidad de eliminar todas las reglas
innecesarias, desactualizadas o incorrectas, al
menos, cada seis meses y de garantizar que
todos los conjuntos de reglas otorguen permiso
solo a los servicios y puertos autorizados que
coincidan con las justificaciones de negocio
documentadas.

Las organizaciones que implementan numerosos
cambios en las reglas de firewalls y routers deben
considerar la opcién de realizar revisiones mas
frecuentes a fin de asegurarse de que las reglas
satisfagan las necesidades de la empresa.

1.2 Desarrolle configuraciones para
firewalls y routers que restrinjan las
conexiones entre redes no confiables y

1.2 Revise las configuraciones de firewalls y routers y realice
las siguientes acciones para verificar que se restringen las
conexiones entre redes no confiables y todo componente del

Es fundamental instalar proteccién para la red
entre la red interna confiable y cualquier red no
confiable que sea externa o esté fuera de la
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cualquier componente del sistema en el
entorno de los datos de titulares de
tarjetas.

Nota: Unafir eadc o n f i es todaeed
externa a las redes que pertenecen a la
entidad en evaluacién o que excede la
capacidad de control o administracion
de la entidad.

sistema en el entorno de datos de titulares de tarjetas:

capacidad de control y administracion de la
entidad. No implementar esta medida
correctamente deja a la entidad expuesta al
acceso no autorizado por parte de personas
malintencionadas o un software malintencionado.
Para que la funcionalidad del firewall sea eficaz,
debe estar correctamente configurado para
controlar o limitar el trafico desde y hacia la red
de la entidad.

1.2.1 Restrinja el trafico entrante y
saliente a la cantidad necesaria para
el entorno de datos de los titulares de
tarjetas y niegue especificamente el
tréfico restante.

1.2.1.a Revise las normas de configuracion de firewalls y
routers para verificar que identifican el trafico entrante y
saliente necesario para el entorno de datos de titulares de
tarjetas.

1.2.1.b Revise las configuraciones de firewalls y routers para
verificar que el trafico entrante y saliente esté restringido a la
cantidad necesaria para el entorno de datos de titulares de
tarjetas.

1.2.1.c Revise las configuraciones de firewalls y routers para
verificar que todo trafico entrante y saliente se niegue de
manera especifica, por ejemplo, mediante una declaracion
explicitafi n e ¢ @ d 0 8na negacién implicita después de
una declaracion de permiso.

La evaluacion de todas las conexiones entrantes
y salientes brinda la oportunidad de inspeccionar
y limitar el tréfico segun las direcciones de
origen/destino, previniendo asi el acceso no
filtrado entre entornos confiables y no confiables.
Este requisito busca impedir que personas
malintencionadas accedan a la red de la entidad a
través de direcciones IP no autorizadas o que se
utilicen servicios, protocolos o puertos sin
autorizacion (por ejemplo, para enviar datos que
hayan obtenido desde dentro de la red de la
entidad hacia un servidor no confiable).
Implementar una regla que niegue todo el trafico
entrante y saliente que no sea especificamente
necesario ayuda a evitar agujeros inadvertidos
gue permitirdn la entrada y salida de trafico
fortuito y potencialmente peligroso.

1.2.2 Asegure y sincronice los
archivos de configuracion de routers.

1.2.2.a Revise los archivos de configuracién del router para

verificar que estan protegidos contra el acceso no autorizado.

1.2.2.b Revise las configuraciones del router y verifique que
estén sincronizadas, por ejemplo, que la configuracion en
ejecucion (o activa) coincida con la configuracion de inicio
(que se usa cuando la maquina se reinicia).

Si bien los archivos de configuracion del router en
ejecucion (o activo) incluyen los parametros
actuales de configuracion seguros, los archivos
de inicio (que se usan cuando el router realiza un
reinicio) se deben actualizar con los mismos
parametros de configuracion segura para
garantizar que estos parametros se aplicaran
cuando se ejecute la configuracién de inicio.
Debido a que los archivos de configuracion de
inicio solo se ejecutan ocasionalmente, muchas
veces quedan en el olvido y no se actualizan.
Cuando un router realiza un reinicio y carga una
configuracién de inicio que no se actualizé con los
mismos parametros de configuracion segura que
los de la configuracién en ejecucion, se pueden
producir reglas mas débiles que permitan que
personas malintencionadas accedan a la red.

1.2.3 Instale firewalls de perimetro
entre las redes inaldmbricas y el

1.2.3.a Revise las configuraciones de firewalls y routers, y
verifigue gue se hayan instalado firewalls de perimetro entre

La implementacion y explotacion conocida (o
desconocida) de tecnologia inalambrica dentro de

Norma de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI), version 3.2.1
© 2006-2018 PCI Security Standards Council, LLC. Todos los derechos reservados.

Pagina 23
Mayo de 2018



» Security ®
Standards Council

Requisitos de la PCI DSS

Procedimientos de prueba

Guia

entorno de datos del titular de la
tarjeta y configure estos firewalls para
negar o, si el trafico es necesario para
fines comerciales, permitir solo el
tréfico autorizado entre el entorno
inalambrico y el entorno de datos del
titular de la tarjeta.

las redes inalambricas y el entorno de datos del titular de la
tarjeta.

1.2.3.b Verifique que los firewalls nieguen o, si el trafico es
necesario para fines comerciales, permitan solo el trafico
autorizado entre el entorno inaldmbrico y el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

una red constituyen una ruta comun para que
personas malintencionadas obtengan acceso a la
red y a datos de titulares de tarjetas. Si una red o
un dispositivo inalambrico se instala sin el
conocimiento de la entidad, una persona
malintencionada podria ingresar en la red
facilmente y sin ser vista. Si los firewalls no
restringen el acceso de las redes inalambricas al
CDE (entorno de datos del titular de la tarjeta), las
personas malintencionadas que obtengan acceso
no autorizado a la red inalambrica se pueden
conectar facilmente al CDE (entorno de datos del
titular de la tarjeta) y poner en riesgo la
informacion de las cuentas.

Se deben instalar firewalls entre las redes
inaldmbricas y el CDE, independientemente del
propdsito del entorno al que esté conectada la red
inalambrica. Esto puede incluir, a modo de
ejemplo, redes corporativas, tiendas minoristas,
redes de huéspedes, almacenes, etc.

1.3 Prohiba el acceso directo publico
entre Internet y todo componente del
sistema en el entorno de datos de los
titulares de tarjetas.

1.3 Revise las configuraciones de firewalls y routers, que
incluye, entro otros, el router de estrangulamiento de Internet, el
router DMZ y el firewall, el segmento de titulares de tarjetas de
DMz, el router de perimetro y el segmento de la red interna del
titular de la tarjeta, y realice lo siguiente a fin de determinar que
no exista un acceso directo entre la Internet y los componentes
del sistema en el segmento de red interna de los titulares de
tarjeta:

Si bien puede haber razones legitimas para
permitir conexiones que no son de confianza en
los sistemas de la DMZ (por ejemplo, permitir el
acceso del pablico a un servidor web), dichas
conexiones nunca deben concederse a los
sistemas de la red interna. El objetivo de un
firewall es administrar y controlar todas las
conexiones entre los sistemas publicos y los
sistemas internos, especialmente aquellos que
almacenan, procesan o transmiten datos del
titular de la tarjeta. Si se permite el acceso directo
entre los sistemas publicos y el CDE, se burlan
las protecciones que ofrece el firewall y se
pueden poner en riesgo los componentes del
sistema que almacenan los datos del titular de la
tarjeta.

1.3.1 Implemente una DMZ (zona
desmilitarizada) para limitar el trafico
entrante solo a aquellos componentes
del sistema que proporcionan
servicios, protocolos y puertos con
acceso publico autorizado.

1.3.1 Revise las configuraciones de firewalls y routers, y
verifique que se haya implementado una DMZ (zona
desmilitarizada) para limitar el trafico entrante solo a aquellos
componentes del sistema que proporcionan servicios,
protocolos y puertos con acceso publico autorizado.

1.3.2 Restrinja el trafico entrante de
Internet a las direcciones IP dentro de
la DMZ.

1.3.2 Revise las configuraciones de firewalls y routers, y
verifiqgue que se restrinja el trafico entrante de Internet a las
direcciones IP dentro de la DMZ.

La DMZ se refiere a la parte de la red que
administra las conexiones entre la Internet (u
otras redes no confiables) y los servicios que una
organizacion necesita poner a disposicion del
publico (como un servidor web).

El objetivo de esta funcionalidad es impedir el
acceso de personas malintencionadas a la red
interna de la organizacion a través de Internet o
gue se utilicen servicios, protocolos o puertos sin
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autorizacion.

1.3.3 Implementar medidas
antisuplantacion para detectar y
bloquear direcciones IP manipuladas a
fin de que no ingresen en la red.

(Por ejemplo, bloquear el trafico
proveniente de Internet con una
direccion de fuente interna).

1.3.3 Revise las configuraciones de firewalls y routers, y
verifique que se hayan implementado medidas contra la
suplantacién, por ejemplo, las direcciones internas no se
pueden transferir de Internet a la DMZ.

Generalmente, un paquete contiene la direccién
IP de la computadora desde la cual se envi6
originalmente, por lo tanto, las otras
computadoras de la red saben de donde proviene
el paquete. Las personas malintencionadas
intentaran suplantar (o imitar) la direccion IP de
destino para que el sistema de destino crea que
el paquete proviene de una fuente confiable.
Filtrar los paquetes provenientes de la red ayuda,
entre otras cosas, a evitarlafi s u p | ia-ndedns
paquetes para que parezcan que provienen de la
red interna de la organizacion.

1.3.4 No permita que el tréfico saliente
no autorizado proveniente del entorno

de datos del titular de la tarjeta ingrese
en Internet.

1.3.4 Revise las configuraciones de firewalls y routers, y
verifiqgue que el tréfico saliente proveniente del entorno de
datos del titular de la tarjeta a Internet esté explicitamente
autorizado.

Todo el tréfico saliente del entorno de datos del
titular de la tarjeta se debe evaluar para
garantizar que respete las reglas establecidas y
autorizadas. Las conexiones se deben
inspeccionar a fin de limitar el trafico sélo a las
comunicaciones autorizadas (por ejemplo, al
limitar direcciones/puertos de origen/destino y/o
bloquear contenido).

1.3.5 Solo permita conexiones
fflest ablealared as o

1.3.5 Revise las configuraciones de firewalls y routers para
verificar que los firewalls permiten solo conexiones
establecidas en la red interna y que niegan cualquier conexion
entrante que no esta asociada con una sesion previamente
establecida.

Un firewall que mantiene el fi e s t deccada
conexion que pasa por el firewall conoce si una
aparente respuesta a una conexion anterior es,
en realidad, una respuesta valida autorizada (ya
gue conserva el estado de cada conexién) o si es
tréfico malintencionado que intenta engafiar al
firewall para que permita la conexién.

1.3.6 Coloque los componentes del
sistema que almacenan datos del
titular de la tarjeta (como una base de
datos) en una zona de red interna
segregada desde una DMZ (zona
desmilitarizada) y otras redes no
confiables.

1.3.6 Revise las configuraciones de firewalls y routers, y
verifiqgue que los componentes del sistema que almacenan
datos del titular de la tarjeta (como una base de datos) se
encuentren en una zona de red interna segregada desde una
DMZ (zona desmilitarizada) y otras redes no confiables.

Si los datos del titular de la tarjeta se encuentran
en la DMZ (zona desmilitarizada), un atacante
externo puede acceder a esta informacién con
mas facilidad porque hay menos capas que
penetrar. Proteger con un firewall los
componentes del sistema que almacenan los
datos del titular de la tarjeta en una zona de red
interna que esté segregada desde la DMZ (zona
desmilitarizada) y otras redes no confiables puede
evitar que el trafico de red no autorizado llegue a
los componentes del sistema.

Nota: El objetivo de este requisito no es aplicarlo
al almacenamiento temporal de los datos del
titular de la tarjeta en una memoria volatil.
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1.3.7 No divulgue direcciones IP 1.3.7.a Revise las configuraciones de firewalls y routers, y Restringir la divulgacion de direcciones IP
privadas ni informacion de verifique que se hayan implementado métodos para prevenir internas o privadas resulta fundamental para
enrutamiento a partes no autorizadas. la divulgacion de direcciones IP privadas e informacion de evitar que un hacker adquiera las direcciones IP
Nota: Entre los métodos para ocultar enrutamiento desde redes internas a Internet. de la red interna y utilice esa informacion para
direcciones IP, se pueden incluir, a acceder a la red.
modo de ejemplo, los siguientes: Los métodos utilizados para cumplir con el
9 Traduccion de Direccién de Red objetivo de este requisito pueden variar segun la
(NAT) tecnologia de red utilizada. Por ejemplo, los
1 Ubicacion de los servidores que 1.3.7.b Entreviste al personal, revise la documentacién y controles utilizados para cumplir con este
contengan datos del titular de la verifiqgue que no se autorice la divulgacion de ninguna requisito en las redes IPv4 difieren de los de las
tarjeta detras de los servidores direccion IP privada ni de informacién de enrutamiento a redes IPv6.
proxy/firewalls. entidades externas.
1 Eliminacién o filtrado de anuncios
de enrutamiento para redes
privadas que emplean direcciones
registradas,
i Uso interno del espacio de
direcciones RFC1918 en lugar de
direcciones registradas.

Norma de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI), version 3.2.1 Péagina 26
© 2006-2018 PCI Security Standards Council, LLC. Todos los derechos reservados. Mayo de 2018



» Security ®
Standards Council

Requisitos de la PCI DSS

Procedimientos de prueba

Guia

1.4 Instale software de firewall personal
o una funcionalidad equivalente en
todos los dispositivos moviles (de
propiedad de la compafiia y/o de los
trabajadores) que tengan conexién a
Internet cuando estan fuera de la red
(por ejemplo, computadoras portatiles
gue usan los trabajadores), y que
también se usan para acceder al CDE.
Las configuraciones de firewall (o
equivalente) incluyen:

1 Se definen los ajustes especificos
de configuracion.

1 Elfirewall personal (o funcionalidad
equivalente) se ejecuta de forma
activa.

1 Elfirewall personal (o una
funcionalidad equivalente) no puede
ser alterado por los usuarios de los
dispositivos informaticos portatiles.

1.4.a Revise las politicas y las normas de configuracion para
verificar lo siguiente:
1 Se debe incluir software de firewall personal o una
funcionalidad equivalente en todos los dispositivos moéviles
(de propiedad de la compafiia y/o de los trabajadores) que
tengan conexion a Internet cuando estan fuera de la red
(por ejemplo, computadoras portatiles que usan los
trabajadores), y que también se usen para acceder al CDE.
1 Los ajustes especificos de configuracion se definen para
cada software de firewall personal (o funcionalidad
equivalente).
1 Elfirewall personal (o una funcionalidad equivalente) esta
configurado para ejecutarse de forma activa.
9 Elfirewall personal (o una funcionalidad equivalente) esta
configurado para no poder ser alterado por los usuarios de
los dispositivos informaticos portatiles.

1.4.b Inspeccione una muestra de dispositivos moviles de
propiedad de la empresa y/o de los trabajadores para verificar
que:

1 Elfirewall personal (o funcionalidad equivalente) esta
instalado y configurado de conformidad con los parametros
de configuracion especificos de la empresa.

1 Elfirewall personal (o funcionalidad equivalente) se ejecuta
de forma activa.

1 El firewall personal (o una funcionalidad equivalente) no
puede ser alterado por los usuarios de los dispositivos
informaticos portatiles.

Los dispositivos informaticos portatiles
autorizados para conectarse a Internet desde
afuera del firewall corporativo son mas
vulnerables a las amenazas basadas en Internet.
El uso de una funcionalidad firewall (por ejemplo,
hardware o software de firewall personal ) ayuda
a proteger los dispositivos contra ataques
basados en Internet, los cuales pueden usar el
dispositivo para obtener acceso a los datos y a
los sistemas de la organizacion cuando el
dispositivo se conecta nuevamente a la red.

La organizacion determina los parametros de
configuracion especificos del firewall.

Nota: El objetivo de este requisito es aplicarlo a
las computadoras de los trabajadores y de la
empresa. Los sistemas que la politica corporativa
no puede administrar introducen debilidades en el
perimetro y brindan oportunidades que las
personas malintencionadas pueden explotar.
Permitir que sistemas no confiables se conecten
al CDE de la organizacién puede generar el
acceso de atacantes y otros usuarios
malintencionados.

1.5 Asegurese de que las politicas de
seguridad y los procedimientos
operativos para administrar los firewalls
estén documentados, implementados y
gque sean de conocimiento para todas
las partes afectadas.

1.5 Revise la documentacién y entreviste al personal para
verificar que las politicas de seguridad y los procedimientos
operativos para administrar los firewalls cumplan con lo
siguiente:

1 Estén documentados,

1 Esténenuso,y

1 Sean de conocimiento para todas las partes afectadas.

El personal debe conocer y respetar las politicas
de seguridad y los procedimientos operativos
para garantizar la continua administracion de los
firewalls y routers con el objetivo de evitar el
acceso no autorizado a la red.
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2.1 Siempre cambie los valores
predeterminados por el proveedor y
elimine o deshabilite las cuentas
predeterminadas innecesarias antes de
instalar un sistema en la red.

Esto rige para TODAS las contrasefias
predeterminadas, por ejemplo, entre
otras, las utilizadas por los sistemas
operativos, los software que prestan
servicios de seguridad, las cuentas de
aplicaciones y sistemas, los terminales
de POS (puntos de venta), las aplicacién
de pago, las cadenas comunitarias de
SNMP (protocolo simple de
administracion de red), etc.

2.1.a Escoja una muestra de los componentes del sistema e
intente acceder a los dispositivos y aplicaciones (con la
ayuda del administrador del sistema) con las cuentas y
contrasefias predeterminadas por el proveedor y verifique
gue se hayan cambiado TODAS las contrasefias
predeterminadas (incluso las de los sistemas operativos, los
software que prestan servicios de seguridad, las cuentas de
aplicaciones y sistemas, los terminales de POS [puntos de
ventas], las cadenas comunitarias de SNMP [protocolo
simple de administracién de red]). (Utilice los manuales y
las fuentes de los proveedores que se encuentran en
Internet para encontrar las cuentas y las contrasefias
proporcionadas por estos).

2.1.b Para la muestra de los componentes del sistema,
verifiqgue que todas las cuentas predeterminadas
innecesarias (incluso las cuentas que usan los sistemas
operativos, los software de seguridad, las aplicaciones, los
sistemas, los terminales de POS [puntos de ventas], SNMP
[protocolo simple de administracion de red], etc.) se hayan
eliminado o deshabilitado.

2.1.c Entreviste al personal, revise la documentacion de
respaldo y verifique lo siguiente:

1 Se cambian todos los valores predeterminados por
proveedores (incluidas las contrasefias
predeterminadas de sistemas operativos, software que
presta servicios de seguridad, cuentas de aplicaciones
y sistemas, terminales de POS, cadenas de comunidad
de protocolo simple de administracion de red [SNMP],
etc.) antes de instalar un sistema en la red.

1 Se cambian o inhabilitan las cuentas predeterminadas

Las personas malintencionadas (externas e internas a
la organizacién), por lo general, utilizan configuraciones
predeterminadas por los proveedores, nombres de
cuentas y contrasefias para poner en riesgo el software
del sistema operativo, las aplicaciones y los sistemas
donde estan instalados. Debido a que estos
parametros predeterminados suelen publicarse y son
conocidos en las comunidades de hackers, cambiar
estas configuraciones contribuira a que el sistema sea
menos vulnerable a los ataques.

Incluso si una cuenta predeterminada no se cre6 para
usarse, cambiar la contrasefia predeterminada por una
contrasefia Unica y sdlida y, después, deshabilitar la
cuenta, evitara que personas maliciosas vuelvan a
habilitar la cuenta y accedan con la contrasefa
predeterminada.
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innecesarias (incluidas las cuentas que usan sistemas
operativos, software de seguridad, aplicaciones,
sistemas, terminales de POS, SNMP, etc.) antes de
instalar un sistema en la red.

2.1.1 En el caso de entornos
inalambricos que estan conectados al
entorno de datos del titular de la tarjeta
0 que transmiten datos del titular de la
tarjeta, cambie TODOS los valores
predeterminados proporcionados por
los proveedores de tecnologia
inaldmbrica al momento de la
instalacion, incluidas, a modo de
ejemplo, las claves de cifrado
inalambricas predeterminadas, las
contrasefias y las cadenas
comunitarias SNMP (protocolo simple
de administracion de red).

2.1.1.a Entreviste al personal y revise la documentacion
de respaldo para verificar lo siguiente:

1 Las claves de cifrado predeterminadas se cambiaron
al momento de la instalacion.

1 Las claves de cifrado se cambian cada vez que una
persona que tenga conocimiento de estas cesa en
sus funciones o se traslada a otro cargo en la
empresa.

2.1.1.b Entreviste al personal, revise las politicas y
procedimientos y verifique lo siguiente:

9 Las cadenas comunitarias SNMP (protocolo simple
de administracion de red) predeterminadas se
cambian al momento de la instalacion.

1 Las frases/contrasefias predeterminadas de los
puntos de accesos se cambian al momento de la
instalacion.

2.1.1.c Revise la documentacion proporcionada por el
proveedor, inicie sesion en los dispositivos inalambricos
con la ayuda del administrador del sistema y verifique lo
siguiente:
9 No se usan las cadenas comunitarias SNMP
(protocolo simple de administracion de red)
predeterminadas.

1 No se usan las contrasefias/frases predeterminadas
de los puntos de acceso.

2.1.1.d Revise la documentacién proporcionada por el
proveedor, observe los parametros de la configuracién
inalambrica y verifique que el firmware de los dispositivos
inaldmbricos se actualice a fin de admitir el cifrado sélido
para lo siguiente:

9 Autenticacién en redes inalambricas.
9 Transmisién en redes inalambricas.

Si las redes inaldmbricas no se implementan con
suficientes configuraciones de seguridad (incluido el
cambio de los parametros predeterminados), los
sniffers inalambricos pueden espiar el trafico, capturar
datos y contrasefias de manera sencilla e ingresar en
la red y atacarla facilmente.

Ademas, el protocolo de intercambio de claves de
versiones anteriores de cifrado 802.11x (privacidad
equivalente por cable o WEP) ha sido transgredido y
puede inutilizar el cifrado. El firmware de los
dispositivos se debe actualizar para admitir protocolos
mAs seguros.
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2.1.1.e Revise la documentacion proporcionada por el
proveedor, observe los parametros de la configuracién
inaldmbrica y verifique que se hayan cambiado los otros
valores predeterminados proporcionados por los
proveedores relacionados con la seguridad de los
sistemas inalambricos, segln corresponda.

Norma de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI), version 3.2.1 Pé&gina 30
© 2006-2018 PCI Security Standards Council, LLC. Todos los derechos reservados. Mayo de 2018



» Security ®
Standards Council

Requisitos de la PCI DSS

Procedimientos de prueba

Guia

2.2 Desarrolle normas de configuracién
para todos los componentes de
sistemas. Asegurese de que estas
normas contemplen todas las
vulnerabilidades de seguridad conocidas
y que sean coherentes con las normas
de proteccion de sistemas aceptadas en
la industria.

Entre las fuentes de normas de alta
seguridad aceptadas en la industria, se
pueden incluir, a modo de ejemplo:

1 Center for Internet Security (CIS)

1 International Organization for
Standardization (ISO)

1 SysAdmin Audit Network Security
(SANS) Institute

1 National Institute of Standards
Technology (NIST).

2.2.a Examine las normas de configuracion de sistemas de
la organizacion correspondientes a todos los tipos de
componentes de sistemas y verifiqgue que las normas de
configuracion de sistemas concuerden con las normas de
alta seguridad aceptadas en la industria.

2.2.b Revise las politicas, entreviste al personal y verifique
que las normas de configuracion de sistemas se actualicen
a medida que se identifiquen nuevas vulnerabilidades, tal
como se define en el Requisito 6.1.

2.2.c Revise las politicas, entreviste al personal y verifique
que se apliquen las normas de configuracion de sistemas al
configurar y comprobar que se instalaron nuevos sistemas
antes de instalar un sistema en la red.

2.2.d Verifique que las normas de configuracion de
sistemas incluyan los siguientes procedimientos para todos
los tipos de componentes del sistema:

9 Cambiar los valores predeterminados de los
proveedores y eliminar las cuentas predeterminadas
innecesarias.

1 Implementar solo una funcidn principal por servidor a fin
de evitar que coexistan funciones que requieran
diferentes niveles de seguridad en el mismo servidor.

1 Habilitar solo los servicios, protocolos, daemons, etc.,
necesarios, segun lo requiera la funcién del sistema.

1 Implementar funciones de seguridad adicionales para
los servicios, protocolos o daemons requeridos que no
se consideren seguros.

1 Configurar los parametros de seguridad del sistema
para evitar el uso indebido.

1 Eliminar todas las funcionalidades innecesarias, como
secuencias de comandos, drivers, funciones,
subsistemas, sistemas de archivos y servidores web
innecesarios.

Existen debilidades conocidas en muchos sistemas
operativos, bases de datos y aplicaciones de
empresas, asi como también existen maneras de
configurar estos sistemas a fin de corregir las
vulnerabilidades de seguridad. A fin de ayudar a
quienes no son expertos en seguridad, algunas
organizaciones especializadas han establecido
recomendaciones y directrices para reforzar los
sistemas, las cuales proporcionan consejos para
corregir estas debilidades.

Algunas fuentes para obtener informacion sobre las
normas de configuracion son las siguientes:
www.nist.gov, www.sans.org, www.cisecurity.org,
www.iso.org y proveedores de productos.

Las normas de configuracion de sistemas deben estar
actualizadas a fin de asegurar que las debilidades
recientemente identificadas se corrijan antes de instalar
un sistema en la red.
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2.2.1 Implemente s6lo una funcion
principal por servidor a fin de evitar
gue coexistan funciones que requieren
diferentes niveles de seguridad en el
mismo servidor. (Por ejemplo, los
servidores web, servidores de base de
datos y DNS se deben implementar en
servidores separados).

Nota: Cuando se utilicen tecnologias de
virtualizacién, implemente solo una
funcién principal por componente de
sistema virtual.

2.2.1.a Seleccione una muestra de los componentes del
sistema, inspeccione las configuraciones del sistema y
verifique que se haya implementado solo una funcion
principal en cada servidor.

2.2.1.b Si se utilizan tecnologias de virtualizacion,
inspeccione las configuraciones del sistema y verifique
gue se haya implementado una sola funcion principal por
componente de sistema o dispositivo virtual.

Si las funciones de servidores que necesitan diferentes
niveles de seguridad se encuentran en el mismo
servidor, se reducira el nivel de seguridad de las
funciones que necesitan mas seguridad debido a la
presencia de funciones de menor seguridad. Ademas,
las funciones del servidor que tengan un nivel de
seguridad menor pueden introducir debilidades en
otras funciones del mismo servidor. Al analizar las
necesidades de seguridad de las diferentes funciones
del servidor como parte de las normas de configuracion
de sistemas y de los procesos asociados, las
organizaciones pueden garantizar que las funciones
gue necesitan diferentes niveles de seguridad no
coexistan en el mismo servidor.

2.2.2 Habilite solo los servicios,
protocolos y daemons, etc.,
necesarios, segun lo requiera la
funcion del sistema.

2.2.2.a Seleccione una muestra de los componentes del
sistema, inspeccione los servicios del sistema, daemons y
protocolos habilitados y verifique que solo se habiliten los
servicios o protocolos necesarios.

2.2.2.b Identifique los servicios, daemons o protocolos
habilitados que no sean seguros, entreviste al personal y
verifiqgue que estén configurados de conformidad con las
normas de configuracion documentadas.

Tal como lo especifica el Requisito 1.1.6, existen
numerosos protocolos que puede necesitar un negocio
(o tener habilitados por opcién predeterminada) que,
habitualmente, utilizan personas malintencionadas para
poner en riesgo una red. Incluir este requisito como
parte de las normas de configuracion y procesos
relacionados de la organizacion garantiza que solo se
habiliten los servicios o protocolos necesarios.

2.2.3 Implementar funciones de
seguridad adicionales para los
servicios, protocolos o daemons
requeridos que no se consideren
seguros.

2.2.3 Inspeccione los parametros de configuracion y
verifiqgue que las funciones de seguridad se hayan
documentado e implementado en todos los servicios,
daemons o protocolos no seguros.

Habilitar las funciones de seguridad antes de
implementar los nuevos servidores evitara que se
instalen servidores con configuraciones inseguras en el
entorno.

Asegurarse de que todos los servicios, protocolos y
daemons inseguros se protejan correctamente con las
funciones de seguridad correspondientes dificulta méas
la tarea de las personas malintencionadas de
aprovecharse de los puntos comunes de riesgo de la
red.

Consulte las normas de la industria y las mejores
practicas para obtener informacion sobre la criptografia
sélida y los protocolos seguros (por ejemplo, NIST SP
800-52 y SP 800-57, OWASP, etc.)

Nota: SSL/TLS temprana no se considera criptografia
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sélida y no puede utilizarse como control de seguridad,
excepto por los terminales de POS POI que se pueden
verificar como no susceptibles a cualquier
vulnerabilidad conocida y los puntos de terminacion a
los que se conectan, segun se define en el Anexo A2.

2.2.4 Configure los parametros de
seguridad del sistema para evitar el
uso indebido.

2.2.4.a Entreviste a los administradores del sistema o a

los gerentes de seguridad para verificar que conocen las
configuraciones comunes de parametros de seguridad de

los componentes del sistema.

2.2.4.b Revise las normas de configuracion de sistemas y

verifiqgue que incluyan los valores comunes de los
pardmetros de seguridad.

2.2.4.c Seleccione una muestra de los componentes del
sistema e inspeccione los pardmetros de seguridad
comunes para verificar que se hayan configurado
correctamente, segun las normas de configuracion.

Las normas de configuracion del sistema y los
procesos relacionados deben abordar,
especificamente, los valores de configuracion y los
parametros de seguridad que tienen implicaciones de
seguridad conocidas en cada sistema en uso.

Para configurar los sistemas de manera segura, el
personal responsable de la configuracion o
administracion de sistemas debe conocer los
pardmetros y los valores especificos de seguridad del
sistema.

2.2.5 Elimine todas las funcionalidades
innecesarias, como secuencias de
comandos, drivers, funciones,
subsistemas, sistemas de archivos y
servidores web innecesarios.

2.2.5.a Seleccione una muestra de los componentes del
sistema, inspeccione las configuraciones y verifique que
se hayan eliminado todas las funcionalidades
innecesarias (por ejemplo, secuencias de comandos,
controladores, funciones, subsistemas, sistemas de
archivos, etc.).

2.2.5.b. Revise la documentacion y los parametros de

seguridad, y verifique que las funciones habilitadas estén

documentadas y admitan la configuracién segura.

2.2.5.c. Revise la documentacion y los parametros de
seguridad, y verifique que solo la funcionalidad
documentada esté presente en la muestra de
componentes del sistema.

Las funciones innecesarias pueden ofrecer
oportunidades adicionales para que personas
malintencionadas accedan al sistema. Al eliminar las
funciones innecesarias, las organizaciones pueden
centrarse en proteger las funciones necesarias y
eliminar el riesgo de que se exploten funciones
desconocidas.

Incluir esto en los procesos y en las normas para
reforzar servidores aborda las implicaciones de
seguridad especificas relacionadas con las funciones
innecesarias (por ejemplo, eliminar/inhabilitar FTP o el
servidor web si el servidor no realizara estas
funciones).
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2.3 Cifre todo el acceso administrativo
que no sea de consola utilizando un
cifrado sélido.

2.3 Seleccione una muestra de los componentes del
sistema y verifique que el acceso administrativo que no sea
de consola se cifre al realizar lo siguiente:

2.3.a Observe a un administrador mientras inicia sesién en
cada sistema y revise las configuraciones de los sistemas a
fin de controlar que se invoca un método soélido de cifrado
antes de que se solicite la contrasefia del administrador.

2.3.b Revise los servicios y los archivos de parametros en
los sistemas a fin de determinar que Telnet y otros
comandos de inicio de sesidn remotos inseguros no estan
disponibles para acceso sin consola.

2.3.c Observe a un administrador mientras inicia sesién en
cada sistema y verifigue que el acceso del administrador a
cualquier interfaz de administracion basada en la Web esté
cifrado mediante una criptografia sélida.

2.3.d Revise la documentacion del proveedor y entreviste al
personal a fin de controlar que se implemente una
criptografia sélida para la tecnologia usada de acuerdo con
las mejores practicas de la industria y las recomendaciones
del proveedor.

Si la administracion que no es de consola (incluso la
remota) no usa autenticacién segura ni
comunicaciones cifradas, la informaciéon confidencial a
nivel administrativo u operativo (como contrasefas o ID
del administrador) se puede revelar a un espia. Una
persona malintencionada podria utilizar esta
informacién para acceder a la red, hacerse pasar por
administrador y hurtar datos.

Los protocolos de texto no cifrado (como HTTP, telnet,
etc.) no cifran el trafico ni los detalles de inicio de
sesion, por lo que un espia puede interceptar esta
informacién facilmente.

Para que sea consideradaunafi c r i p tso-glriad &
deben implementar los protocolos reconocidos por la
industria con el nivel de clave y la administracion de
claves adecuados segun el tipo de tecnologia utilizada.
(Consulte la "criptografia sélida" en el Glosario de
términos, abreviaturas y acronimos de la PCI DSS y
PA-DSS, y las normas y las mejores préacticas de la
industria como NIST SP 800-52 y SP 800-57, OWASP,
etc.)

Nota: SSL/TLS temprana no se considera criptografia
sélida y no puede utilizarse como control de seguridad,
excepto por los terminales de POS POI que se pueden
verificar como no susceptibles a cualquier
vulnerabilidad conocida y los puntos de terminacion a
los que se conectan, segun se define en el Anexo A2.

2.4 Lleve un inventario de los
componentes del sistema que estan
dentro del alcance de las PCI DSS.

2.4.a Revise el inventario del sistema para verificar que
haya una lista de componentes del hardware y del software
con una descripcion de la funcién/uso de cada componente.

2.4.b Entreviste al personal y verifique que el inventario esté
actualizado.

Tener una lista actualizada de todos los componentes
del sistema permitir4 que la organizacion defina, de
manera precisa y eficaz, el alcance de su entorno para
implementar los controles de las PCI DSS. Sin un
inventario, es posible que algunos de los componentes
del sistema queden en el olvido y se excluyan,
accidentalmente, de las normas de configuracion de la
organizacion.
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2.5 Asegurese de que las politicas de
seguridad y los procedimientos
operativos para administrar los
parametros predeterminados del
proveedor y otros parametros de
seguridad estén documentados,
implementados y que sean de
conocimiento para todas las partes
afectadas.

2.5 Revise la documentacion, entreviste al personal y
verifique que las politicas de seguridad y los procedimientos
operativos para administrar los parametros predeterminados
del proveedor y otros parametros de seguridad cumplen con
lo siguiente:

1  Estén documentados,

i Esténenuso,y

1 Sean de conocimiento para todas las partes
afectadas.

El personal debe conocer y respetar las politicas de
seguridad y los procedimientos operativos diarios para
garantizar la continua administracion de los parametros
predeterminados del proveedor y otros parametros de
seguridad a fin de evitar configuraciones inseguras.

2.6 Los proveedores de hosting
compartido deben proteger el entorno y
los datos del titular de la tarjeta que aloja
la entidad. Estos proveedores deben
cumplir requisitos especificos detallados
en el Anexo Al: Requisitos adicionales
de las DSS de la PCI para los
proveedores de servicios de hosting.

2.6 Lleve a cabo los procedimientos de pruebas desde
A.1.1 hasta A.1.4 que se describen en el Anexo Al:
Requisitos adicionales de las PCI DSS para los
proveedores de hosting compartido en lo que respecta a la
evaluacion de las PCI DSS de los proveedores de hosting
compartido para verificar que estos proveedores protejan el
entorno y los datos que alojan las entidades (comerciantes
y proveedores de servicios).

Se concibié pensando en los proveedores de servicio
de hosting que proporcionan entornos de hosting
compartidos para multiples clientes en el mismo
servidor. Cuando todos los datos se encuentran en el
mismo servidor y bajo el control de un Unico entorno,
con frecuencia, los pardmetros de configuracion de
estos servidores compartidos no pueden ser
administrados por clientes individuales. Esto permite
que los clientes agreguen funciones y secuencias de
comandos no seguros que afectan la seguridad de
todos los demas entornos y, en consecuencia, facilita
que personas malintencionadas pongan en riesgo los
datos de un cliente y obtengan acceso a los datos de
los demas clientes. Consulte el Anexo Al para obtener
detalles de los requisitos.
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Requisito 3:

Proteger los datos almacenados del titular de la tarjeta

Los métodos de protecciéon como el cifrado, el truncamiento, el ocultamiento y la funcién de hash son importantes componentes para proteger los
datos de los titulares de tarjetas. Si un intruso viola otros controles de seguridad y obtiene acceso a los datos cifrados, sin las claves de cifrado
adecuadas, no podra leer ni utilizar esos datos. También se deberian considerar otros métodos eficaces para proteger los datos almacenados
oportunidades para mitigar posibles riesgos. Por ejemplo, los métodos para minimizar el riesgo incluyen no almacenar datos del titular de la
tarjeta, salvo que sea absolutamente necesario; truncar los datos del titular de la tarjeta si no se necesita el PAN (nimero de cuenta principal)
completo y no enviar el PAN (nimero de cuenta principal) utilizando tecnologias de mensajeria de usuario final, como correo electrénico y

mensajeria instantanea.

Consulte el Glosario de términos, abreviaturas y acronimos de las PCI DSS y de las PA-DSS para obtener definicionesdeficr i p tso-glripad &2 da

otros términos de las PCI DSS.

Requisitos de la PCI DSS

Procedimientos de prueba

Guia

3.1 Almacene la menor cantidad posible de
datos del titular de la tarjeta
implementando politicas, procedimientos y
procesos de retencion y eliminacion de
datos que incluyan, al menos, las
siguientes opciones para el
almacenamiento de CHD (datos del titular
de la tarjeta):

1 Limitacién del almacenamiento de
datos y del tiempo de retencion a la
cantidad exigida por los requisitos
legales, reglamentarios y del negocio

1 Requisitos de retencion especificos
para datos de titulares de tarjetas

1 Procesos para eliminar datos de
manera cuando ya no se necesiten

1 Un proceso trimestral para identificar y
eliminar, de manera segura, los datos

3.1.a Revise las politicas, los procedimientos y los procesos de

retencion y eliminacién de datos y verifiqgue que incluyen lo
siguiente para todo el almacenamiento de los datos del titular
de la tarjeta (CHD):

1 Limitacién del almacenamiento de datos y del tiempo de
retencion a la cantidad exigida por los requisitos legales,
reglamentarios y del negocio.

1 Requisitos especificos para la retencion de datos del titular

de la tarjeta (por ejemplo, los datos del titular de la tarjeta
se debe mantener durante X tiempo por Y razones de la
empresa).

1 Eliminacion segura de los datos del titular de la tarjeta
cuando ya no son necesarios por motivos legales,
reglamentarios o empresariales.

1 Un proceso trimestral para identificar y eliminar, de manera

segura, los datos del titular de la tarjeta almacenados que
excedan los requisitos de retencion definidos.

Una politica formal para la retencion de datos
identifica los datos que se deben conservar, asi
como el lugar donde residen los datos, de modo
gue se puedan destruir o eliminar de manera
segura cuando ya no sean necesarios.

Los Unicos datos del titular de la tarjeta que se
pueden almacenar después de la autorizacion
son el numero de cuenta principal o PAN (que
debe ser ilegible), la fecha de vencimiento, el
nombre del titular de la tarjeta y el cédigo de
servicio.

Es necesario saber donde se encuentran los
datos del titular de la tarjeta para poder
conservarlos o eliminarlos correctamente cuando
ya no sean necesarios. A fin de definir los
requisitos de retencion apropiados, una entidad
primero debe entender las necesidades de su
negocio, asi como cualesquiera obligaciones
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del titular de la tarjeta almacenados
que excedan la retencion definida.

3.1.b Entreviste al personal y verifique lo siguiente:

9 Todos los lugares donde se almacenan datos de titulares de
tarjetas estan incluidos en los procesos de retencion y
eliminacion de datos.

1 Se implementa un proceso trimestral automatico o manual
para identificar y eliminar, de manera segura, los datos de
titulares de tarjetas almacenados.

1 El proceso trimestral automatico o manual se lleva a cabo
en todas las ubicaciones de datos de titulares de tarjetas.

legales y regulatorias que se apliquen a su
industria, y/o que se apliquen al tipo de dato que
se retiene.

3.1.c Para obtener una muestra de los componentes del
sistema que almacenan datos del titular de la tarjeta:

1 Revise los archivos y los registros del sistema para
verificar que los datos almacenados no superen los
requisitos definidos en la politica de retencion de datos.

1 Observe el mecanismo de eliminacion y verifique que los
datos se eliminen de manera segura.

Identificar y eliminar los datos almacenados que
hayan excedido el periodo de retencion
especificado evita la retencion de datos
innecesarios. Este proceso puede ser automatico
o0 manual, o una combinacién de las dos
opciones. Por ejemplo, se podria implementar un
procedimiento programatico (automatico o
manual) para encontrar y eliminar datos, o una
revision manual de las areas de almacenamiento
de datos.

La implementacion de métodos de eliminacién
seguros asegura que los datos no se puedan
recuperar cuando ya no sean necesarios.

iRecuerde, si no los necesita, no los
almacene!

3.2 No almacene datos confidenciales de
autenticacion después de recibir la
autorizacion (aun cuando estén cifrados).
Si se reciben datos confidenciales de
autenticacion, convertir todos los datos en
irrecuperables al finalizar el proceso de
autorizacion.

Es posible que los emisores de tarjetas y
las empresas que respaldan los servicios
de emisidn almacenen datos de
autenticacion confidenciales en los

3.2.a En el caso de los emisores de tarjetas o las empresas
gue respaldan servicios de emision y almacenan datos de
autenticacion confidenciales, revise las politicas y entreviste al
personal para verificar que existe una justificacion de negocio
documentada para almacenar datos de autenticacion
confidenciales.

3.2.b En el caso de los emisores de tarjetas o las empresas
que respaldan servicios de emisidn y almacenan datos de
autenticacion confidenciales, revise los almacenamientos de
datos y la configuracién del sistema para verificar que los datos
de autenticacion confidenciales estén protegidos.

Los datos de autenticacion confidenciales
consisten en el contenido completo de la pista, los
cadigos o valores de validacion de la tarjeta y los
datos de PIN. jSe prohibe el almacenamiento de
datos confidenciales de autenticacion después de
la autorizacion! Estos datos son muy valiosos
para las personas malintencionadas, ya que les
permiten generar tarjetas de pago falsas y crear
transacciones fraudulentas.

Las entidades que emiten tarjetas de pago, que
prestan o respaldan servicios de emision crearan
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siguientes casos:
9 Si existe una justificacién de negocio.

i Silos datos se almacenan de forma
segura.

Los datos confidenciales de autenticacion
incluyen los datos mencionados en los
requisitos 3.2.1 a 3.2.3, establecidos a
continuacién:

3.2.c En el caso de otras entidades, si se reciben datos de
autenticacién confidenciales, revise las politicas y los
procedimientos, y revise la configuracién del sistema a fin de
verificar que los datos no se conservan después de la
autorizacion.

y controlaran, con frecuencia, los datos de
autenticacion confidenciales como parte de su
tarea de emision. A las compaiiias que realizan,
facilitan o respaldan servicios de emision se les
permite almacenar datos confidenciales de
autenticacién SOLO Sl tienen una necesidad de
negocio legitima de almacenar dichos datos.

Cabe sefialar que todos los requisitos de las PCI
DSS rigen para los emisores, y que la Unica
excepcion para los emisores y procesadores
emisores es que pueden retener datos si existe
una razon legitima para hacerlo. Una razén
legitima es aquella necesaria para el desempefio
de la funcion proporcionada por el emisor y no,
por conveniencia. Dichos datos se deben
almacenar de manera segura y de conformidad
con las PCI DSS y los requisitos especificos de
las marcas de pago.

(continda en la pagina siguiente)

3.2.d En el caso de otras entidades, si se reciben datos de
autenticacién confidenciales, revise los procedimientos y
analice los procesos de eliminacion segura de datos a fin de
verificar que los datos sean irrecuperables.

Las entidades no emisoras no pueden retener
datos confidenciales de autenticacién después de
la autorizacion.
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3.2.1 No almacene contenido completo
de ninguna pista (de la banda magnética
ubicada en el reverso de la tarjeta, datos
equivalentes que estan en un chip o en
cualquier otro dispositivo) después de la
autorizacion. Estos datos se denominan
alternativamente, pista completa, pista,
pista 1, pista 2 y datos de banda
magnética.

Nota: En el transcurso normal de los
negocios, es posible que se deban retener
los siguientes elementos de datos de la
banda magnética:

1 El nombre del titular de la tarjeta

1  Numero de cuenta principal (PAN)
9 Fecha de vencimiento

I Cddigo de servicio

Para minimizar el riesgo, almacene
solamente los elementos de datos que
sean necesarios para el negocio.

3.2.1 En el caso de la muestra de componentes del sistema,
revise las fuentes de datos, incluido, a modo de ejemplo, lo
siguiente y verifique que el contenido completo de cualquier
pista de la banda magnética en el reverso de la tarjeta o
cualesquiera datos almacenados en un chip no se almacenen
después de la autorizacion:

1 Datos de transacciones entrantes

9 Todos los registros (por ejemplo, transacciones,
historiales, depuracion, error)

Archivos de historial

Archivos de seguimiento
Esquemas de bases de datos
Contenidos de bases de datos

= -4 —a A

Si se almacena el contenido completo de la pista,
las personas malintencionadas que obtengan
esos datos pueden reproducir tarjetas de pago y
efectuar transacciones fraudulentas.

3.2.2 No almacene el valor o cédigo de
validacion de tarjetas (nimero de tres o
cuatro digitos impreso en el anverso o
reverso de una tarjeta de pago que se
utiliza para verificar las transacciones de
tarjetas ausentes) después de la
autorizacion.

3.2.2 En el caso de la muestra de componentes del sistema,
revise las fuentes de datos, incluido, a modo de ejemplo, lo
siguiente y verifique que el cédigo o el valor de verificacion de
la tarjeta de tres o de cuatro digitos impreso en el anverso de
la tarjeta o en el panel de firma (datos CVV2, CVC2, CID,
CAV2) no se almacene después de la autorizacion:

9 Datos de transacciones entrantes

9 Todos los registros (por ejemplo, transacciones,
historiales, depuracion, error)

Archivos de historial

Archivos de seguimiento
Esquemas de bases de datos
Contenidos de bases de datos

= —a —a -—-a

El propdsito del cddigo de validacién de las
tarjetas es proteger las transacciones que se
efectian de manera no presencial, ya sean
transacciones por Internet o MO/TO (correo o
teléfono), en las que ni el consumidor ni la tarjeta
estan presentes.

Si se hurtan estos datos, las personas
malintencionadas pueden efectuar transacciones
fraudulentas por Internet y transacciones MO/TO
(correo o teléfono).
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3.2.3 Después de la autorizacion, no
almacene el PIN (nimero de
identificacion personal) ni el bloqueo de
PIN cifrado.

3.2.3 En el caso de la muestra de los componentes del
sistema, revise las fuentes de datos, incluido, a modo de
ejemplo, lo siguiente y verifique que los PIN y los blogueos de
PIN cifrados no se almacenen después de la autorizacion:

1 Datos de transacciones entrantes

9 Todos los registros (por ejemplo, transacciones,
historiales, depuracién, error)

1 Archivos de historial

1 Archivos de seguimiento

1 Esquemas de bases de datos
 Contenidos de bases de datos

Solo el propietario de la tarjeta o el banco emisor
de la tarjeta deben conocer estos valores. Si se
hurtan estos datos, personas malintencionadas
pueden efectuar transacciones de débito basadas
en PIN fraudulentas (por ejemplo, retiros de
cajeros automaticos).

3.3 Enmascare el PAN (nimero de cuenta
principal) cuando aparezca (los primeros
seis 0 los dltimos cuatro digitos es la
cantidad méaxima de digitos que
aparecerd), de modo que solo el personal
con una necesidad comercial legitima
pueda ver mas que los primeros seis o los
Ultimos cuatro digitos del PAN.

Nota: Este requisito no reemplaza los
requisitos mas estrictos implementados
para la presentacion de los datos del titular
de la tarjeta (por ejemplo, requisitos legales
o de las marcas de las tarjetas de pago
para los recibos de POS [puntos de venta)).

3.3.a Revise las politicas y los procedimientos escritos para
ocultar las vistas de PAN (numero de cuenta principal) para
verificar lo siguiente:

1 Se documenta una lista de las funciones que necesitan
acceso a mas que los primeros seis o los Ultimos cuatro
digitos (incluye el PAN completo), junto con la necesidad
empresarial legitima que justifique dicho acceso.

1 Se debe ocultar el PAN cuando aparezca para que solo el
personal con una necesidad comercial legitima pueda ver
mas que los primeros seis y los ultimos cuatro digitos del
PAN.

9 Todas las demés funciones que no estén especificamente

autorizadas para ver PAN completos solo deben ver PAN
ocultos.

3.3.b Revise las configuraciones del sistema y verifique que las
vistas del PAN (nimero de cuenta principal) estén disponibles
solo para aquellos usuarios/funciones que tengan una
necesidad comercial legitima y que el PAN (nimero de cuenta
principal) esté oculto para el resto de las solicitudes.

La presentacion de un PAN completo en pantallas
de computadoras, recibos de tarjetas de pago,
faxes o informes impresos puede facilitar la
obtenciéon y uso fraudulento de estos datos por
parte de personas malintencionadas. Asegurarse
de que solo aquellas personas que tengan una
necesidad comercial legitima puedan ver el PAN
(nimero de cuenta principal) completo minimiza
el riesgo de que personas no autorizadas tengan
acceso a los datos del PAN (nimero de cuenta
principal).

El enfoque de ocultamiento siempre debera
garantizar que solo se muestre el nUmero minimo
de digitos necesario para realizar una funcion
comercial especifica. Por ejemplo, si solo se
necesitan los ultimos cuatro digitos para realizar
una funcién comercial, enmascare el PAN para
que las personas que realizan esa funcién solo
puedan ver los Ultimos cuatro digitos. A manera
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3.3.c Revise las vistas del PAN (por ejemplo, en la pantalla o
en recibos en papel) a fin de controlar que los PAN se oculten
cuando muestren los datos del titular de la tarjeta, y que solo
aquellos con una necesidad empresarial legitima puedan ver

mas que los primeros seis o los Ultimos cuatro digitos del PAN.

de otro ejemplo, si una funcién necesita tener
acceso al numero de identificacién bancaria (BIN)
para fines de enrutamiento, quite el ocultamiento
solo de los digitos del BIN (tradicionalmente los
primeros seis digitos) durante esa funcion.

Este requisito se relaciona con la proteccion del
PAN (nimero de cuenta principal) gue se muestra
en pantallas, recibos impresos, impresiones, etc.,
y no se debe confundir con el Requisito 3.4 para
la proteccién del PAN (numero de cuenta
principal) cuando se almacena en archivos, bases
de datos, etc.
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3.4 Convierta el PAN (nimero de cuenta
principal) en ilegible en cualquier lugar
donde se almacene (incluidos los datos que
se almacenen en medios digitales
portatiles, en medios de copia de seguridad
y en registros) utilizando cualquiera de los
siguientes métodos:

1 Valores hash de una via basados en
criptografia sdlida (el hash debe ser del
PAN completo)

9 Truncamiento (los valores hash no se
pueden usar para reemplazar el
segmento truncado del PAN)

1 Tokensy ensambladores de indices
(los ensambladores se deben
almacenar de manera segura).

1 Criptografia sélida con procesos y
procedimientos asociados para la
administracion de claves.

Nota: Para una persona malintencionada
seria relativamente facil reconstruir el PAN
original si tiene acceso tanto a la version
truncada como a la version en valores hash

3.4.a Revise la documentacion sobre el sistema utilizado para
proteger el PAN (nUmero de cuenta principal), que incluye el
proveedor, el tipo de sistema/proceso y los algoritmos de
cifrado (si corresponde), y verifique que el PAN (niumero de
cuenta principal) quede ilegible usando uno de los siguientes
métodos:

1 Valores hash de una via en criptografia sélida

Truncamiento

1 Tokeny ensambladores de indices (los ensambladores se
deben almacenar de manera segura).

1 Criptografia solida con procesos y procedimientos de
administracion de claves asociados.

3.4.b Evalue varias tablas o archivos de la muestra de
repositorios de datos para controlar que el PAN (nimero de
cuenta principal) sea ilegible (es decir, no esté almacenado en
formato de texto claro).

3.4.c Evalte una muestra de medios extraibles (como copias
de seguridad en cintas) para confirmar que el PAN (numero de
cuenta principal) sea ilegible.

3.4.d Revise una muestra de los registros de auditoria,
incluidos los registros de la aplicacién de pago, para confirmar
gue el PAN es ilegible o que no esta presente en los registros.

Todos los PAN guardados en un almacenamiento
principal (bases de datos o archivos planos como
archivos de texto y hojas de calculo) y en

almacenamiento secundario (copia de seguridad,
registros de auditoria, registros de excepciones o
soluciones de problemas) deben estar protegidos.

Las funciones hash de una via basadas en
criptografia solida se pueden utilizar para
convertir los datos del titular de la tarjeta en
ilegibles. Las funciones hash son apropiadas
cuando no existe necesidad de recuperar el
namero original (las funciones hash de una via
son irreversibles). Se recomienda, aungue no es
un requisito actual, agregar un valor de entrada
aleatorio adicional a los datos del titular de la
tarjeta antes de usar el hash para reducir la
posibilidad de que un atacante compare los datos
(y obtenga el PAN de estos) con las tablas de los
valores hash computados previamente.

El objetivo del truncamiento es eliminar
permanentemente un segmento de los datos del
PAN de modo que solo se almacene una parte
(sin exceder los primeros seis y los Ultimos cuatro
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de un PAN. Si el entorno de una entidad
tiene versiones en valores hash y
truncadas del mismo PAN, se deben
implementar controles adicionales para
asegurar que las versiones en valores hash
y truncadas no se puedan correlacionar
para reconstruir el PAN original.

3.4.e Si el entorno de una entidad tiene versiones en valores
hash y truncadas del mismo PAN, se deben implementar
controles adicionales para asegurar que las versiones en
valores hash y truncadas no se puedan correlacionar para
reconstruir el PAN original.

digitos) del PAN.

Un token de indice es un token criptografico que
reemplaza el PAN (nimero de cuenta principal)
basandose en un indice determinado por un valor
impredecible. Un ensamblador Gnico es un
sistema en el que una clave privada generada
aleatoriamente solo se utiliza una Unica vez para
cifrar un mensaje, que luego se descifra utilizando
un ensamblador y una clave Gnicos que
coincidan.

El objetivo de una criptografia sélida (segun se
define en el Glosario de términos, abreviaturas y
acrénimos de las PCI DSS y PA-DSS) es que el
cifrado se base en un algoritmo probado y
aceptado por la industria (no, en un algoritmo de
propiedad exclusiva ni desarrollado
internamente), con claves criptogréficas solidas.

Al correlacionar las versiones en valores hash o
truncadas de un PAN determinado, una persona
malintencionada puede derivar facilmente el valor
original del PAN. La aplicacién de controles que
ayuden a prevenir la correlacion de estos datos
ayudara a asegurar que el PAN original
permanezca ilegible.

3.4.1 Si se utiliza el cifrado de disco (en
lugar de un cifrado de base de datos por
archivo o columna), se debe administrar
un acceso légico independiente y por
separado de los mecanismos de
autenticacion y control de acceso del
sistema operativo nativo (por ejemplo, no
se deben utilizar bases de datos de
cuentas de usuarios locales ni
credenciales generales de inicio de
sesion de la red). Las claves de
descifrado no deben estar asociadas con
cuentas de usuarios.

3.4.1.a Si se utiliza el cifrado de disco, inspeccione la
configuracion y observe el proceso de autenticacion a fin de
verificar que el acceso ldgico a los sistemas de archivos
cifrados se implemente por medio de un mecanismo
separado del mecanismo de autenticacion del sistema
operativo nativo (por ejemplo, sin utilizar bases de datos de
cuentas de usuarios locales ni credenciales generales de
inicio de sesion de la red).

3.4.1.b Observe los procesos y entreviste al personal para
verificar que las claves criptograficas se almacenen de forma
segura (por ejemplo, se almacenan en medios extraibles
protegidos adecuadamente con controles de acceso
seguros).

El objetivo de este requisito es abordar la
aceptabilidad del cifrado de disco para lograr que
los datos del titular de la tarjeta sean ilegibles. El
cifrado de disco cifra todo el disco o todas las
particiones gque se encuentran en una
computadora y descifra, automaticamente, la
informacién cuando la solicita un usuario
autorizado. Muchas soluciones de cifrado de
discos interceptan las operaciones de lectura 'y
escritura del sistema operativo y efectian las
transformaciones de cifrado apropiadas sin que el
usuario realice una accioén especial, salvo
suministrar una contrasefia al inicio de la sesion o
del sistema. Segun estas caracteristicas de
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Nota: Este requisito se aplica
adicionalmente a todos los demas
requisitos de cifrado y de gestién de
claves de la PCI DSS.

3.4.1.c Revise las configuraciones y observe los procesos a
fin de verificar que los datos del titular de la tarjeta
almacenados en medios extraibles se cifren en cualquier
lugar donde se almacenen.

Nota: Si no se utiliza el cifrado de disco para cifrar medios
extraibles, los datos almacenados en estos medios deberan
convertirse en ilegibles mediante algun otro método.

cifrado de discos, a fin de cumplir con este
requisito, el método no puede realizar lo
siguiente:

1) Usar el mismo autenticador de cuentas de
usuarios como sistema operativo.

2) Usar una clave de descifrado que esté
asociada a las bases de datos de cuentas de
usuarios locales del sistema ni a credenciales
generales de inicio de sesion de la red o que
derive de estas.

El cifrado de disco completo ayuda a proteger los
datos en caso de la pérdida fisica del disco y, por
lo tanto, debe ser compatible con dispositivos
portatiles que almacenan los datos del titular de la
tarjeta.

3.5 Documente e implemente
procedimientos que protejan las claves
utilizadas para proteger los datos del titular
de la tarjeta almacenados contra su posible
divulgacion o uso indebido:

Nota: Este requisito también rige las claves
utilizadas para cifrar datos de titulares de
tarjetas almacenados y para las claves de
cifrado de claves utilizadas para proteger
las claves de cifrado de datos; dichas
claves de cifrado de claves deben ser al
menos tan seguras como las claves de
cifrado de datos.

3.5 Revise las politicas y los procedimientos de administracion
de claves y verifique que se hayan especificado los procesos
que protegen las claves utilizadas para cifrar los datos del
titular de la tarjeta contra su divulgacion o uso indebido y deben
incluir, al menos, lo siguiente:

9 El acceso a las claves se restringe a la menor cantidad de
custodios necesarios.

1 Las claves de cifrado de claves deben ser, al menos, tan
sélidas como las claves de cifrado de datos que protegen.

1 Las claves de cifrado de claves se almacenan separadas
de las claves de cifrado de datos.

1 Las claves se almacenan de forma segura en la menor
cantidad de ubicaciones y formas posibles.

Las claves de cifrado deben tener una sdlida
proteccion debido a que aquellos que obtiene
acceso podran descifrar datos. Las claves
criptograficas, si se utilizan, deben ser, al menos,
tan sélidas como las claves de cifrado de datos a
fin de brindar la proteccién adecuada de la clave
que cifra los datos asi como de los datos cifrados
con esa clave.

El requisito de proteger las claves de divulgacion
y uso indebido se aplica tanto a claves de cifrado
de datos como a claves de cifrado de claves.
Debido a una clave de cifrado de claves puede
otorgar acceso a muchas claves de cifrado de
datos, las claves de cifrado de claves requieren
medidas de proteccion sélidas.
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3.5.1 Requisitos adicionales solo para
los proveedores de servicios:
Mantenga una descripcion documentada
de la arquitectura criptografica que
incluye:

9 Detalles de todos los algoritmos,
protocolos y claves utilizados para la
proteccion de los datos del titular de
la tarjeta, incluidas la complejidad de
la clave y la fecha de caducidad

9 Descripcion del uso de la clave para
cada tecla

1 Inventario de un HSM SMS y otros

SCD utilizados para la gestiéon de
claves

3.5.1 Entreviste al personal responsable y revise la
documentacion para verificar que existe un documento para
describir la arquitectura criptografica, que incluye:

9 Detalles de todos los algoritmos, protocolos y claves
utilizados para la proteccion de los datos del titular de la
tarjeta, incluidas la complejidad de la clave y la fecha de
caducidad

9 Descripcion del uso de la clave para cada tecla

1 Inventario de un HSM SMS y otros SCD utilizados para
la gestion de claves

Nota: Este requisito rige solo cuando la entidad
evaluada es un proveedor de servicios.

Mantener la documentacion actual de la
arquitectura criptogréafica permite a una entidad
entender los algoritmos, los protocolos, y las
claves criptograficas utilizadas para proteger los
datos del titular de la tarjeta, asi como los
dispositivos que generan, utilizan y protegen las
claves. Esto permite a una entidad seguir el ritmo
de las amenazas en evolucién a su arquitectura,
lo que las habilita para planificar actualizaciones a
medida que cambian los niveles de seguridad
proporcionados por los diferentes
algoritmos/complejidad de las claves. El
mantenimiento de dicha documentacién también
permite a una entidad detectar las claves o los
dispositivos de gestion de claves perdidos o
faltantes, e identificar las adiciones no
autorizadas a su arquitectura criptografica.

3.5.2 Restrinja el acceso a las claves
criptograficas a la menor cantidad de
custodios necesarios.

3.5.2 Revise las listas de acceso de usuarios para controlar
que el acceso a las claves se restrinja a la menor cantidad de
custodios necesarios.

Muy pocas personas deben tener acceso a las
claves criptograficas, usualmente solo aquellos
con responsabilidades de custodios de claves
(esto reduce la posibilidad de que los datos del
titular de la tarjeta queden visible para personas
no autorizadas).
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3.5.3 Siempre guarde las claves secretas
y privadas utilizadas para cifrar/descifrar
los datos del titular de la tarjeta en una (o
mas) de las siguientes formas:

q Cifradas con una clave de cifrado de
claves que sea, al menos, tan sélida
como la clave de cifrado de datos y
que se almacene separada de la
clave de cifrado de datos.

1 Dentro de un dispositivo seguro
criptografico (como un HSM [médulo
de seguridad de host] o un
dispositivo de punto de interaccion
aprobado para la PTS).

1 Como, al menos, dos claves o
componentes de la clave completos
de acuerdo con los métodos
aceptados por la industria.

Nota: No es necesario guardar las claves
publicas de esta manera.

3.5.3.a Revise los procedimientos documentados para
verificar que las claves criptograficas utilizadas para
cifrar/descifrar los datos del titular de la tarjeta estén siempre
en una (o mas) de las siguientes formas en todo momento:

1 Cifradas con una clave de cifrado de claves que sea, al
menos, tan solida como la clave de cifrado de datos y
gue se almacene separada de la clave de cifrado de
datos.

9 Dentro de un dispositivo seguro criptografico (como un
HSM [médulo de seguridad de host] o un dispositivo de
punto de interaccion aprobado para la PTS).

9 Como claves o componentes de la clave de acuerdo con
los métodos aceptados por la industria.

3.5.3.b Revise las configuraciones del sistema y las
ubicaciones de almacenamiento de claves para verificar que
las claves criptogréficas utilizadas para cifrar/descifrar los
datos del titular de la tarjeta estén siempre en una (o0 mas) de
las siguientes formas en todo momento:

q Cifrados con una clave de cifrado de claves.

1 Dentro de un dispositivo seguro criptografico (como un
HSM [mddulo de seguridad de host] o un dispositivo de
punto de interaccion aprobado para la PTS).

9 Como claves o componentes de la clave de acuerdo con
los métodos aceptados por la industria.

3.5.3.c Siempre que se usen claves de cifrado de claves,
revise las configuraciones del sistema y las ubicaciones de
almacenamiento de claves para verificar lo siguiente:

9 Las claves de cifrado de claves deben ser, al menos, tan
sélidas como las claves de cifrado de datos que
protegen.

1 Las claves de cifrado de claves se almacenan separadas
de las claves de cifrado de datos.

Las claves criptograficas se deben almacenar de
manera segura para evitar el acceso no
autorizado o innecesario que pueda dejar
expuestos los datos del titular de la tarjeta.

El objetivo no es cifrar las claves de cifrado de
claves; sin embargo, esas claves deben estar
protegidas contra la divulgacién y el uso indebido,
segun lo definido en el Requisito 3.5. Si se usan
claves de cifrado de claves, almacenarlas en
ubicaciones fisicas o l6gicamente separadas de
las claves de cifrado de datos reduce el riesgo de
acceso no autorizado a ambas claves.
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3.5.4 Guarde las claves criptograficas en la
menor cantidad de ubicaciones posibles.

3.5.4 Revise las ubicaciones de almacenamiento de claves y
observe los procesos para verificar que las claves estén
almacenadas en la menor cantidad de ubicaciones posibles.

Almacenar las claves criptogréaficas en la menor
cantidad de ubicaciones posibles ayuda a la
organizacion a llevar un registro y a controlar
todas las ubicaciones de claves; y minimiza la
posibilidad de que las claves queden expuestas a
personas no autorizadas.

3.6 Documente por completo e implemente
todos los procesos y procedimientos de
administracion de claves de las claves
criptograficas que se utilizan para el cifrado
de datos del titular de la tarjeta, incluso lo
siguiente:

Nota: Varias normas de la industria
relativas a la administracién de claves
estan disponibles en distintos recursos
incluido NIST, que puede encontrar en
http://csrc.nist.gov.

3.6.a Procedimientos de pruebas adicionales solo para las
evaluaciones de los proveedores de servicios: Si el
proveedor de servicios comparte claves con sus clientes para
la transmision o el almacenamiento de datos del titular de la
tarjeta, revise la documentacion que el proveedor de servicios
le proporciona a los clientes y verifique que incluya
lineamientos sobre la manera de transmitir, almacenar y
actualizar, de manera segura, sus claves, de conformidad con
los Requisitos 3.6.1 a 3.6.8 que siguen a continuacion.

3.6.b Revise los procesos y procedimientos de administracion
de claves utilizados para cifrar los datos del titular de la tarjeta
y realice lo siguiente:

La manera en la cual se administran las claves de
cifrado es una parte critica de la continuidad de
seguridad de la solucién de cifrado. Un buen
proceso de administracion de claves, ya sea
manual o automatico, como parte del producto de
cifrado, se basa en las normas de la industria y
abarca todos los elementos clave en 3.6.1 hasta
3.6.8.

Instruir a los clientes sobre cdmo transmitir,
almacenar y actualizar claves criptogréaficas de
manera segura ayuda a evitar la divulgacion o el
uso indebido de las claves a entidades no
autorizadas.

Este requisito rige para las claves utilizadas para
cifrar los datos del titular de la tarjeta
almacenados y cualquier clave de cifrado de
claves respectiva.

Nota: Se aclar6 que el Procedimiento de prueba
3.6.a solo aplica si la entidad que se evalla es un
proveedor de servicios.

3.6.1 Generacion de claves de cifrado
solido

3.6.1.a Verifique que los procedimientos de administracion de
claves especifiquen como generar claves solidas.

3.6.1.b Observe los procedimientos de generacion de claves
para verificar que se hayan generado claves sélidas.

La solucidn de cifrado debe generar claves
sdlidas, de acuerdo con lo definido en el Glosario
de términos, abreviaturas y acrénimos de las PCI
DSSydelas PA-DSSenii Ge n e r declavesn
cr i pt o g Usarfclaveseceptograficas solidas
aumenta el nivel de seguridad de los datos del
titular de la tarjeta cifrados.

3.6.2 Distribucién segura de claves de
cifrado

3.6.2.a Verifique que los procedimientos de administraciéon de
claves especifiquen como distribuir las claves de manera
segura.

La solucidn de cifrado debe distribuir las claves
de forma segura, lo que significa que las claves
solo se entregan a los custodios identificados en
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3.6.2.b Observe el método de distribucion de claves para
verificar que se distribuyan de manera segura.

el Requisito 3.5.2 y nunca se distribuyen en el
cifrado.

3.6.3 Almacenamiento seguro de claves
de cifrado

3.6.3.a Verifique que los procedimientos de administracion de
claves especifiqguen como almacenar claves de manera
segura.

3.6.3.b Observe el método de almacenamiento de claves y
verifique que se almacenen de manera segura.

La solucién de cifrado debe almacenar claves de
forma segura, por ejemplo, cifrarlas con una clave
de cifrado de claves. Almacenar claves sin la
proteccién correcta puede provocar el acceso de
atacantes, que descifraran y visualizaran los
datos del titular de la tarjeta.

3.6.4 La clave criptografica cambia en el
caso de las claves que han llegado al
final de su periodo de cifrado (por
ejemplo, después que haya transcurrido
un periodo definido y/o después que
cierta cantidad de texto cifrado haya sido
producido por una clave dada), segun lo
defina el proveedor de la aplicacion
relacionada o el responsable de las
claves, y basandose en las mejores
practicas y recomendaciones de la
industria (por ejemplo, NIST Special
Publication 800-57).

3.6.4.a Verifique que los procedimientos de administracion
de claves incluyan un periodo de cifrado definido para cada
tipo de clave utilizada y que definan un proceso para los
cambios de clave al finalizar el periodo de cifrado
especificado.

3.6.4.b Entreviste al personal para verificar que se hayan
cambiado las claves al finalizar el periodo de cifrado.

Un periodo de cifrado es el intervalo durante el
cual una clave criptogréfica particular se puede
utilizar para su propésito definido. Las
consideraciones para definir el periodo de cifrado
incluyen, pero sin limitarse a, la solidez del
algoritmo subyacente, tamafio o longitud de la
clave, peligro de riesgo de la clave y la
confidencialidad de los datos cifrados.

Es imperativo cambiar periddicamente las claves
de cifrado cuando han llegado al final de su
periodo de cifrado a fin de minimizar el riesgo de
gue alguien obtenga las claves de cifrado y las
use para descifrar datos.

3.6.5 Retiro o reemplazo de claves (por
ejemplo, mediante archivo, destruccion o
revocacion) segun se considere
necesario cuando se haya debilitado la
integridad de la clave (por ejemplo, salida
de la empresa de un empleado con
conocimiento de una clave en texto claro,
etc.) o cuando se sospeche que las
claves estén en riesgo.

Nota: Si es necesario retener las claves de
cifrado retiradas o reemplazadas, éstas se
deben archivar de forma segura (por

ejemplo, utilizando una clave de cifrado de

3.6.5.a Verifique que los procedimientos de administracion de
claves especifiquen procesos para realizar lo siguiente:

1 Retiro o reemplazo de claves cuando se haya debilitado
la integridad de la clave.

1 Reemplazo de claves que se sepa o se sospeche que
estén en riesgo.

1 Las claves que se guardan después de retirarlas o
reemplazarlas no se usan para operaciones de cifrado.

3.6.5.b Entreviste al personal y verifique que hayan
implementado los siguientes procesos:

1 Las claves se retiran o reemplazan cuando se ha
debilitado la integridad de la clave, incluso cuando

Las claves que ya no se utilicen o necesiten, o las
claves que se sepa o0 se sospeche que estén en
riesgo, se deben anular o destruir para
asegurarse de que ya no se puedan utilizar. Si es
necesario guardar esas claves (por ejemplo, para
respaldar datos cifrados archivados), deben tener
una proteccién segura.

La solucidn de cifrado debe proporcionar y
facilitar un proceso para reemplazar las claves
gue deben ser reemplazadas o aquellas que se
sepa o se sospeche que estén en riesgo.
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claves). Las claves criptograficas
archivadas se deben utilizar solo con fines
de descifrado o verificacion.

alguien que conoce la clave deja de trabajar en la
empresa.

1 Las claves se reemplazan si se sabe o se sospecha que
estan en riesgo.

1 Las claves que se guardan después de retirarlas o
reemplazarlas no se usan para operaciones de cifrado.

3.6.6 Si se usan operaciones manuales
de administracion de claves criptograficas
de texto claro, se deben realizar con
control doble y conocimiento dividido.

Nota: Los ejemplos de operaciones
manuales de administracion de claves
incluyen, entre otros, generacion,
transmisién, carga, almacenamiento y
destruccion de claves.

3.6.6.a Verifique que los procedimientos manuales de
administracion de claves de texto claro especifiquen procesos
para realizar lo siguiente:

9 Conocimiento dividido de claves, de manera tal que los
componentes de las claves queden bajo control de, al
menos, dos personas que solo tengan conocimiento de
su propio componente de la clave.

1 Control doble de claves, de manera tal que se necesiten,
al menos, dos personas para realizar las operaciones de
administracion de claves y que ninguna tenga acceso al
material de autenticacion del otro (por ejemplo,
contrasefas o claves).

3.6.6 b Entreviste al personal y observe los procesos para
verificar que las claves manuales de texto claro se
administran con lo siguiente:

1 Conocimiento dividido.

1 Control doble.

El conocimiento dividido y control doble de claves
se utiliza para eliminar la posibilidad de que una
persona tenga acceso a toda la clave. Este
control se implementa en las operaciones
manuales de administracion de claves o donde la
administracion de claves no haya sido
implementada por el producto de cifrado.

El conocimiento parcial es un método en el que
dos o0 més personas tienen componentes
individuales de la clave y cada persona conoce su
propio componente, pero individualmente no
pueden cifrar la clave criptografica original.

El control dual requiere de dos 0 més personas
para realizar una funcién, y ninguna de las
personas puede usar el material de autenticacion
de otra ni acceder a este.

3.6.7 Prevenciodn de sustitucion no
autorizada de claves criptograficas.

3.6.7.a Verifique que los procedimientos de administraciéon de
claves especifiquen los procesos para evitar la sustitucién no
autorizada de claves.

3.6.7.b Entreviste al personal y observe los procesos para
verificar que se evita la sustitucion no autorizada de claves.

La solucidn de cifrado no debe permitir ni aceptar
la sustitucion de claves por parte de fuentes no
autorizadas o procesos inesperados.

3.6.8 Requisito para que los custodios de
claves criptogréaficas declaren,
formalmente, que comprenden y aceptan
su responsabilidad como custodios de
claves.

3.6.8.a Verifique que los procedimientos de administracion de
claves especifiquen los procesos para solicitar que los
custodios de claves declaren (por escrito o electronicamente)
que comprenden y aceptan sus responsabilidades como
custodios de claves.

Este proceso garantizara que los individuos que
actian como custodios de claves se
comprometan con el rol de custodios de claves y
gue comprenden y aceptan las responsabilidades.
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3.6.8.b Observe la documentacion y otra evidencia que
demuestre que los custodios de claves declararon, por escrito
o electronicamente, que comprenden y aceptan sus
responsabilidades como custodios de claves.

3.7 Asegurese de que las politicas de
seguridad y los procedimientos operativos
para proteger los datos del titular de la
tarjeta almacenados estén documentados,
implementados y que sean de
conocimiento para todas las partes
afectadas.

3.7 Revise la documentacion y entreviste al personal para
verificar que las politicas de seguridad y los procedimientos
operativos para proteger los datos del titular de la tarjeta
cumplan con lo siguiente:

1 Estén documentados,
1 Esténenuso,y
1 Sean de conocimiento para todas las partes afectadas.

El personal debe conocer y respetar siempre las
politicas de seguridad y los procedimientos
operativos documentados para administrar, de
manera segura, el almacenamiento continuo de
los datos del titular de la tarjeta.
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Cifrar la transmision de los datos del titular de la tarjeta en las redes publicas abiertas.

La informacion confidencial se debe cifrar durante su transmision a través de redes a las que delincuentes puedan acceder facilmente. Las redes
inalambricas mal configuradas y las vulnerabilidades en cifrados herederos y protocolos de autenticacion siguen siendo los objetivos de
delincuentes que explotan estas vulnerabilidades a los efectos de acceder a los entornos de datos de los titulares de las tarjetas.

Requisitos de la PCI DSS

4.1 Utilizar criptografia solida y protocolos de
seguridad para proteger los datos del titular
de la tarjeta confidenciales durante la
transmisién por redes publicas abiertas,
como por ejemplo, las siguientes:

1 Solo se aceptan claves y certificados de
confianza.

1 El protocolo implementado solo admite
configuraciones o versiones seguras.

 La solidez del cifrado es la adecuada
para la metodologia de cifrado que se
utiliza.

Ejemplos de redes publicas abiertas incluyen,

entre otras, las siguientes:

Y LaInternet

I Tecnologias inaldmbricas, incluso 802.11
y Bluetooth

I Tecnologia celular, por ejemplo, GSM
(sistema global de comunicacién
moviles), CDMA (acceso mdltiple por
division de cédigo)

1 Servicio de radio paquete general
(GPRS)

§ Comunicaciones satelitales

Procedimientos de prueba

4.1.a Identifique todas las ubicaciones donde se transmiten
o reciben datos del titular de la tarjeta en redes publicas
abiertas. Revise las normas documentadas y comparelas
con las configuraciones del sistema para verificar que se
usen protocolos de seguridad y criptografia segura en todas
las ubicaciones.

4.1.b Revise las politicas y los procedimientos
documentados para verificar que se hayan especificado los
procesos para las siguientes opciones:

1 Para aceptar solo claves o certificados de confianza.

9 Para que el protocolo en uso solo acepte versiones y
configuraciones seguras (que no se admitan versiones
ni configuraciones inseguras).

9 Paraimplementar la solidez de cifrado correcta para la
metodologia de cifrado que se utiliza.

4.1.c Seleccione y observe una muestra de las
transmisiones de entrada y salida a medida que ocurren
(por ejemplo, observar los procesos del sistema o el trafico
de la red) para verificar que todos los datos del titular de la
tarjeta se cifran con un método de criptografia sélida
durante la transmision.

4.1.d Revise las claves y los certificados para verificar que
solo se acepten claves o certificados de confianza.

4.1.e Evalle las configuraciones del sistema y verifique que
el protocolo implementado solo use configuraciones
seguras y que no admita versiones ni configuraciones
inseguras.

Guia

La informacion confidencial debe estar cifrada
durante la transmision en redes publicas, porque
es facil y comdn para una persona
malintencionada interceptar y/o desviar datos
mientras estan en transito.

Para transmitir los datos del titular de la tarjeta de
manera segura, es necesario usar
claves/certificados de confianza, protocolos de
transmisién seguros y una solidez de cifrado
correcta para cifrar estos datos. No se deben
aceptar solicitudes de conexion de sistemas que
no admiten la solidez de cifrado necesaria y que
pueden generar una conexién insegura.

Tenga en cuenta que algunas implementaciones
de protocolos (como SSL, y SSH versiéon 1.0y
TLS temprana) tienen vulnerabilidades conocidas
que un atacante puede utilizar para controlar el
sistema afectado. Sea cual sea el protocolo de
seguridad que se utiliza, asegurese de que esté
configurado para utilizar solo versiones y
configuraciones seguras para evitar el uso de una
conexion insegura, por ejemplo, al utilizar solo
certificados de confianza Unica y soportar solo el
cifrado solido (no soportar protocolos 0 métodos
més débiles e inseguros).

Verificar que los certificados sean de confianza
(por ejemplo, que no se hayan vencido o que los
haya emitido una fuente de confianza) contribuye
a garantizar la integridad de una conexién segura.
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4.1.f Evalle las configuraciones del sistema y verifique que
se implemente la solidez de cifrado correcta para la
metodologia de cifrado en uso. (Consulte las
recomendaciones/mejores practicas de los proveedores).

4.1.g Para las implementaciones de TLS, revise las
configuraciones del sistema y verifique que se habilite TLS
al transmitir o recibir los datos del titular de la tarjeta.

Por ejemplo, para implementaciones basadas en explorador
web:

1 A HTT R®xece como el protocolo URL (Universal
Record Locator).

9 Los datos del titular de la tarjeta solo se solicitan si
i HT T R&ece como parte del URL.

Guia

Generalmente, el URL de la pagina web deberia
empezarcon i HT T @ 8l @xplorador web

deberia mostrar el icono de un candado en algin
lugar de la ventana del explorador. Muchos
proveedores de certificados TLS también
proporcionan un sello de verificacion muy notorio,
gue suele denominarse i s edebegur i da:t
fi s edekitos e g uafiosbedec onf i &m z ¢
este sello, se puede hacer clic para visualizar la
informacién del sitio web.

Consulte los estandares de la industria y las
mejores practicas para obtener informacion
acerca de la criptografia solida y los protocolos
seguros (por ejemplo, NIST SP 800-52 y SP 800-
57, OWASP, etc.)

Nota: SSL/TLS temprana no se considera
criptografia sélida y no puede utilizarse como
control de seguridad, excepto por los terminales
de POS POI que se pueden verificar como no
susceptibles a cualquier vulnerabilidad conocida y
los puntos de terminacion a los que se conectan,
segun se define en el Anexo A2.
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4.1.1 Asegurese de que las redes
inalambricas que transmiten los datos del
titular de la tarjeta o que estan conectadas
al entorno de datos del titular de la tarjeta
utilicen las mejores practicas de la industria
a fin de implementar un cifrado sélido para
la transmision y la autenticacion.

4.2 Nunca debe enviar PAN no cifrados por
medio de tecnologias de mensajeria de
usuario final (por ejemplo, el correo
electronico, la mensajeria instantanea, SMS,
el chat, etc.)

4.3 Asegurese de que las politicas de
seguridad y los procedimientos operativos
para cifrar las transmisiones de los datos del
titular de la tarjeta estén documentados,
implementados y que sean de conocimiento
para todas las partes afectadas.

Procedimientos de prueba

4.1.1 Identifique todas las redes inalambricas que
transmitan datos del titular de la tarjeta o que estén
conectados al entorno de datos del titular de la tarjeta.
Revise las normas documentadas y comparelas con los
ajustes de configuracion del sistema para verificar las
siguientes opciones en todas las redes inalambricas
identificadas:

1 Se usan las mejores practicas de la industria para
implementar un cifrado sélido para la autenticacion y
la transmision.

1 No se usa el cifrado débil (por ejemplo, WEP, SSL)
como control de seguridad para la autenticacién o la
transmision.

4.2.a Si se utilizan tecnologias de mensajeria de usuario
final para enviar los datos del titular de la tarjeta, evalte los
procesos de envio del PAN (nimero de cuenta principal),
revise la muestra de las transmisiones salientes a medida
gue ocurren y verifique que el PAN (nimero de cuenta
principal) quede ilegible o que esté protegido mediante
criptografia sélida cuando se lo envia a través de
tecnologias de mensajeria de usuario final.

4.2.b Revise las politicas escritas y verifique que exista una
politica que establezca que los PNA (numero de cuenta
principal) no protegidos no se deben enviar por medio de
tecnologias de mensajeria de usuario final.

4.3 Revise la documentacion, entreviste al personal y
verifiqgue que las politicas de seguridad y los procedimientos
operativos para cifrar las transmisiones de los datos del
titular de la tarjeta cumplen con lo siguiente:

1 Estén documentados,

1 Esténenuso,y

1 Sean de conocimiento para todas las partes
afectadas.

Guia

Usuarios maliciosos pueden utilizar herramientas
gratis y disponibles a gran escala para espiar
comunicaciones inaldmbricas. El uso de
criptografia solida ayuda a limitar la divulgacion
de informacion confidencial en las redes
inalambricas.

La criptografia solida es necesaria para la
autenticacion y la transmisién de los datos del
titular de la tarjeta a efectos de impedir que
usuarios malintencionados accedan a la red
inaldmbrica o que utilicen las redes inaldmbricas
para acceder a otras redes internas o a otros
datos.

El correo electrénico, la mensajeria instantanea,
SMSy el chat se pueden interceptar facilmente
con detectores de paquetes durante la entrega en
redes internas y publicas. No utilice estas
herramientas de mensajeria para enviar el PAN
(numero de cuenta principal), a menos que estén
configurados con un cifrado sélido.

Ademas, si una entidad solicita PAN a través de
tecnologias de mensajeria de usuario final, la
entidad debera proporcionar una herramienta o
método para proteger estos PAN utilizando
criptografia sélida o convierta los PAN en ilegibles
antes de la transmision.

El personal debe conocer y respetar siempre las
politicas de seguridad y los procedimientos
operativos para administrar, de manera segura, la
transmisién continua de los datos del titular de la
tarjeta.
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Mantener un programa de administracion de vulnerabilidad

Requisito 5: Proteger todos los sistemas contra malware y actualizar los programas o software antivirus regularmente.

El software malicioso, llamado "malware", incluidos los virus, los gusanos (worm) y los troyanos (Trojan), ingresa a la red durante muchas
actividades de negocio aprobadas incluidos los correos electronicos de los trabajadores y la utilizacién de Internet, de computadoras portatiles y
de dispositivos de almacenamiento y explota las vulnerabilidades del sistema. El software antivirus debera utilizarse en todos los sistemas que el
malware, por lo general, afecta para proteger los sistemas contra las amenazas de software maliciosos actuales o que eventualmente se
desarrollen. Se puede considerar la opcién de incluir otras soluciones antimalware como complemento del software antivirus; no obstante, estas
soluciones adicionales no reemplazan la implementacion del software antivirus.

Requisitos de la PCI DSS

Procedimientos de prueba

Guia

5.1 Implemente un software antivirus en
todos los sistemas que, generalmente,
se ven afectados por software malicioso
(en especial, computadoras personales y
servidores).

5.1 En el caso de la muestra de componentes del sistema que
incluya todos los tipos de sistemas operativos cominmente
afectados por software malicioso, verifique que se haya
implementado software antivirus si existe la correspondiente
tecnologia antivirus.

Los ataques que usan vulnerabilidades
ampliamente publicadas se los denomina
comunmente fi d & a r (en@taque que se
aprovecha de las vulnerabilidades previamente
desconocidas) y atacan a sistemas que, de lo
contrario, serian seguros. Sin una solucién de
antivirus que se actualice regularmente, estas
nuevas formas de software malicioso pueden
atacar sistemas, inhabilitar una red o poner en
riesgo los datos.

5.1.1 Asegurese de que los programas
de antivirus puedan detectar y eliminar
todos los tipos de software malicioso
conocidos y proteger a los sistemas
contra estos.

5.1.1 Revise la documentacion del proveedor y examine las
configuraciones del antivirus para verificar que los programas
de antivirus realicen lo siguiente:

9 Detecten todos los tipos conocidos de software
maliciosos.

1 Eliminen todos los tipos de software maliciosos
conocidos.

9 Protejan el sistema contra todos los tipos de software
maliciosos conocidos.

Entre los ejemplos de tipos de software maliciosos, se pueden
incluir virus, troyanos, gusanos, spyware, adware y rootkits.

Es importante proveer proteccion contra TODOS
los tipos y formas de software malicioso.
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Procedimientos de prueba

Guia

5.1.2 Para aquellos sistemas que no
suelen verse afectados por software
maliciosos, lleve a cabo evaluaciones
periddicas para identificar y evaluar las
amenazas de malware que pueden
aparecer a fin de determinar si es
necesario o no implementar un
software antivirus en dichos sistemas.

5.1.2 Entreviste al personal para verificar que se supervisan y
evallan las amenazas de malware en aquellos sistemas que
no suelen verse afectados por software maliciosos a fin de
determinar si es necesario o no implementar un software
antivirus en dichos sistemas.

Generalmente, los sistemas mainframe, las
computadoras de alcance medio (como las
AS/400) y sistemas similares no suelen verse
afectados por malware. Sin embargo, las
tendencias de la industria de los software
maliciosos cambia rapidamente; por esta razén,
es importante que las organizaciones conozcan
cuales son los nuevos malwares que podrian
atacar sus sistemas, por ejemplo, mediante una
supervision de los avisos de seguridad y de los
nuevos grupos de antivirus del proveedor para
determinar si los sistemas podrian estar en riesgo
debido a malware nuevos o futuros.

Las tendencias en software maliciosos se deben
incluir en la identificacion de nuevas
vulnerabilidades de seguridad, y los métodos para
tratar nuevas tendencias se deben incorporar en
las normas de configuracion y los mecanismos de
proteccién de la empresa, segin sea necesario.

5.2 Asegurese de que los mecanismos
de antivirus cumplan con lo siguiente:
 Estén actualizados.
1 Ejecuten andlisis periédicos.
1 Generen registros de auditoria que

se guarden de conformidad con el
Requisito 10.7 de las PCI DSS.

5.2.a Revise las politicas y los procedimientos para verificar
que las definiciones y el software antivirus exijan
actualizaciones.

5.2.b Revise las configuraciones de antivirus, incluso la
instalacion maestra del software, para verificar lo siguiente en
los mecanismos de antivirus:

9 Estén configurados para realizar actualizaciones
automaticas.

1 Estén configurados para realizar analisis periddicos.

5.2.c Revise una muestra de los componentes del sistema,
incluso todos los tipos de sistemas operativos comiunmente
afectados por software malicioso, a fin de controlar lo siguiente:

1 Las definiciones y el software antivirus estén
actualizados.

9 Se realicen analisis periddicos.

Incluso las mejores soluciones de antivirus no son
tan eficaces si no se realiza un mantenimiento o
si no estan al dia con las Ultimas actualizaciones
de seguridad, archivos de firmas o proteccion
contra malware.

Los registros de auditoria proporcionan la
capacidad de supervisar actividad de virus y
reacciones antimalware. Por lo tanto, es
imprescindible configurar las soluciones
antimalware de manera tal que generen registros
de auditoria y que esos registros se administren
de conformidad con el Requisito 10.
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5.2.d Revise las configuraciones de antivirus, incluso la
instalacion maestra del software y una muestra de los
componentes del sistema, para verificar lo siguiente:

9 Lageneracion de registro de software antivirus esté
habilitada.

1 Los registros se conserven de acuerdo con el
Requisito 10.7 de las PCI DSS.
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5.3 Asegurese de que los mecanismos
de antivirus funcionen activamente y que
los usuarios no puedan deshabilitarlos ni
alterarlos, salvo que estén
especificamente autorizados por la
gerencia en casos particulares y durante
un periodo limitado.

Nota: Las soluciones antivirus pueden
desactivarse temporalmente, pero solo si
existe una necesidad técnica legitima
autorizada por la gerencia con un criterio
casuistico. Si es necesario desactivar la
proteccion antivirus por un motivo
especifico, debe contarse con una
autorizacion formal. Podria ser necesario
implementar medidas de seguridad
adicionales para el periodo en que no
esté activa la proteccion antivirus.

5.3.a Revise las configuraciones de antivirus, incluso la
instalacion maestra del software y una muestra de los
componentes del sistema, para verificar que el software
antivirus funcione activamente.

5.3.b Revise las configuraciones de antivirus, incluso la
instalacion maestra del software y una muestra de los
componentes del sistema, para verificar que los usuarios no
puedan deshabilitar ni modificar el software antivirus.

5.3.c Entreviste al personal responsable y evalle los procesos
para verificar que los usuarios no puedan deshabilitar ni
modificar el software antivirus, salvo que estén especificamente
autorizados por la gerencia en casos particulares y durante un
periodo limitado.

Los antivirus que funcionan constantemente y que
no se pueden modificar protegen de manera
continua contra malware.

Implementar controles basados en politicas en
todos los sistemas para evitar que se pueda
modificar o deshabilitar la proteccién contra
malware ayuda a evitar que los software
maliciosos saquen provecho de las debilidades
del sistema.

Es posible que sea necesario implementar
medidas de seguridad adicionales en el periodo
en que no esté activa la proteccion de antivirus,
por ejemplo, desconectar de Internet el sistema
sin proteccion mientras no haya proteccion de
antivirus y realizar un andlisis completo después
de habilitarla nuevamente.

5.4 Asegurese de que las politicas de
seguridad y los procedimientos
operativos que protegen los sistemas
estén documentados, implementados y
gue sean de conocimiento para todas las
partes afectadas.

5.4 Revise la documentacion y entreviste al personal para
verificar que las politicas de seguridad y los procedimientos
operativos que protegen el sistema contra malware cumplen
con lo siguiente:

9 Estén documentados,

1 Esténenuso,y

1 Sean de conocimiento para todas las partes afectadas.

El personal debe conocer y respetar siempre las
politicas de seguridad y los procedimientos
operativos para asegurarse de que los sistemas
estén protegidos contra malware de manera
continua.
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Requisito 6:

Desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones seguros

Las personas sin escrupulos utilizan las vulnerabilidades de seguridad para obtener acceso privilegiado a los sistemas. Muchas de estas
vulnerabilidades pueden subsanarse mediante parches de seguridad proporcionados por los proveedores. Las entidades que administran los
sistemas deben instalar estos parches. Todos los sistemas deben contar con los parches de software correctos para evitar que personas
malintencionadas o software maliciosos usen, de manera indebida, o pongan en riesgo los datos del titular de la tarjeta.

Nota: Los parches de software adecuados son aquéllos que se evaluaron y probaron para confirmar que no crean conflicto con las
configuraciones de seguridad existentes. En el caso de las aplicaciones desarrolladas internamente por la institucion, es posible evitar numerosas
vulnerabilidades mediante la utilizacién de procesos estandares de desarrollo de sistemas y técnicas de codificacion segura.

Requisitos de la PCI DSS

6.1 Establezca un proceso para identificar las
vulnerabilidades de seguridad por medio de
fuentes externas conocidas para obtener

. - o 1
informacién sobre las vulnerabilidades de

seguridad, y asigne una clasificacion de T
riesgo (por ejemplo, i a | fi & dd fiochda ja ¢
las vulnerabilidades de seguridad

recientemente descubiertas. T

Nota: Las clasificaciones de riesgo deben
basarse en las mejores practicas de la
industria y en la posible incidencia. Por
ejemplo, los criterios para clasificar 1
vulnerabilidades pueden incluir la puntuacion 1
base del CVSS, la clasificacion del proveedor

o0 el tipo de sistema afectado.

Los métodos para evaluar las 1
vulnerabilidades y asignar las clasificaciones
de riesgo varian segun el entorno y la
estrategia de evaluacion de riesgos de la
organizacion. Las clasificaciones de riesgo
deben identificar, minimamente, todas las
vulnerabilidades que se considerende fi a | t
r i e paraebentorno. Ademas de la
clasificacion de riesgos, las vulnerabilidades
se pueden considerar fi ¢ r 2 siisupaneno
una amenaza inminente para el entorno, si
afectan los sistemas o si generan un posible
riesgo si no se contemplan. Algunos

ejemplos de sistemas criticos son los

Procedimientos de prueba

6.1.a Revise las politicas y los procedimientos y verifique
gue los procesos estén definidos para realizar lo siguiente:

Identificar nuevas vulnerabilidades de seguridad.

Asignar una clasificacion de riesgo a las
vulnerabilidades en la que se identifiquen todas las

vulnerabilidades defialrti ® syge® 2t i caso.

Usar fuentes externas conocidas para obtener
informacién sobre las vulnerabilidades de seguridad.

6.1.b Entreviste al personal y observe el proceso para
verificar lo siguiente:

Se identifiqguen nuevas vulnerabilidades de seguridad.

Se asigne una clasificacion de riesgo a las
vulnerabilidades que identifique todas las

vulnerabilidadesdefialrti ® sygoe® 2t i caso.

Los procesos que identifican las nuevas
vulnerabilidades de seguridad incluyen usar fuentes
externas conocidas para obtener informacion sobre
vulnerabilidades de seguridad.

Guia

El objetivo de este requisito consiste en que las
organizaciones conozcan cuales son las nuevas
vulnerabilidades que pueden afectar su entorno.

Las fuentes de informacién de vulnerabilidades
deben ser confiables y, generalmente, incluir sitios
web de proveedores, nuevos grupos industriales,
listas de correos o fuentes RSS.

Después de que una organizacion identifique una
vulnerabilidad que pueda afectar su entorno, debera
evaluar y clasificar el riesgo que esa vulnerabilidad
supone. Por lo tanto, la organizacion debe tener
implementado un método para evaluar las
vulnerabilidades constantemente y asignar la
clasificacion de riesgo a esas vulnerabilidades. Esto
no se puede realizar por medio de un andlisis de
ASV (proveedores aprobados de escaneo) ni con un
andlisis de vulnerabilidades internas; se requiere un
proceso que controle activamente las fuentes de la
industria para obtener informacion sobre las
vulnerabilidades.

Clasificar los riesgos (por ejemplo, comofial t 0 0
fi me dd fiobda jles gepmite a las organizaciones
identificar, priorizar y abordar con mayor rapidez los
puntos de mayor riesgo y reducir la probabilidad del
aprovechamiento de las vulnerabilidades que
suponen el mayor riesgo.

Norma de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI), version 3.2.1
© 2006-2018 PCI Security Standards Council, LLC. Todos los derechos reservados.

Pagina 58
Mayo de 2018



» Security ®
Standards Council

Requisitos de la PCI DSS

sistemas de seguridad, los dispositivos y
sistemas publicos, las bases de datos y otros
sistemas que almacenan, procesan o
transmiten datos del titular de la tarjeta.

6.2 Asegurese de que todos los software y
componentes del sistema tengan instalados
parches de seguridad proporcionados por los
proveedores que ofrecen proteccién contra
vulnerabilidades conocidas. Instalar los
parches importantes de seguridad dentro de
un plazo de un mes de su lanzamiento.

Nota: Los parches de seguridad criticos
deben identificarse de conformidad con el
proceso de clasificacion de riesgos definido
en el Requisito 6.1.

6.3 Desarrolle aplicaciones de software
internas y externas (incluso acceso
administrativo a aplicaciones basado en web)
de manera segura y de la siguiente manera:

1 De acuerdo con las PCI DSS (por
ejemplo, autenticacion y registros

Procedimientos de prueba

6.2.a Revise las politicas y los procedimientos de
instalacion de parches de seguridad a fin de verificar que
los procesos estén definidos para realizar lo siguiente:

il

Instalacién de parches de seguridad criticos
proporcionados por el proveedor dentro del mes del
lanzamiento.

Instalacion de todos los parches de seguridad
proporcionados por el proveedor en un periodo
coherente (por ejemplo, en un periodo de tres meses).

6.2.b En el caso de una muestra de los componentes del
sistema y del software relacionado, compare la lista de
parches de seguridad instalados en cada sistema con la
ultima lista de parches de seguridad proporcionados por el
proveedor para verificar lo siguiente:

1

Los parches de seguridad criticos correspondientes
proporcionados por el proveedor se instalen dentro del
mes del lanzamiento.

Todos los parches de seguridad correspondientes
proporcionados por el proveedor se instalen en un
periodo especifico (por ejemplo, en un plazo de tres
meses).

6.3.a Revise los procesos de desarrollo de software escritos
para verificar que se basen en las normas o en las mejores
practicas de la industria.

6.3.b Revise los procesos de desarrollo de software escritos
y verifique que se incluya la seguridad de la informacion
durante todo el ciclo de vida.

Guia

Los ataques que usan vulnerabilidades
ampliamente publicadas se los denomina
cominmente ii d & a r (on@taque que se
aprovecha de las vulnerabilidades previamente
desconocidas) y atacan a sistemas que, de lo
contrario, serian seguros. Si los parches mas
recientes no se implementan en los sistemas
criticos rapidamente, una persona malintencionada
puede aprovechar estas vulnerabilidades para
atacar o inhabilitar el sistema o acceder a datos
confidenciales.

Al priorizar los parches para las infraestructuras
criticas, se garantiza que los sistemas y los
dispositivos de alta prioridad estén rapidamente
protegidos contra las vulnerabilidades después del
lanzamiento del parche. Considere priorizar la
instalacion de parches de manera tal que los
parches de seguridad de los sistemas criticos 0 en
riesgo se instalen en un plazo de 30 dias y que los
parches de menor riesgo se instalen en un plazo de
2 a 3 meses.

Este requisito se aplica a los parches aplicables
para todo el software instalado, incluidas las
aplicaciones de pago (tanto para las que estan
validadas por la PA-DSS como las que no).

Si no se incluye la seguridad durante la definicion
de requisitos, el disefio, el andlisis y las fases de
prueba de desarrollo del software, se pueden
introducir vulnerabilidades de seguridad en el
entorno de produccién de forma inadvertida o
malintencionada.
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sSeguros).
1 Basadas en las normas o en las mejores
practicas de la industria.
1 Incorporacion de seguridad de la

informacién durante todo el ciclo de vida
del desarrollo del software.

Nota: Esto rige para todos los software
desarrollados internamente y para todos los
software personalizados desarrollados
externamente.

6.3.1 Elimine las cuentas de desarrollo, de
prueba y de aplicaciones personalizadas,
las ID de usuario y las contrasefias antes
de que las aplicaciones se activen o se
pongan a disposicion de los clientes.

Procedimientos de prueba

6.3.c Evalle los procesos de desarrollo de software escritos
y verifique que las aplicaciones de software se desarrollen
de conformidad con las PCI DSS.

6.3.d Entreviste a los desarrolladores de software para
verificar que se implementen los procesos de desarrollo de
software escritos.

6.3.1 Revise los procedimientos de desarrollo de software
escritos y entreviste al personal responsable a fin de
verificar que la produccion previa y las cuentas de
aplicaciones personalizadas, las ID de usuarios y las
contrasefias se eliminen antes de enviar la aplicacion a
produccién o ponerla a disposicion de los clientes.

Guia
Entender cdmo se administran los datos
confidenciales en la aplicacion, incluso cuando se
almacenan y transmiten y cuando estan en la
memoaria, ayuda a identificar qué areas de datos
necesitan proteccion.

Las cuentas de desarrollo, de prueba y de
aplicaciones personalizadas, las ID de usuario y las
contrasefias se deben eliminar del codigo de
produccién antes de que la aplicacién se active o se
ponga a disposicion de los clientes, ya que estos
elementos pueden revelar informacion sobre el
funcionamiento de la aplicacion. La posesion de esa
informacion podria facilitar que se ponga en riesgo
la aplicacion y los datos relacionados del titular de la
tarjeta.
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6.3.2 Revise el codigo personalizado antes
de enviarlo a produccion o de ponerlo a
disposicién de los clientes a fin de
identificar posibles vulnerabilidades en la
codificacion (mediante procesos manuales
0 automaticos) y que incluya, al menos, lo
siguiente:

9 Larevision de los cambios en los
cadigos esta a cargo de personas que
no hayan creado el cddigo y que
tengan conocimiento de técnicas de
revisién de codigo y practicas de
codificacion segura.

9 Las revisiones de los codigos deben
garantizar que el cédigo se desarrolle
de acuerdo con las directrices de
codificacion segura.

1 Las correcciones pertinentes se
implementan antes del lanzamiento.

1 La gerencia revisa y aprueba los
resultados de la revision de cédigos
antes del lanzamiento.

(continda en la pagina siguiente)

Procedimientos de prueba

6.3.2.a Revise los procedimientos de desarrollo de
software escritos y entreviste al personal responsable
para verificar que todos los cambios de cédigo de las
aplicaciones personalizadas (ya sea mediante procesos
manuales o automaticos) se revisen de la siguiente
manera:

1 Individuos que no sean el autor que origin6 el cddigo
e individuos con conocimiento en técnicas de revision
de cddigo y précticas de codificacion segura revisan
los cambios en los codigos.

1 Las revisiones de los codigos aseguran que estos se
desarrollan de acuerdo con las directrices de
codificacion segura (consulte el requisito 6.5 de las
PCI DSS).

1 Las correcciones pertinentes se implementan antes
del lanzamiento.

1 La gerencia revisa y aprueba los resultados de la
revision de cédigos antes del lanzamiento.

Guia

Las vulnerabilidades de personalidad en codigos
personalizados suelen ser blanco de personas
malintencionadas para obtener acceso a una red y
poner en riesgo los datos de titulares de tarjetas.

Aquellas personas que tengan conocimientos en
técnicas de revision de codigo y en préacticas de
codificacion segura deben participar en el proceso
de revision. La revision de los cédigos debe estar a
cargo de personas que no hayan creado el codigo
para que se realice de forma objetiva e
independiente. También se pueden usar procesos o
herramientas automaticos en lugar de realizar
revisiones manuales, pero recuerde que puede ser
dificil, o incluso imposible, que la herramienta
automatica identifique algunos problemas de
codificacion.

Corregir los errores de codificacion antes de
implementar el cddigo en el entorno de produccién o
antes de que se les envie a los clientes impide que
el codigo exponga los entornos a un posible uso
indebido. Es mucho més dificil y costoso corregir un
cadigo defectuoso después de implementarlo o si se
envié a los entornos de produccion.

Incluir la revisién formal y la aprobacion final de la
gerencia antes del envio garantiza que el codigo
esta aprobado y que se ha desarrollado de acuerdo
con las politicas y los procedimientos.
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Nota: Este requisito de revision de cédigos
se aplica a todos los codigos personalizados
(tanto internos como publicos) como parte del
ciclo de vida de desarrollo del sistema.

Las revisiones de los cédigos pueden ser
realizadas por terceros o por personal interno
con conocimiento. Las aplicaciones web
también estan sujetas a controles adicionales
a los efectos de tratar las amenazas
continuas y vulnerabilidades después de la
implementacion, conforme al Requisito 6.6 de
las PCI DSS.

6.4 Siga los procesos y procedimientos de
control de todos los cambios en los
componentes del sistema. Los procesos
deben incluir lo siguiente:

6.4.1 Separe los entornos de
desarrollo/prueba de los entornos de
produccion y refuerce la separacion con
controles de acceso.

Procedimientos de prueba

6.3.2.b Seleccione una muestra de los cambios recientes
de las aplicaciones personalizadas y verifique que los
caodigos de aplicaciones personalizadas se revisen de
acuerdo con el punto 6.3.2.a mencionado anteriormente.

6.4 Revise las politicas y los procedimientos y verifique que
se define lo siguiente:

1 Los entornos de prueba/desarrollo estan separados del
entorno de produccion y se implementa un control de
acceso para reforzar la separacion.

1 Existe una separacion de funciones entre el personal
asignado a los entornos de desarrollo/pruebay el
personal asignado al entorno de produccion.

1 Los datos de produccién (PAN activos) no se usan en
las pruebas ni en el desarrollo.

1 Los datosy las cuentas de prueba se eliminan antes de
gue se active el sistema de produccion.

1 Se documentan los procedimientos de control de
cambios relacionados con la implementacién de
parches de seguridad y las modificaciones del software.

6.4.1.a Revise la documentacion de lared y la
configuracion de los dispositivos de red a fin de verificar
que los entornos de desarrollo/prueba estén separados de
los entornos de produccion.

6.4.1.b Revise la configuracion de los controles de acceso
y verifiqgue que se implementen estos controles para
reforzar la separacion entre los entornos de
desarrollo/prueba y los entornos de produccion.

Guia

Si los controles de cambio no se documentan ni
implementan correctamente, las funciones de
seguridad se pueden omitir o dejar inoperables por
error o deliberadamente, pueden ocurrir
irregularidades de procesamiento o se puede
introducir un cédigo malicioso.

Debido al estado constantemente cambiante de los
entornos de desarrollo y prueba, estos tienden a ser
menos seguros que el entorno de produccion. Sin
una separacion correcta entre los entornos, es
posible que el entorno de produccion y los datos del
titular de la tarjeta queden en riesgo debido a la
configuracion de seguridad menos estricta y a las
vulnerabilidades en un entorno de prueba o
desarrollo.
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6.4.2 Separacion de funciones entre
desarrollo/prueba y entornos de produccion

6.4.3 Los datos de produccion (PAN
activos) no se utilizan para las pruebas ni
para el desarrollo

6.4.4 Eliminacién de datos y cuentas de los
componentes del sistema antes de que se
activen los sistemas de produccion

Procedimientos de prueba

6.4.2 Observe los procesos y entreviste al personal
asignado a los entornos de desarrollo/prueba y al
personal asignado al entorno de produccion para verificar
gue se implementen las tareas de separacion entre los
entornos de desarrollo/prueba y el de produccion.

6.4.3.a Observe los procesos de pruebas y entreviste al
personal para verificar que se implementen los
procedimientos a fin de garantizar que los datos de
produccién (PAN activos) no se usen en las pruebas ni en
el desarrollo.

6.4.3.b Revise una muestra de datos de pruebas para
verificar que los datos de produccién (PAN activos) no se
utilicen en las pruebas ni en el desarrollo.

6.4.4.a Observe los procesos de pruebas y entreviste al
personal para verificar que las cuentas y los datos de
pruebas se eliminen antes de activar el sistema de
produccién.

6.4.4.b Revise una muestra de los datos y las cuentas del
sistema de produccién recientemente instalado o
actualizado para verificar que los datos y las cuentas se
eliminen antes de activar el sistema.

Guia

Reducir el nimero de personal con acceso al
entorno de produccién y a los datos de titulares de
tarjeta minimiza el riesgo y ayuda a asegurar que
ese acceso se limite a aquellos individuos con una
necesidad de conocimiento de la empresa.

El objetivo de este requisito consiste en separar las
funciones de desarrollo y prueba de las funciones
de produccion. Por ejemplo, un desarrollador puede
utilizar una cuenta a nivel del administrador con
privilegios elevados en el entorno de desarrollo, y
tener una cuenta separada con acceso a nivel de
usuario al entorno de produccion.

Los controles de seguridad no suelen ser tan
estrictos en el entorno de prueba o desarrollo. El
uso de datos de produccion proporciona a personas
malintencionadas la oportunidad de obtener acceso
no autorizado a estos datos (datos de los titulares
de tarjetas).

Los datos y las cuentas de prueba se deben
eliminar del cédigo de produccion antes de activar
los componentes del sistema, ya que estos
elementos pueden revelar informacion sobre el
funcionamiento de la aplicacion o del sistema.
Contar con dicha informacion podria dar lugar a que
se ponga en riesgo el sistema y los datos del titular
de la tarjeta relacionados.
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6.4.5 Los procedimientos de control de
cambios deben incluir lo siguiente:

6.4.5.1 Documentacion de incidencia.

6.4.5.2 Aprobacion de cambio

documentada por las partes autorizadas.

6.4.5.3 Verifigue que se hayan realizado
las pruebas de funcionalidad y que el
cambio no impacte negativamente en la
seguridad del sistema.

Procedimientos de prueba

6.4.5.a Revise los procedimientos de control de cambios
documentados y verifique que los procedimientos estén
definidos segun lo siguiente:

M Documentacion de incidencia

1 Aprobacion de cambio documentada por las partes
autorizadas.

1 Pruebas de funcionalidad a fin de verificar que el
cambio no impacta negativamente en la seguridad del
sistema.

1 Procedimientos de desinstalacion

6.4.5.b En el caso de una muestra de componentes del
sistema, entreviste al personal responsable para
determinar los cambios recientes. Realice un seguimiento
de los cambios relacionados con la documentacion de
control de cambios. Por cada cambio que evalle, realice
lo siguiente:

6.4.5.1 Verifique que la documentacion de incidencia se
incluya en la documentacion del control de cambios de
cada muestra de cambio.

6.4.5.2 Verifique que la aprobacion documentada por las
partes autorizadas esté presente para cada muestra de
cambio.

6.4.5.3.a En el caso de las muestras de cambio, revise
que las pruebas de funcionalidad se hayan realizado
para verificar que el cambio no impacte negativamente
en la seguridad del sistema.

6.4.5.3.b En el caso de los cambios del codigo
personalizado, verifigue que se hayan realizado las
pruebas a todas las actualizaciones de conformidad con
el Requisito 6.5 de las PCI DSS antes de la
implementacion en produccion.

Guia

Si no se administra adecuadamente, es posible que
el impacto de las actualizaciones del software y de
los parches de seguridad no se perciba
completamente y podria ocasionar consecuencias
inesperadas.

Se debe documentar el impacto del cambio para
que todas las partes afectadas puedan programar,
de manera apropiada, cualquier cambio de
procesamiento.

La aprobacion de las partes autorizadas indica que
el cambio es legitimo y esté autorizado por la
organizacion.

Se deben realizar pruebas rigurosas para verificar
que la seguridad del entorno no se reduce al
implementar un cambio. Las pruebas deben validar
gue todos los controles de seguridad existentes
permanecen implementados, que se reemplacen
por controles igualmente solidos o que se refuercen
después de realizar un cambio en el entorno.
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6.4.5.4 Procedimientos de desinstalacion. 6.4.5.4 Verifique que se preparen los procedimientos de | Para cada cambio, se deben documentar los
desinstalacion para cada muestra de cambio. procedimientos de desinstalacion en caso de que el

cambio falle o afecte negativamente la seguridad de
la aplicacion o del sistema y para permitir que el
sistema vuelva al estado previo.
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6.4.6 Al término de un cambio significativo,
deben implementarse todos los requisitos
pertinentes de la PCI DSS en todos los
sistemas y redes nuevos o modificados, y la
documentacion actualizada segun sea el
caso.

Procedimientos de prueba

6.4.6 Para una muestra de los cambios significativos, revise
los registros de cambios, entreviste al personal, y observe

los sistemas/redes afectados para verificar que se

implementaron los requisitos aplicables de la PCI DSS y
que se actualiz6 la documentacién como parte del cambio.

Guia

Tener procesos para analizar cambios significativos
ayuda a garantizar que todos los controles
apropiados de la PCI DSS se aplican a cualquier
sistema o red agregado o modificado dentro del
entorno en el alcance.

La construccion de esta validacion en los procesos
de gestion de cambio ayuda a garantizar que los
inventarios de los dispositivos y las normas de
configuracién se mantienen actualizados y los
controles de seguridad se aplican donde sea
necesario.

Un proceso de gestion de cambio deberé incluir
evidencia de apoyo que los requisitos de la PCI
DSS se implementan o preservan mediante el
proceso iterativo. Ejemplos de los requisitos de la
PCI DSS que se verian afectados incluyen, pero no
se limitan a:

1 EIl Diagrama de una red se actualiza para
reflejar los cambios.

1 Los sistemas estan configurados segun las
normas de configuracion, con todas las
contrasefias predeterminadas cambiadas y los
servicios innecesarios deshabilitados.

1 Los sistemas estan protegidos con los controles
requeridos, por ejemplo, la supervision de la
integridad de archivos (FIM), los antivirus, los
parches, y el registro de auditoria.

1 Los datos confidenciales de autenticacion
(SAD) no se almacenan y todo el
almacenamiento de los datos del titular de la
tarjeta (CHD) se documenta e incorpora en las
politicas y procedimientos de retencién de
datos

1 Los nuevos sistemas se incluyen en el proceso
trimestral de andlisis de vulnerabilidad.
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6.5 Aborde las vulnerabilidades de
codificacién comunes en los procesos de
desarrollo de software de la siguiente
manera:

9 Capacite a los desarrolladores, por lo
menos anualmente, en las técnicas
actualizadas de codificacién segura,
incluida la forma de evitar las
vulnerabilidades de codificacion
comunes.

1 Desarrollar aplicaciones basadas en
directrices de codificacion seguras.

Nota: Las vulnerabilidades que se enumeran
desde el punto 6.5.1 hasta el 6.5.10 eran
congruentes con las mejores practicas de la
industria al momento de la publicacién de
esta version de la PCI DSS. Sin embargo,
debido a que las mejores préacticas de la
industria para la gestion de vulnerabilidades
se actualizan (por ejemplo, OWASP Guide,
SANS CWE Top 25, CERT Secure Coding,
etc.), se deben utilizar las mejores practicas
actuales para estos requisitos.

Procedimientos de prueba

6.5.a Revise las politicas y los procedimientos de desarrollo
de software y verifique que a los desarrolladores se les exija
una capacitacion actualizada en técnicas de codificacion
segura, segun las guias y las mejores practicas de la
industria.

6.5.b Revise los registros de capacitacion para verificar que
los desarrolladores de software hayan sido capacitados en
técnicas de codificacion segura por lo menos anualmente,
en las que se incluya como evitar las vulnerabilidades de
codificacion comunes.

6.5.c Verifique que los procesos implementados protejan las
aplicaciones, al menos, contra las siguientes
vulnerabilidades:

Guia

La capa de aplicacién es de alto riesgo y puede ser
el blanco de amenazas internas y externas.

Los Requisitos 6.5.1 al 6.5.10 hacen referencia a los
controles minimos que se deben implementar, y las
organizaciones deben incorporar practicas de
codificacion segura relevantes que correspondan a
la tecnologia particular de su entorno.

Los desarrolladores de la aplicacién deben estar
debidamente capacitados para identificar y
solucionar los problemas relacionados con estas (y
otras) vulnerabilidades de codificacion comunes.
Contar con personal que tenga conocimientos en
directrices de codificacion segura minimizara la
cantidad de vulnerabilidades de seguridad
introducidas mediante practicas de codificacion
poco seguras. La capacitacion de los
desarrolladores puede estar a cargo de personal de
la empresa o de terceros y debe ser pertinente a la
tecnologia utilizada.

A medida que cambian las practicas de codificacion
segura aceptadas por la industria, las practicas de
codificacion de las organizaciones y la capacitacion
de los desarrolladores se deben actualizar para
abordar nuevas amenazas, por ejemplo, ataques
para extraer la memoria.

Las vulnerabilidades identificadas en los

Requisitos 6.5.1 al 6.5.10 proporcionan un punto de
partida minimo. Es responsabilidad de la
organizacion informarse sobre las Ultimas
tendencias en vulnerabilidades e incorporar las
medidas apropiadas en cuanto a las practicas de
codificacion segura.
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Nota: Los Requisitos 6.5.1 al 6.5.6, que se describen a continuacion, rigen para todas las aplicaciones de
pago (internas o externas).

6.5.1 Errores de inyeccién, en especial, 6.5.1 Evalue las politicas y los procedimientos de

errores de inyeccion SQL. También desarrollo de software y entreviste al personal

considere los errores de inyecciéon de responsable a fin de verificar que las técnicas de
comandos de OS, LDAP y Xpath, asi como codificacion aborden los errores de inyeccion y realicen lo
otros errores de inyeccion. siguiente:

1 Validacién de la entrada para comprobar que los
datos de los usuarios no puedan modificar el
significado de los comandos ni de las consultas.

1 Uso de consultas basadas en parametros.

6.5.2 Desbordamiento de buffer 6.5.2 Revise las politicas y los procedimientos de
desarrollo de software y entreviste al personal
responsable a fin de verificar que las técnicas de
codificacion aborden los desbordamientos de buffer y
realicen lo siguiente:

1 Validacion de los limites del buffer.
1 Truncamiento de cadenas de entrada.

Guia

Los errores de inyeccién, en especial, los errores de
inyeccion SQL, son métodos cominmente utilizados
para poner en riesgo aplicaciones. La inyeccién se
produce cuando se envian datos suministrados por
el usuario a un intérprete como parte de un
comando o una consulta. Los datos hostiles del
atacante engafian al intérprete para que ejecute
comandos accidentales o cambie datos, y le
permiten atacar los componentes que hay dentro de
la red a través de la aplicacion para iniciar ataques,
como desbordamientos de buffer, o para revelar
informacién confidencial y la funcionalidad de la
aplicacion del servidor.

La informacién se debe validar antes de enviarse a
la aplicacion; por ejemplo, mediante la verificacion

de todos los caracteres alfabéticos, la combinacion
de caracteres numéricos y alfabéticos, etc.

Los desbordamientos de buffer ocurren cuando una
aplicacion no tiene los limites necesarios para
verificar su espacio de buffer. Esto puede ocasionar
la informacion en el buffer se expulse del espacio de
memoria del buffer y que entre en el espacio de
memoria ejecutable. Cuando esto ocurre, el
atacante puede insertar codigo malicioso al final del
buffer y luego introducir ese cédigo en espacio de
memoria ejecutable desbordando el buffer. Luego,
el cédigo malicioso se ejecuta y, con frecuencia,
permite que el atacante acceda, de manera remota,
a la aplicacion o al sistema infectado.
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6.5.3 Almacenamiento cifrado inseguro

6.5.4 Comunicaciones inseguras

6.5.5 Manejo inadecuado de errores

Procedimientos de prueba

6.5.3 Revise las politicas y los procedimientos de
desarrollo de software y entreviste al personal
responsable a fin de verificar que las técnicas de
codificacion aborden el almacenamiento criptografico
inseguro y realicen lo siguiente:

1 Prevenga errores de cifrado.
1 Utilice claves y algoritmos criptograficos sélidos.

6.5.4 Revise las politicas y los procedimientos de
desarrollo de software y entreviste al personal
responsable a fin de verificar que se aborden las
comunicaciones inseguras mediante técnicas de
codificacion que autentique y cifren correctamente todas
las comunicaciones confidenciales:

6.5.5 Revise las politicas y los procedimientos de
desarrollo de software y entreviste al personal
responsable a fin de verificar que el manejo inadecuado
de errores se corrige mediante técnicas de codificacion
gue no filtran informacion por medio de mensajes de error
(por ejemplo, enviando detalles genéricos del error, en
lugar de enviar detalles especificos).

Guia

Las aplicaciones que no utilizan correctamente las
funciones criptograficas soélidas para almacenar
datos tienen més posibilidades de estar en riesgo y
de dejar expuestas las credenciales de
autenticacion o los datos del titular de la tarjeta. Si
un atacante puede sacar provecho de los procesos
criptograficos débiles, también puede obtener
acceso como texto no cifrado a los datos cifrados.

Las aplicaciones que no cifran correctamente el
trafico de red con una criptografia sdlida tienen mas
posibilidades de estar en riesgo y de dejar
expuestos los datos del titular de la tarjeta. Si un
atacante puede sacar provecho de los procesos
criptograficos débiles, también puede tener el
control de la aplicacion o, incluso, obtener acceso
en texto claro a los datos cifrados.

Las aplicaciones pueden filtrar, por equivocacion,
informacién sobre su configuracion o sobre los
trabajos internos, o pueden exponer informacion
privilegiada mediante métodos de manejo
inadecuado de errores. Los atacantes utilizan estas
debilidades para hurtar datos confidenciales o para
poner en riesgo todo el sistema. Si una persona
malintencionada puede crear errores que una
aplicacion web no puede manejar correctamente,
puede obtener informacién detallada del sistema,
puede crear interrupciones por negacion de
servicios, puede hacer que la seguridad falle o
puede bloquear el servidor. Por ejemplo, el mensaje
i | cantrasefia suministradaesi n c o r te endica a
al atacante que la ID de usuario suministrada es
correcta y que debe centrar sus esfuerzos solo en la
contrasefia. Utilice mensajes de error mas
genéricos, como fi nge pueden verificarlosd at o ¢

Norma de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI), version 3.2.1
© 2006-2018 PCI Security Standards Council, LLC. Todos los derechos reservados.

Pagina 69
Mayo de 2018



» Security ®
Standards Council

Requisitos de la PCI DSS

6.5.6 Todas las vulnerabilidades de fi a | t
r i e detextadas en el proceso de
identificacion de vulnerabilidades (segun lo
definido en el Requisito 6.1 de las PCI
DSS).

Procedimientos de prueba

6.5.6 Revise las politicas y los procedimientos de
desarrollo de software y entreviste al personal
responsable para verificar que las técnicas de codificacion
aborden las vulnerabilidades de i a Irigs@ o que puedan
afectar la aplicacion, segin lo especificado en el
Requisito 6.1 de las PCI DSS.

Nota: Los Requisitos 6.5.7 al 6.5.10, que siguen a continuacion, rigen para las aplicaciones web y las

interfaces de las aplicaciones
(internas o externas):

6.5.7 Lenguaje de comandos entre
distintos sitios (XSS)

6.5.7 Revise las politicas y los procedimientos de
desarrollo de software y entreviste al personal
responsable a fin de verificar que el XSS (lenguaje de
comandos entre distintos sitios) se aborde con las
técnicas de codificacion que incluyen lo siguiente:

1 Validacién de todos los pardmetros antes de la
inclusion.
1 Uso de técnicas de escape sensibles al contexto.

Guia

Todas las vulnerabilidades identificadas en el
proceso de clasificacién de riesgos de
vulnerabilidades de la organizacion (definido en el
Requisito 6.1) que seandefi a Ir ti ®@ sygue 0
puedan afectar la aplicacion se deben identificar y
corregir durante el desarrollo de la aplicacion.

Las aplicaciones web (publicas), tanto internas
como externas, tienen riesgos de seguridad Unicos
segun su arquitectura, su facilidad relativa y la
ocurrencia de riesgos.

Los errores de XSS (lenguaje de comandos entre
distintos sitios) se producen cuando una aplicaciéon
toma datos suministrados por el usuario y los envia
a un explorador web sin primero validar ni codificar
ese contenido. El XSS (lenguaje de comandos entre
distintos sitios) permite a los atacantes ejecutar
secuencias en el explorador de la victima, el cual
puede apropiarse de las sesiones del usuario,
destruir sitios web y posiblemente introducir
gusanos, etc.
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6.5.8 Control de acceso inapropiado (como
referencias no seguras a objetos directos,
no restriccion de acceso a URL y
exposicion completa de los directorios, y la
no restriccion de acceso a las funciones por
parte de los usuarios).

Procedimientos de prueba

6.5.8 Evalue las politicas y los procedimientos de
desarrollo de software y entreviste al personal
responsable para verificar que el control de acceso
inapropiado, como las referencias no seguras a objetos
directos, la no restriccion de acceso a URL y la exposicion
completa de los directorios, se aborde mediante técnicas
de codificacion que incluyan lo siguiente:

f
f
f

Autenticacioén correcta de usuarios.

Desinfeccion de entradas.

No exposicion de referencias a objetos internos a
usuarios.

Interfaces de usuarios que no permitan el acceso a
funciones no autorizadas.

Guia

Una referencia a un objeto directo ocurre cuando un
desarrollador expone una referencia a un objeto de
implementacién interna, como un archivo, directorio,
registro de base de datos o clave, como un
parametro de URL o formulario. Los atacantes
pueden manipular esas referencias para acceder a
otros objetos sin autorizacion.

Refuerce constantemente el control de acceso en la
capa de presentacion y la l6gica de negocios para
todas las URL. Con frecuencia, la Unica manera en
gue una aplicacion protege funciones confidenciales
es evitando que se muestren vinculos o URL a
usuarios no autorizados. Los atacantes pueden usar
esta debilidad para tener acceso y realizar
operaciones no autorizadas mediante el acceso a
esos URL directamente.

Es posible que un atacante enumere y explore la
estructura del directorio de un sitio web (exposicion
completa de los directorios) y asi obtener acceso a
informacién no autorizada, asi como un mayor
conocimiento de los trabajos del sitio para posterior
explotacion.

Si las interfaces de usuarios permitan el acceso a
funciones no autorizadas, es posible que personas
no autorizadas accedan a credenciales con
privilegios o a los datos del titular de la tarjeta. Solo
aquellos usuarios autorizados deberian tener
permiso para acceder a referencias de objetos
directos desde recursos confidenciales. Limitar el
acceso a los recursos de datos ayudara a evitar que
recursos no autorizados accedan a los datos del
titular de la tarjeta.
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6.5.9 Falsificacién de solicitudes entre
distintos sitios (CSRF)

6.5.10 Autenticacién y administracion de
sesion interrumpidas.

Procedimientos de prueba

6.5.9 Revise las politicas y los procedimientos de
desarrollo de software y entreviste al personal
responsable para verificar que, para corregir la CSRF
(falsificacion de solicitudes entre distintos sitios), se
utilicen técnicas de codificacion que aseguren que las
aplicaciones no confian en las credenciales de
autorizacion ni en los tokens que los exploradores
presentan automaticamente.

6.5.10 Revise las politicas y los procedimientos de
desarrollo de software y entreviste al personal
responsable a fin de verificar que la autenticacion y la
administracion de sesion interrumpidas se aborden con
técnicas de codificacion que, generalmente, incluyen lo
siguiente:

1 Marcas de tokens de sesién (por ejemplo, cookies)
comoisegur oso.
1 No exposicion de las ID de la sesion en el URL.

1 Incorporacién de tiempos de espera apropiados y
rotacion de las ID de la sesién después de iniciar
sesion satisfactoriamente.

Guia

Ante un ataque de CSRF (falsificacion de solicitudes
entre distintos sitios), el explorador de la victima que
inici6 sesion debe enviar una solicitud previamente
autenticada a una aplicaciéon web vulnerable, lo que
le permite al atacante realizar operaciones de
cambio de estado que la victima esta autorizada a
realizar (por ejemplo, actualizar los detalles de la
cuenta, realizar compras o, incluso, autenticar la
aplicacion).

La autenticacién y la administracion de sesion
seguras impiden que personas malintencionadas
pongan en riesgo credenciales, claves o tokens de
sesion de cuentas legitimas que podrian permitir
gue un intruso adopte la identidad de un usuario
autorizado.
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6.6 En el caso de aplicaciones web publicas,

trate las nuevas amenazas y vulnerabilidades

continuamente y asegurese de que estas
aplicaciones se protejan contra ataques
conocidos con alguno de los siguientes
métodos:

1 Controlar las aplicaciones web publicas
mediante herramientas o0 métodos de
evaluacion de seguridad de
vulnerabilidad de aplicacion
autométicas o manuales, por lo menos,
anualmente y después de cada cambio

Nota: Esta evaluacion no es la misma que el
andlisis de vulnerabilidades realizado en el
Requisito 11.2.

T Instalacién de una solucién técnica
automética que detecte y prevenga
ataques web (por ejemplo, firewall de
aplicacion web) delante de aplicaciones
web publicas a fin de controlar el tréfico
continuamente.

il

Procedimientos de prueba

6.6 En el caso de aplicaciones web publicas, asegurese de
gue se haya implementado alguno de los siguientes
métodos:

Evalle los procesos documentados, entreviste al
personal y examine los registros de las evaluaciones
de seguridad de las aplicaciones para verificar que se
hayan revisado las aplicaciones web publicas,
mediante herramientas o métodos manuales o
automaticos para la evaluacion de la seguridad de
vulnerabilidades, de la siguiente manera:

- Por lo menos, anualmente

- Después de cualquier cambio

- Por una organizacion que se especialice en
seguridad de aplicaciones

- Al menos, todas las vulnerabilidades del
Requisito 6.5 se incluyan en la evaluacion

- Que se corrijan todas las vulnerabilidades

- La aplicacion se vuelva a analizar después de las
correcciones

Revise los parametros de la configuracion del sistema

y entreviste al personal responsable para verificar que

se haya implementado una solucién técnica

automatica que detecte y prevenga ataques web (por

ejemplo, un firewall de aplicacion web) de la siguiente

manera:

- Se encuentre delante de las aplicaciones web
publicas para detectar y prevenir ataques web.

- Funcione activamente y esté actualizada, seguin
corresponda.

- Genere registros de auditoria.

- Esté configurada para bloquear ataques web o
para generar una alerta que se investiga de
inmediato.

Guia

Las aplicaciones web publicas son los principales
blancos de los atacantes y las aplicaciones web con
cadigos deficientes permiten que los atacantes
accedan, facilmente, a los datos confidenciales y a
los sistemas. El objetivo del requisito de revisar las
aplicaciones o de instalar firewalls en las
aplicaciones web es reducir la cantidad de riesgos
que enfrentan las aplicaciones web publicas debido
a las préacticas de administracion de aplicaciones o
de codificacion deficientes.

1 Se utilizan herramientas o0 métodos de
evaluacion de seguridad de vulnerabilidad,
tanto manuales como automaticos, para
revisar o probar las aplicaciones a fin de
determinar si existen vulnerabilidades.

1 Los firewalls de aplicacion web filtran y
bloquean el transito no esencial en la capa de
aplicacion. Junto con un firewall de red, un
firewall de aplicacion web correctamente
configurado previene ataques a la capa de
aplicacion si las aplicaciones estan codificadas
o configuradas incorrectamente. Esto se
puede lograr a través de una combinacion de
tecnologia y proceso. Las soluciones basadas
en procesos deben tener mecanismos que
faciliten respuestas oportunas a las alertas con
el fin de cumplir con la intencién de este
requisito, que es prevenir los ataques.

Nota: "La organizacién que se especializa en
seguridad de aplicacién" puede ser una tercera
empresa 0 una organizacion interna, siempre que
los revisores se especialicen en seguridad de
aplicaciones y puedan demostrar independencia
respecto del equipo de desarrollo.
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6.7 Asegurese de que las politicas de
seguridad y los procedimientos operativos
para desarrollar y mantener seguros los
sistemas y las aplicaciones estén
documentados, implementados y que sean
de conocimiento para todas las partes
afectadas.

Procedimientos de prueba

6.7 Revise la documentacion y entreviste al personal para
verificar que las politicas de seguridad y los procedimientos
operativos para desarrollar y mantener seguros los sistemas
y las aplicaciones cumplen con lo siguiente:

1  Estén documentados,

1 Esténenuso,y

1 Sean de conocimiento para todas las partes
afectadas.

Guia

El personal debe conocer y respetar las politicas de
seguridad y los procedimientos operativos para
asegurarse de que los sistemas se desarrollen de
manera segura y que estén protegidos contra
vulnerabilidades de manera continua.
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Requisito 7: Restringir el acceso a los datos del titular de la tarjeta segln la necesidad de saber que tenga la empresa

A los efectos de asegurar que el personal autorizado sea el Unico que pueda acceder a los datos importantes, se deben implementar sistemas y
procesos que limiten el acceso conforme a la necesidad de conocer y conforme a la responsabilidad del cargo.

"La necesidad de saber" es la situacion en que se otorgan derechos a la menor cantidad de datos y privilegios necesarios para realizar una tarea.

Requisitos de la PCI DSS

Procedimientos de prueba

Guia

7.1 Limite el acceso a los
componentes del sistemay a los
datos del titular de la tarjeta a
aquellos individuos cuyas tareas
necesitan de ese acceso.

7.1 Revise las politicas escritas para el control de acceso y
verifiqgue que incorporen los Requisitos 7.1.1 al 7.1.4 de la
siguiente manera:

1 Definicion de las necesidades de acceso y asignacion de
privilegios de cada funcion.

1 Restriccion de acceso de usuarios con ID privilegiadas a la
menor cantidad de privilegios necesarios para llevar a cabo
las responsabilidades del trabajo.

1 Asignacion de acceso segun la tarea, la clasificacion y la
funcion de cada persona.

1 Aprobacion documentada (por escrito o electrénicamente) de
las partes autorizadas para todos los accesos, que incluye la
lista de los privilegios especificos aprobados.

Mientras mas gente tenga acceso a los datos de
titulares de tarjetas, mas riesgo hay de que una
cuenta de usuario se use maliciosamente. Limitar el
acceso a quienes tienen una razén de negocios
legitima para tener acceso ayuda a la organizacion
a prevenir el manejo incorrecto de los datos del
titular de la tarjeta por falta de experiencia o por
maldad.

7.1.1 Defina las necesidades de
acceso de cada funcion, incluso lo
siguiente:

1 Los componentes del sistema
y los recursos de datos que
necesita cada funcién para
acceder a fin de realizar su
trabajo.

1 Nivel de privilegio necesario
(por ejemplo, usuario,
administrador, etc.) para
acceder a los recursos.

7.1.1 Seleccione una muestra de funciones y verifiqgue que las
necesidades de acceso de cada funcion estén definidas e
incluyan lo siguiente:

1 Los componentes del sistema y los recursos de datos que
necesita cada funcién para acceder a fin de realizar su
trabajo.

1 Identificacion de los privilegios necesarios de cada funcién
para que puedan desempefiar sus funciones.

A fin de limitar el acceso a los datos del titular de la
tarjeta exclusivamente a las personas que necesiten
acceder, primero se deben definir las necesidades
de acceso de cada funcién (por ejemplo,
administrador del sistema, personal del centro de
llamados, empleado de la tienda), los
sistemas/dispositivos/datos de acceso que necesita
cada funcion y el nivel de privilegio necesario para
que las funciones puedan realizar las tareas
asignadas. Después de definir las funciones y las
necesidades de acceso correspondientes, se podra
otorgar el permiso de acceso correspondiente a
cada funcion. (continva en la pagina siguiente)
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Procedimientos de prueba

Guia

7.1.2 Limite el acceso de usuarios
con ID privilegiadas a la menor
cantidad de privilegios necesarios
para llevar a cabo las
responsabilidades del trabajo.

7.1.2.a Entreviste al personal responsable de asignar los
accesos para verificar que el acceso de usuarios con ID
privilegiadas cumple con lo siguiente:

1 Se asigna solamente a las funciones que especificamente
necesitan acceso privilegiado.

1 Estén restringidos a la menor cantidad de privilegios
necesarios para llevar a cabo las responsabilidades del
trabajo.

Cuando se asignan ID privilegiadas, es importante
asignar solo los privilegios necesarios para realizar

el trabajo (lafi me ncantidaddep r i vi | Rogi ¢
ejemplo, el administrador de la base de datos o el
administrador de copias de seguridad no deben

tener los mismos privilegios asignados como
administrador general del sistema.

7.1.2.b Seleccione una muestra de las ID de usuarios con
acceso privilegiado y entreviste al personal de administracion
responsable a fin de verificar que los privilegios asignados
respeten lo siguiente:

1 Sean necesarios para el trabajo de la persona.

1 Estén restringidos a la menor cantidad de privilegios
necesarios para llevar a cabo las responsabilidades del
trabajo.

Asignar la menor cantidad de privilegios evita que
los usuarios que no tengan el conocimiento
suficiente de la aplicacion cambien, de manera
incorrecta o por accidente, la configuracion de la
aplicacion o alteren los parametros de seguridad.
Asignar la menor cantidad de privilegios también
ayuda a reducir el alcance del dafio si una persona
no autorizada accede a la ID del usuario.

7.1.3 Asigne el acceso segun la
tarea, la clasificacion y la funcién
del personal.

7.1.3 Seleccione una muestra de las ID de usuarios y entreviste
al personal de administracion responsable para verificar que los
privilegios se asignen segun la clasificacion y la funcién laboral
de la persona.

Después de definir los roles del usuario (de
conformidad con el Requisito 7.1.1 de las PCI DSS),
resulta sencillo otorgar acceso a los usuarios segun
su clasificacion y funcién laboral con los roles ya
creados.

7.1.4 Solicite la aprobacion
documentada de las partes
autorizadas en la que se
especifiquen los privilegios
necesarios.

7.1.4 Seleccione una muestra de las ID de usuario y comparelas
con la aprobacion documentada para verificar lo siguiente:

1 Exista una aprobacién documentada para los privilegios
asignados.
1 Las partes autorizadas realizaron la aprobacion.

1 Los privilegios especificados coinciden con los roles
asignados a la persona.

La aprobacion documentada (por ejemplo, por
escrito o electronicamente) garantiza que la
gerencia conoce y autoriza a aquellas personas a
quienes se les otorgaron accesos y privilegios, y
que necesitan el acceso para realizar su trabajo.
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Procedimientos de prueba

Guia

7.2 Establezca un sistema de control
de acceso para los componentes del
sistema que restrinja el acceso
segun la necesidad del usuario de
conocer y que se configure para

i ned &d saldo que se permita
especificamente.

Este sistema de control de acceso
debe incluir lo siguiente:

7.2 Evalle los parametros del sistema y la documentacion del
proveedor para verificar que el sistema de control de acceso se
implemente de la siguiente manera:

7.2.1 Cobertura de todos los
componentes del sistema

7.2.1 Confirme que los sistemas de control de acceso se
implementen en todos los componentes del sistema.

7.2.2 La asignacién de privilegios
a una persona se basa en la
clasificacion del trabajo y su
funcion.

7.2.2 Confirme que los sistemas de control de acceso estén
configurados de manera tal que los privilegios asignados a una
persona se realicen segun la clasificacion del trabajo y la
funcién.

7.2.3 Configuracion
predeterminadadefine g @™ o ¢

7.2.3 Confirme que los sistemas de control de acceso cuenten
con la configuracion predeterminadadefine g @ o s O .

Sin un mecanismo para restringir el acceso en base
a la necesidad de conocer que tiene el usuario, es
posible que sin saberlo se le otorgue acceso a los
datos de titulares de tarjetas a un usuario. El
sistema de control de acceso automatiza el proceso
para restringir accesos y asignar privilegios.
Ademas, una configuracion predeterminada de

fin e d ®d gasaatiza que no se le otorgara el
acceso a nadie, salvo que se establezca una regla
que otorgue dicho acceso. Las entidades pueden
tener uno o mas sistemas de control de acceso para
gestionar el acceso de los usuarios.

Nota: Algunos sistemas de control de acceso se
establecen de forma predeterminada para "permitir
todos", y asi permite acceso salvo que, o hasta que,
se escriba una regla que niegue ese acceso en
particular.

7.3 Asegurese de que las politicas
de seguridad y los procedimientos
operativos para restringir el acceso
a los datos del titular de la tarjeta
estén documentados,
implementados y que sean de
conocimiento para todas las partes
afectadas.

7.3 Revise la documentacion, entreviste al personal y verifique
que las politicas de seguridad y los procedimientos operativos
para restringir el acceso a los datos del titular de la tarjeta
cumplan con lo siguiente:

1 Estén documentados,
1 Esténenuso,y
1 Sean de conocimiento para todas las partes afectadas.

El personal debe conocer y respetar siempre las
politicas de seguridad y los procedimientos
operativos para asegurarse de que el acceso esté
controlado, que se limita siempre en funcion de la
necesidad de saber y de la menor cantidad de
privilegios.
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Requisito 8:

Identificar y autenticar el acceso alos componentes del sistema.

Al asignar una ID (identificacién) exclusiva a cada persona que tenga acceso garantiza que cada una se hara responsable de sus actos. Cuando
se ejerce dicha responsabilidad, las medidas implementadas en datos y sistemas criticos estan a cargo de procesos y usuarios conocidos y
autorizados y, ademas, se puede realizar un seguimiento.

La eficacia de una contrasefia se determina, en gran medida, por el disefio y la implementacion del sistema de autenticacion, especialmente, la
frecuencia con la que el atacante intenta obtener la contrasefia y los métodos de seguridad para proteger las contrasefias de usuarios en los
puntos de acceso durante la transmision y el almacenamiento.

Nota: Estos requisitos se aplican a todas las cuentas, incluidas las cuentas de puntos de venta, con capacidades administrativas y todas las
cuentas utilizadas para ver o acceder a datos de titulares de tarjetas o para acceder a sistemas con datos de titulares de tarjetas. Esto incluye las
cuentas que usan los proveedores y terceros (por ejemplo, para respaldo o mantenimiento). Estos requisitos no se aplican a las cuentas
utilizadas por los consumidores (por ejemplo, los titulares de tarjetas).

Sin embargo, los Requisitos del 8.1.1, 8.2, 8.5, 8.2.3 al 8.2.5, y del 8.1.6 al 8.1.8 no rigen para las cuentas de usuarios dentro de una aplicacién
de pago de un punto de venta que solo tenga acceso a un humero de tarjeta por vez a fin de facilitar una transaccién Unica (como las cuentas en

efectivo).
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8.1 Defina e implemente politicas y
procedimientos para garantizar la
correcta administracion de la
identificacion de usuarios para usuarios
no consumidores y administradores en
todos los componentes del sistema de la
siguiente manera:

8.1.a Revise los procedimientos y confirme que definen

procesos para cada uno de los siguientes puntos, desde el 8.1.1

hasta el 8.1.8.

8.1.b Verifique que se implementen los procedimientos para la
administracion de identificaciéon de usuarios mediante las
siguientes acciones:

8.1.1 Asigne a todos los usuarios una
ID exclusiva antes de permitirles
acceder a los componentes del
sistema o a los datos del titular de la
tarjeta.

8.1.1 Entreviste al personal administrativo y confirme que
todos los usuarios tengan asignada una ID exclusiva para
tener acceso a los componentes del sistema o los datos del
titular de la tarjeta.

Si una organizacién se asegura que cada usuario
tiene una identificacién Unica (en vez de usar una
misma ID para varios empleados), puede mantener
la responsabilidad individual de las acciones y una
pista de auditorias efectiva por empleado. Esto
resulta util para acelerar la resolucion de problemas
y la contencién cuando se producen usos indebidos
0 acciones malintencionadas.

8.1.2 Controle la incorporacion, la
eliminacion y la modificacion de las ID
de usuario, las credenciales y otros
objetos de identificacion.

8.1.2 En el caso de una muestra de ID de usuarios
privilegiados e ID de usuarios generales, evalle las
autorizaciones asociadas y observe los parametros del
sistema a fin de verificar que todas las ID de usuarios y las ID
de usuarios privilegiados se hayan implementado solamente
con los privilegios especificados en la aprobacion
documentada.

Para asegurarse de que las cuentas de usuarios
que tengan acceso a los sistemas sean usuarios
vélidos y reconocidos, los procesos sélidos deben
administrar todos los cambios de las ID de usuarios
y otras credenciales de autenticacion, incluso, la
incorporacion de credenciales nuevas y la
modificacién o eliminacién de credenciales
existentes.
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8.1.3 Cancele de inmediato el acceso
a cualquier usuario cesante.

8.1.3.a Seleccione una muestra de los usuarios cesantes en
los ultimos seis meses y revise las listas de acceso de
usuarios actuales, tanto para acceso local como remoto, para
verificar que sus ID se hayan desactivado o eliminado de las
listas de acceso.

8.1.3.b Verifique que todos los métodos de autenticacion
fisicos, como tarjetas inteligentes, tokens, etc., se hayan
devuelto o desactivado.

Si un empleado se va de la empresa y adn tiene
acceso a la red con su cuenta de usuario, se puede
producir un acceso innecesario o malintencionado a
los datos del titular de la tarjeta, ya sea por parte del
exempleado o por parte de un usuario
malintencionado que saque ventaja de la cuenta
anterior y sin uso. Para prevenir el acceso no
autorizado, se deben cancelar rapidamente (lo
antes posible) las credenciales del usuario y otros
métodos de autenticacion cuando el empleado deja
la empresa.

8.1.4 Elimine o inhabilite las cuentas
de usuario inactivas, al menos, cada
90 dias.

8.1.4 Observe las cuentas de usuarios y verifiqgue que se
eliminen o inhabiliten las que lleven més de 90 dias inactivas.

Generalmente, las cuentas que no se usan
regularmente son blancos de ataques, ya que es
poco probable que se note algin cambio (como el
cambio de la contrasefia). Por lo tanto, es mas facil
que se aprovechen de estas cuentas y las utilicen
para acceder a los datos del titular de la tarjeta.

8.1.5 Administre las ID que usan los
terceros para acceder, respaldar o
mantener los componentes del sistema
de manera remota de la siguiente
manera:

9 Se deben habilitar solamente
durante el tiempo que se
necesitan e inhabilitar cuando no
se usan.

1 Se deben monitorear mientras se
usan.

8.1.5.a Entreviste al personal y observe los procesos de
administracion de cuentas que usan los proveedores para
acceder, respaldar o mantener los componentes del sistema a
fin de verificar que las cuentas que usan los proveedores para
acceder de manera remota cumplen con lo siguiente:

1 Se inhabilitan cuando no se usan.

1 Se habilitan solo cuando el proveedor las necesita y se
deshabilitan cuando no se usan.

8.1.5.b Entreviste al personal y observe los procesos para
verificar que se monitoreen las cuentas de acceso remoto de
los terceros mientras se utilizan.

Si permite que los proveedores tengan acceso a su
red las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana en
caso de que necesiten realizar el mantenimiento de
sus sistemas, aumentaran las posibilidades de
acceso no autorizado, ya sea por parte de un
usuario del entorno del proveedor o de una persona
malintencionada que encuentra y usa este punto de
acceso externo a la red siempre disponible. Habilitar
el acceso solamente durante el periodo que sea
necesario y deshabilitarlo cuando ya no sea
necesario previene el uso indebido de estas
conexiones.

Monitorear el acceso del proveedor sirve para
garantizar que los proveedores acceden solo a los
sistemas necesarios y en los momentos
autorizados.

8.1.6 Limite los intentos de acceso
repetidos mediante el bloqueo de la ID
de usuario después de mas de seis
intentos.

8.1.6.a En el caso de una muestra de componentes del
sistema, inspeccione los parametros de configuracion del
sistema para verificar que los parametros de autenticacion se
encuentren configurados de manera que se solicite que se
bloquee la cuenta del usuario después de realizar, como

Sin la implementacién de mecanismos de bloqueo
de cuentas, un atacante puede intentar adivinar
continuamente una contrasefia a través de
herramientas manuales o automatizadas (por
ejemplo, el craqueo de contrasefas), hasta lograr
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maximo, seis intentos de inicio de sesién no validos.

8.1.6.b Procedimientos de pruebas adicionales para los
proveedores de servicios: Revise los procesos internos y la
documentacion de cliente/usuario y observe los procesos
implementados para verificar que las cuentas de usuarios no
consumidores se bloqueen de forma temporal después de,
como méaximo, seis intentos no validos de acceso.

Su objetivo y obtener acceso a la cuenta de un
usuario.

Nota: Se aclar6 que el Procedimiento de prueba
8.1.6.b solo aplica si la entidad que se evalla es un
proveedor de servicios.

8.1.7 Establezca la duracion del
bloqueo a un minimo de 30 minutos o
hasta que el administrador habilite la
ID del usuario.

8.1.7 En el caso de una muestra de componentes del sistema,
inspeccione los pardmetros de configuracion del sistema para
verificar que los pardmetros de las contrasefias se encuentren
configurados de manera que solicite que, al bloquear la cuenta
de un usuario, esta permanezca bloqueada un minimo de

30 minutos o hasta que el administrador del sistema la
restablezca.

Si se bloguea una cuenta debido a que una persona
ha estado intentando adivinar una contrasefia de
manera insistente, los controles para retrasar la
reactivacion de estas cuentas bloqueadas evitan
que la persona malintencionada siga adivinando la
contrasefia (tendréa que detenerse durante un
minimo de 30 minutos hasta que se reactive la
contrasefia). Ademas, si es necesario solicitar la
reactivacion, el administrador o la mesa de ayuda
pueden validar que es el propietario de la cuenta
quien solicita la reactivacion.

8.1.8 Si alguna sesidn estuvo inactiva
durante mas de 15 minutos, solicite al
usuario que vuelva a escribir la
contrasefia para activar la terminal o la
sesioén nuevamente.

8.1.8 En el caso de una muestra de componentes del sistema,
inspeccione los pardmetros de configuracion del sistema para
verificar que las funciones de tiempo mé&ximo de inactividad
del sistema/sesion se encuentren establecidos en 15 minutos
0 Menos.

Cuando los usuarios se alejan de una maquina
abierta que tiene acceso a componentes criticos del
sistema o a los datos del titular de la tarjeta, es
posible que otras personas utilicen la maquina
durante la ausencia del usuario, lo que generaria el
acceso no autorizado a la cuenta o un uso indebido.

La reautenticacion se puede aplicar en el nivel de
sistema para proteger todas las sesiones que estén
en ejecucion en la maquina o en el nivel de la
aplicacion.

Norma de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI), version 3.2.1
© 2006-2018 PCI Security Standards Council, LLC. Todos los derechos reservados.

Pé&gina 80
Mayo de 2018



» Security ®
Standards Council

Requisitos de la PCI DSS

Procedimientos de prueba

Guia

8.2 Ademas de asignar una ID exclusiva,
asegurese de que haya una correcta
administracion de autenticacion de
usuarios para usuarios no consumidores
y administradores en todos los
componentes del sistema y que se use,
al menos, uno de los siguientes métodos
para autenticar todos los usuarios:

1 Algo que el usuario sepa, como una
contrasefia o frase de seguridad

1 Algo que el usuario tenga, como un
dispositivo token o una tarjeta
inteligente

1 Algo que el usuario sea, como un
rasgo biométrico.

8.2 Para verificar que los usuarios se autentiquen con una ID
exclusiva y una autenticacion adicional (por ejemplo, una
contrasefia/frase) para acceder a los datos del titular de la
tarjeta, realice lo siguiente:

1 Revise la documentacion que describe los métodos de
autenticacion utilizados.

9 Para cada tipo de método de autenticacion utilizado y para
cada tipo de componente del sistema, observe una
autenticacion para verificar que funcione de forma

coherente con los métodos de autenticacion documentado.

Estos métodos de autenticacion, cuando se usan
ademas de las ID exclusivas, ayudan a impedir que
las ID de los usuarios corran riesgos, ya que quien
intenta poner en peligro la cuenta necesita saber la
ID exclusiva y la contrasefia (u otro elemento de
autenticacion). Tenga en cuenta que un certificado
digital es una opcion valida para i a | ggeoel
usuariot e n giempre que sea exclusivo para ese
usuario en particular.

Uno de los primeros pasos que realizard una
persona malintencionada para poner en riesgo un
sistema es aprovechar las contrasefias débiles o no
existentes; por eso, es importante implementar
buenos procesos para la administracion de la
autenticacion.
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8.2.1 Deje ilegibles todas las
credenciales de autenticacién (como
contrasefias/frases) durante la
transmisién y el almacenamiento en
todos los componentes del sistema
mediante una criptografia sélida.

8.2.1.a Evalie la documentacion del proveedor y los
parametros de configuracion del sistema para verificar que las
contrasefias se protegen durante la transmisién y el
almacenamiento mediante una criptografia soélida.

8.2.1.b En el caso de una muestra de componentes del
sistema, revise los archivos de las contrasefias para verificar
gue sean ilegibles durante el almacenamiento.

8.2.1.c En el caso de una muestra de los componentes del
sistema, revise la transmision de datos para verificar que las
contrasefias sean ilegibles durante la transmision.

8.2.1.d Procedimientos de pruebas adicionales para los
proveedores de servicios: Observe los archivos de
contrasefas y verifique que las contrasefias de los clientes
sean ilegibles durante el almacenamiento.

8.2.1.e Procedimientos de pruebas adicionales solo para
los proveedores de servicios: Observe los archivos de
contrasefas y verifique que las contrasefas de los clientes no
consumidores sean ilegibles durante la transmision.

Muchos de los dispositivos y aplicaciones de la red
transmiten contrasefias legibles y sin cifrar a través
de la red o almacenan contrasefias sin cifrado. Una
persona malintencionada puede interceptar,
facilmente, contrasefias no cifradas durante la
transmisioén utilizando un fi s n i © puede acceder
directamente a las contrasefias no cifradas en los
archivos en que estén almacenadas y utilizar estos
datos para obtener acceso no autorizado.

Nota: Los procedimientos de pruebas 8.2.1.d y
8.2.1.e son procedimientos adicionales que solo se
aplican si la entidad que se esta evaluando es un
proveedor de servicios.

8.2.2 Verifique la identidad del usuario
antes de modificar alguna credencial
de autenticacion, por ejemplo,
restablezca la contrasefa, entregue
nuevos tokens o genere nuevas
claves.

8.2.2 Revise los procedimientos de autenticacion para
modificar las credenciales de autenticacion y observe al
personal de seguridad a fin de verificar que, si un usuario
solicita el restablecimiento de una credencial de autenticacion
por teléfono, correo electrénico, Internet u otro método no
personal, la identidad del usuario se verificara antes de
modificar la credencial de autenticacion.

Muchas personas malintencionadas usan la

fii ngenD e i(parkjémplo, llaman a una mesa
de ayuda y se hacen pasar por usuarios legitimos)
para cambiar la contrasefia y poder utilizar una 1D

de usuario. Considere usarunafi p r e gsuenctrae 1
que solo el usuario correcto pueda responder para
ayudar a los administradores a identificar el usuario
antes de restablecer o modificar las credenciales de
autenticacion.
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8.2.3 Las contrasefnas/frases deben
tener lo siguiente:

1 Una longitud minima de siete
caracteres.

T Combinacién de caracteres
numeéricos y alfabéticos.

De manera alternativa, la
contrasefia/frase debe tener una
complejidad y una solidez, al menos,
equivalente a los parametros que se
especifican anteriormente.

8.2.3.a En el caso de una muestra de los componentes del
sistema, inspeccione los parametros de configuracion del
sistema para verificar que los pardmetros de la contrasefia del
usuario se encuentren configurados de manera que soliciten,
al menos, la siguiente solidez o complejidad:

1 Una longitud minima de siete caracteres.
9 Combinacion de caracteres numéricos y alfabéticos.

8.2.3.b Procedimientos de pruebas adicionales para los
proveedores de servicios: Revise los procesos internos y la
documentacion del cliente/usuario para verificar que se solicite
que las contrasefias de usuarios no consumidores cumplan, al
menos, con la siguiente solidez o complejidad:

1 Una longitud minima de siete caracteres.
1 Combinacién de caracteres numéricos y alfabéticos.

Las contrasefias/frases solidas constituyen la
primera linea de defensa de una red, ya que
personas malintencionadas con frecuencia
intentaran buscar cuentas sin contrasefias o cuyas
contrasefias sean débiles. Si las contrasefias son
cortas o faciles de adivinar, sera relativamente facil
para una persona malintencionada encontrar estas
cuentas débiles y poner en riesgo una red utilizando
una ID de usuario vélida.

Este requisito especifica que las contrasefas/frases
deben tener un minimo de siete caracteres
numéricos y alfabéticos. Si no puede alcanzar la
longitud minima de caracteres debido a limitaciones
técnicas, las entidades pueden utilizar parametros
defisol e qeizv apam avaleadsus
alternativas. Para obtener informacion sobre la
variabilidad y la complejidad de la contrasefia
(también conocida como entropia) para las
contrasefias/frases de seguridad de diferentes
formatos, consulte los estdndares de la industria
(por ejemplo, la version actual de NIST SP 800-63.)

Nota: Se aclar6 que el Procedimiento de prueba
8.2.3.b solo aplica si la entidad que se evalla es un
proveedor de servicios.

8.2.4 Cambie la contrasefa/frase de
usuario, al menos, cada 90 dias.

8.2.4.a En el caso de una muestra de componentes del
sistema, inspeccione los parametros de configuracion del
sistema para verificar que los parametros de las contrasefias
de usuario se encuentren configurados de manera que se le
solicite al usuario cambiar su contrasefia, al menos, cada

90 dias.

8.2.4.b Procedimientos de pruebas adicionales solo para
los proveedores de servicios: Revise los procesos internos y
la documentacion del cliente/usuario y verifique lo siguiente:

1 Las contrasefias de usuarios no consumidores se deben
cambiar periddicamente; y

1 Se debe orientar a los usuarios no consumidores sobre
cuando y en qué situaciones deben cambiar las

Las contrasefas/frases que se mantienen vigentes
durante largos periodos sin cambiarlas
proporcionan a las personas malintencionadas mas
tiempo para descubrirlas.

Nota: Se aclar6 que el Procedimiento de prueba
8.2.4.b solo aplica si la entidad que se evalia es un
proveedor de servicios.
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contrasefas.

8.2.5 No permita que una persona
envie una contrasefia/frase nueva que
sea igual a cualquiera de las ultimas
cuatro contrasefias/frases utilizadas.

8.2.5.a Para una muestra de componentes del sistema,
obtenga e inspeccione los parametros de configuracién del
sistema para verificar que los parametros de las contrasefias
se encuentren configurados para que soliciten que las nuevas
contrasefias no sean iguales a las ultimas cuatro contrasefias
utilizadas.

8.2.5.b Procedimientos de pruebas adicionales para los
proveedores de servicios: Revise los procesos internos y la
documentacion de cliente/usuario para verificar que las nuevas
contrasefias de usuarios no consumidores no puedan ser
iguales a las ultimas cuatro contrasefias utilizadas
anteriormente.

Si no se conserva el historial de contrasefias, la
efectividad del cambio de contrasefias es menor,
dado que se puede volver a utilizar una contrasefia
anterior una y otra vez. Esta medida de no volver a
utilizar las contrasefias durante cierto periodo
reduce la posibilidad de que, en el futuro, se utilicen
contrasefias que ya hayan sido descifradas o
forzadas.

Nota: Se aclar6 que el Procedimiento de prueba
8.2.5.b solo aplica si la entidad que se evalta es un
proveedor de servicios.

8.2.6 Configure la primera
contrasefia/frase y las restablecidas en
un valor Unico para cada usuario y
cambiela de inmediato después del
primer uso.

8.2.6 Revise los procedimientos de contrasefia y observe al
personal de seguridad para verificar que las primeras
contrasefias para nuevos usuarios, y las contrasefias
restablecidas para usuarios existentes, se configuren en un
valor Unico para cada usuario y se cambien después del
primer uso.

Si se usa la misma contrasefia para cada usuario
nuevo, un usuario interno, un exempleado o una
persona malintencionada pueden saber o descubrir
facilmente esta contrasefia y usarla para obtener
acceso a cuentas.
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8.3 Asegure todo el acceso
administrativo individual que no sea de
consola y todo el acceso remoto al CDE
mediante la autenticacién de multiples
factores.

Nota: La autenticacion de multiples
factores requiere que se utilicen un
minimo de dos de los tres métodos de
autenticacion (consulte el Requisito 8.2
para obtener una descripcion de los
métodos de autenticacion). El uso de un
mismo factor dos veces (por ejemplo,
utilizar dos contrasefias individuales) no
se considera una autenticacion de
multiples factores.

La autenticacion de mdltiples factores exige que una
persona presente un minimo de dos formas
separadas de autenticacion (como se describe en el
Requisito 8.2), antes de otorgarse acceso.

La autenticacién de multiples factores proporciona
la certeza adicional de que la persona que intenta
acceder es quien dice ser. Con la autenticacién de
multiples factores, un atacante tendria que
comprometer al menos dos mecanismos de
autenticacion diferentes, lo que aumenta la dificultad
de riesgo, y de esa manera reducirlo.

La autenticacién de multiples factores no se
requiere, tanto en el nivel de sistema y en el nivel de
aplicacion para un componente del sistema en
particular. La autenticacion de multiples factores
puede realizarse, ya sea tras la autenticacién para
la red en particular o para el componente del
sistema.

Ejemplos de tecnologias de multiples factores
incluyen, entre otros, autenticacion remota y
RADIUS (servicio dial-in) con tokens; TACACS
(sistema de control de acceso mediante control del
acceso desde terminales) con tokens; y otras
tecnologias que faciliten la autenticacion de
multiples factores.
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8.3.1 Incorporar la autenticacion de
multiples factores para todo acceso que
no sea de consola en el CDE para el
personal con acceso administrativo.

8.3.1.a Revise las configuraciones de la red y/o sistema, segin
sea el caso, para verificar que la autenticacion de mdltiples
factores se requiere para todo el acceso administrativo que no
es de consola en el CDE.

8.3.1.b Observe un grupo de empleados (por ejemplo, usuarios
y administradores) que se conectan de manera remota al CDE y
verifiqgue que se usen, al menos, dos de los tres métodos de
autenticacion.

Este requisito esta destinado a aplicarse a todo el
personal con acceso administrativo al CDE. Este
requisito se aplica solo al personal con acceso
administrativo y solo para el acceso que no sea de
consola para el CDE; no se aplica a las cuentas de
la aplicacion o de los sistemas que realizan
funciones automatizadas.

Si la entidad no utiliza la segmentacion para separar
el CDE del resto de su red, un administrador podria
utilizar la autenticacion de multiples factores, ya sea
al iniciar sesion en la red del CDE o al iniciar sesion
en un sistema.

Si el CDE esta segmentado del resto de la red de la
entidad, un administrador tendria que utilizar la
autenticacion de mltiples factores al conectarse a
un sistema de CDE desde una red que no es del
CDE. La autenticacion de multiples factores puede
ser implementada a nivel de red o a nivel de
sistema/aplicacion; no tiene que ser ambos. Si el
administrador utiliza MFA al iniciar sesion en la red
del CDE, tampoco necesitan utilizar la MFA para
iniciar sesion en un sistema o aplicacion en
particular en el CDE.

8.3.2 Incorpore la autenticacion de
multiples factores para todo acceso
remoto que se origine desde fuera de la
red de la entidad (tanto para usuarios
como administradores, e incluso para
todos los terceros involucrados en el
soporte 0 mantenimiento).

8.3.2.a Revise la configuracion del sistema para los servidores y
sistemas de acceso remoto, y verifique que se exija la
autenticacion de miltiples factores en los siguientes casos:

1 Todo el acceso remoto por parte del personal, tanto del
usuario como del administrador, y

1 Acceso remoto de todos los terceros/proveedores (incluye

el acceso a aplicaciones y componentes del sistema para
soporte 0 mantenimiento).

8.3.2.b Observe una muestra de empleados (por ejemplo,
usuarios y administradores) que se conectan de manera remota
a la red y verifique que se usen, al menos, dos de los tres
métodos de autenticacion.

El objetivo de este requisito es aplicarlo a todo el
personal, incluso usuarios generales,
administradores y proveedores (para soporte o
mantenimiento) que tengan acceso remoto a la red,
en los casos en que dicho acceso remoto podria
otorgar acceso al CDE. Si el acceso remoto se
realiza en la red de una entidad que tiene una
segmentacion apropiada, de modo tal que los
usuarios remotos no pueden acceder al entorno de
datos del titular de la tarjeta ni afectarlo, no es
necesaria la autenticacién de multiples factores para
el acceso remoto a esa red. Sin embargo, la
autenticacion de multiples factores se requiere para
cualquier acceso remoto a redes con acceso al
entorno de datos del titular de la tarjeta, y se
recomienda para todos los accesos remotos a las
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redes de una entidad.

8.4 Documente y comunique los
procedimientos y las politicas de
autenticacion a todos los usuarios, que
incluye lo siguiente:

1 Lineamientos sobre como
seleccionar credenciales de
autenticacion soélidas.

9 Lineamientos sobre cémo los
usuarios deben proteger las
credenciales de autenticacion.

1 Instrucciones para no seleccionar
contrasefas utilizadas
anteriormente.

1 Instrucciones para cambiar
contrasefias si se sospecha que la
contrasefia corre riesgos.

8.4.a Revise los procedimientos y entreviste al personal para
verificar que los procedimientos y las politicas de autenticacion
se distribuyen a todos los usuarios.

8.4.b Revise los procedimientos y las politicas de autenticacién
gue se le entregan a los usuarios y verifique que incluyan lo
siguiente:
1 Lineamientos sobre cémo seleccionar credenciales de
autenticacion sdlidas.
1 Lineamientos sobre cémo los usuarios deben proteger las
credenciales de autenticacion.
1 Instrucciones para los usuarios para que no seleccionen
contrasefias utilizadas anteriormente.
1 Instrucciones para cambiar contrasefias si se sospecha que
la contrasefia corre riesgos.

8.4.c Entreviste a un grupo de usuarios y verifigue que conozcan
los procedimientos y las politicas de autenticacion.

Comunicarles a todos los usuarios los
procedimientos relacionados con las contrasefias y
la autenticacién ayuda a entender y cumplir las
politicas.

Por ejemplo, entre los lineamientos para seleccionar
contrasefias solidas, se pueden incluir sugerencias
para ayudar al personal a seleccionar contrasefias
dificiles de adivinar y que no tengan palabras del
diccionario ni informacion del usuario (por ejemplo,
la ID del usuario, nombre de familiares, fechas de
nacimiento, etc.). Entre los lineamientos para
proteger las credenciales de autenticacion, se
puede incluir no escribir las contrasefias ni
guardarlas en archivos no seguros y estar atentos a
personas malintencionadas que intenten hurtar sus
contrasefias (por ejemplo, llamar a un empleado y
solicitar su contrasefia para poderii s ol u @li on
probl emad)

Instruir a los usuarios para que cambien la
contrasefa si existe la posibilidad de que esta deje
de ser segura puede prevenir que usuarios
malintencionados utilicen una contrasefia legitima
para obtener acceso no autorizado.

8.5 No use ID ni contrasefias de grupo,
compartidas ni genéricas, ni otros
métodos de autenticacion de la siguiente
manera:

1 Las ID de usuario genéricas se deben
desactivar o eliminar.

1 No existen ID de usuario compartidas
para realizar actividades de
administracion del sistema y demas
funciones criticas.

9 Las ID de usuario compartidas y
genéricas no se utilizan para
administrar componentes del sistema.

8.5.a En el caso de una muestra de los componentes del
sistema, revise las listas de ID de usuarios y verifique lo
siguiente:

1 Las ID de usuario genéricas se deben desactivar o eliminar.

1 No existen ID de usuario compartidas para realizar
actividades de administracion del sistema y demas funciones
criticas.

1 Las ID de usuario compartidas y genéricas no se utilizan para
administrar componentes del sistema.

8.5.b Revise las politicas y los procedimientos de autenticacion
y verifiqgue que el uso de ID y/o contrasefias u otros métodos de
autenticacion grupales y compartidos estén explicitamente
prohibidos.

Si varios usuarios comparten las mismas
credenciales de autenticacion (por ejemplo, cuenta
de usuario y contrasefia), resulta imposible realizar
un seguimiento del acceso al sistema y de las
actividades de cada persona. Esto, a su vez, evita
que una entidad se responsabilice por las acciones
de una persona o que tenga un inicio de sesion
eficaz, ya que cualquier persona del grupo que
conozca las credenciales de autenticacion puede
haber realizado la accién.
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8.5.c Entreviste a los administradores del sistema y verifique
que las contrasefias de grupo y compartidas u otros métodos de
autenticacion no se distribuyan, incluso si se solicitan.

8.5.1 Requisitos adicionales solo
para los proveedores de servicios:
Los proveedores de servicios que
tengan acceso a las instalaciones del
cliente (por ejemplo, para tareas de
soporte de los sistemas de POS o de
los servidores) deben usar una
credencial de autenticacion exclusiva
(como una contrasefia/frase) para
cada cliente.

Nota: El objetivo de este requisito no es
aplicarlo a los proveedores de servicios
de hosting compartido que acceden a su
propio entorno de hosting, donde se
alojan numerosos entornos de clientes.

8.5.1 Procedimientos de pruebas adicionales solo paralos
proveedores de servicios: Revise las politicas y los
procedimientos de autenticacion y entreviste al personal para
verificar que se utilicen diferentes credenciales de
autenticacién para acceder a cada cliente.

Nota: Este requisito rige solo cuando la entidad
evaluada es un proveedor de servicios.

Para evitar poner riesgo a varios clientes mediante
el uso de un solo conjunto de credenciales, los
proveedores que tienen cuentas con acceso remoto
a los entornos de clientes deben utilizar una
credencial de autenticacion diferente para cada
cliente.

Las tecnologias, como los mecanismos de dos
factores, que proporcionan una credencial exclusiva
para cada conexion (por ejemplo, mediante una
contrasefia de un solo uso) también pueden cumplir
con el objetivo de este requisito.

8.6 Si se utilizan otros mecanismos de
autenticacion (por ejemplo, tokens de
seguridad fisicos o logicos, tarjetas
inteligentes, certificados, etc.), el uso de
estos mecanismos se debe asignar de la
siguiente manera:

1 Los mecanismos de autenticacion se
deben asignar a una sola cuenta y
no compartirlos entre varias.

1 Se deben implementar controles
fisicos y légicos para garantizar que
solo la cuenta deseada usa esos
mecanismos para acceder.

8.6.a Revise las politicas y los procedimientos de autenticacion
para verificar que los procedimientos que usan mecanismos de
autenticacion, como tokens de seguridad fisicos, tarjetas
inteligentes y certificados, estén definidos e incluyan lo
siguiente:

1 Los mecanismos de autenticacion se asignan a una sola
cuenta y no se comparten entre varias.

1 Los controles fisicos y légicos se definen para garantizar
gue solo la cuenta deseada usa esos mecanismos para
acceder.

8.6.b Entreviste al personal de seguridad y verifique que se
asignen mecanismos de autenticacion a una sola cuenta y que
no se compartan entre varias.

8.6.c Examine los parametros de configuracion del sistemay los
controles fisicos, segln corresponda, para verificar que se
implementen controles a fin de garantizar que solo la cuenta
deseada usa esos mecanismos para acceder.

Si varias cuentas pueden usar mecanismos de
autenticacion de usuarios, como tokens, tarjetas
inteligentes y certificados, no sera posible identificar
quién usa el mecanismo de autenticacion. Al tener
controles fisicos y logicos (por ejemplo, un PIN,
datos biométricos o una contrasefia) para identificar,
especificamente, al usuario de la cuenta se evita
que usuarios no autorizados accedan usando un
mecanismo de autenticacion compartido.

Norma de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI), version 3.2.1
© 2006-2018 PCI Security Standards Council, LLC. Todos los derechos reservados.

Pagina 88
Mayo de 2018



» Security ®
Standards Council

Requisitos de la PCI DSS

Procedimientos de prueba

Guia

8.7 Se restringen todos los accesos a
cualquier base de datos que contenga
datos del titular de la tarjeta (que incluye
acceso por parte de aplicaciones,
administradores y todos los otros
usuarios) de la siguiente manera:

1 Todo acceso, consultas y acciones
de usuario en las bases de datos se
realizan, Unicamente, mediante
métodos programaticos.

1 Solo los administradores de la base
de datos pueden acceder
directamente a las bases de datos o
realizar consultas en estas.

1 Solo las aplicaciones pueden usar
las ID de aplicaciones para las
aplicaciones de base de datos (no
las pueden usar los usuarios ni otros
procesos que no pertenezcan a la
aplicacion).

8.7.a Revise los parametros de configuracion de la aplicacion y
de la base de datos, y verifique que todos los usuarios estén
autenticados antes de acceder.

8.7.b Revise los parametros de configuracion de la base de
datos y de la aplicacion para verificar que el acceso de todos los
usuarios, las consultas del usuario y las acciones del usuario
(por ejemplo, mover, copiar, eliminar) en la base de datos se
realicen Unicamente mediante métodos programaticos (por
ejemplo, a través de procedimientos almacenados).

8.7.c Evalle los parametros de control de acceso de la base de
datos y los pardmetros de configuracién de la aplicacién de la
base de datos y verifique que el acceso directo del usuario a la
base de datos, o las consultas a esta, esté limitado a los
administradores de la base de datos.

8.7.d Revise los parametros de control de acceso de la base de
datos, los parametros de configuracion de la aplicacion de la
base de datos y las ID de aplicaciones relacionadas para
verificar que solo las aplicaciones pueden usar las ID de la
aplicacion (y no los usuarios u otros procesos).

Sin autenticacion de usuario para obtener acceso a
bases de datos y aplicaciones, se incrementa el
potencial de acceso no autorizado o
malintencionado, el cual no se puede registrar
porque el usuario no se sometié a un proceso de
autenticacion y, por lo tanto, el sistema no puede
reconocerlo. Ademas, solo se debe otorgar acceso
a la base de datos a través de métodos
programaticos (por ejemplo, a través de
procedimientos almacenados) y no, a través del
acceso directo a la base de datos por parte de
usuarios finales (a excepcién de los DBA, que
pueden necesitar acceso directo a la base de datos
debido a sus tareas administrativas).

8.8 Asegurese de que las politicas de
seguridad y los procedimientos
operativos de identificacion y
autenticacion estén documentados,
implementados y que sean de
conocimiento para todas las partes
afectadas.

8.8 Revise la documentacion y entreviste al personal para
verificar que las politicas de seguridad y los procedimientos
operativos de identificacion y autenticacién cumplen con lo
siguiente:

9 Estén documentados,

1 Esténenuso,y

I Sean de conocimiento para todas las partes afectadas.

El personal debe conocer y respetar siempre las
politicas de seguridad y los procedimientos
operativos para administrar la identificacion y
autorizacion.
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Cualquier acceso fisico a datos o sistemas que alojen datos de titulares de tarjetas permite el acceso a dispositivos y datos, asi como también
permite la eliminacion de sistemas o copias en papel, y se debe restringir correctamente. A los fines del Requisito 9, fi e mp | e sedefieseta
personal de tiempo completo y parcial, personal temporal, y contratistas y consultores que estén fisicamente presentes en las instalaciones de la
entidad. " Vi s i sealefirieedmo proveedor, invitado de algin empleado, personal de servicio o cualquier persona que necesite ingresar a las
instalaciones durante un tiempo no prolongado, generalmente no mas de un dia. i Me d ihaceréferencia a todos los medios en papel y
electronicos que contienen datos del titular de la tarjeta.

Requisitos de la PCI DSS Procedimientos de prueba Guia
9.1 Utilice controles de entrada a la 9.1 Verifique la existencia de controles de seguridad fisica para Sin controles de acceso fisico, como sistemas de
empresa apropiados para limitar y cada sala de informatica, centro de datos y otras &reas fisicas placas y controles en las puertas, personas no
supervisar el acceso fisico a los con sistemas en el entorno de datos del titular de |a tarjeta. autorizadas podrian obtener acceso a la

sistemas en el entorno de datos del
titular de la tarjeta.

instalacion para robar, inhabilitar, interrumpir o
destruir sistemas criticos y datos del titular de la
tarjeta.

1 Verifique que se controle el acceso con lectores de placas de
identificacion u otros dispositivos, incluidas placas
autorizadas y llave y candado.

1 Observe un intento de algin administrador del sistema para | Bloquear las ventanas de inicio de sesion de la
iniciar sesion en las consolas de sistemas seleccionados de consola evita que personas no autorizadas
forma aleatoria en un entorno de datos del titular de la tarjeta | accedan a informacion confidencial, alteren la

y verifique que estén i a s e g u 1y sednapisiadel uso no configuracion del sistema, introduzcan
autorizado. vulnerabilidades en la red o destruyan registros.
9.1.1 Utilice camaras de video u otros 9.1.1.a Verifique que las camaras de video u otros mecanismos | Al investigar violaciones fisicas, estos controles
mecanismos de control de acceso (0 de control de acceso (0 ambos) se usen para supervisar los pueden ayudar a identificar quiénes y cuando
ambos) para supervisar el acceso puntos de entrada y salida de &reas confidenciales. accedieron, fisicamente, a las areas confidenciales
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fisico de personas a areas
confidenciales. Revise los datos
recopilados y correlaciénelos con otras
entradas. Guardelos durante al menos
tres meses, a menos que la ley
estipule lo contrario.

Nota:i Cr e f i dehace al e
referencia a cualquier centro de datos,
sala de servidores o cualquier area que
aloje sistemas que almacenan procesos
o0 transmitan datos de titulares de
tarjetas. No se incluyen las &reas
publicas en las que se encuentran
presentes terminales de punto de venta,
tales como el area de cajas en un
comercio.

9.1.1.b Verifique que las camaras de video u otros mecanismos
de control de acceso (0 ambos) estén protegidos contra
alteraciones o desactivaciones.

y cuando salieron.

Los delincuentes que intentan acceder fisicamente
a las areas confidenciales, con frecuencia, intentan
inhabilitar o sortear los controles de supervision.
Para evitar que se alteren estos controles, se
deben colocar camaras de video en un lugar que
sea inalcanzable y que, al mismo tiempo, detecten
acciones de alteracion. De igual manera, se deben
supervisar los mecanismos de control de acceso o
instalar mecanismos de proteccion fisicos para
evitar que personas malintencionadas los dafien o
deshabiliten.

9.1.1.c Verifique que se controlen las camaras de video u otros
mecanismos de control de acceso, y que los datos de dichas
camaras o mecanismos se almacenen, al menos, durante tres
meses.

Entre los ejemplos de areas confidenciales, se
incluyen las salas de servidores de la base de
datos corporativa, los centros de gestion operativa
en comercios minoristas que almacenan datos del
titular de la tarjeta y las areas de almacenamiento
de grandes cantidades de datos del titular de la
tarjeta. Cada organizacion debe identificar las
areas confidenciales para asegurarse de
implementar los controles de supervision fisicos
necesarios.
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9.1.2 Implemente controles fisicos o
I6gicos para restringir el acceso a
conexiones de red de acceso publico.

Por ejemplo, las conexiones de red en
areas publicas y en las que pueden
acceder los visitantes se pueden
inhabilitar y habilitar solo cuando el
acceso a la red se autoriza
explicitamente. De forma alternativa, se
pueden implementar procesos para
asegurarse de que los visitantes estén
acompafiados en todo momento en
areas con conexiones de red activas.

9.1.2 Entreviste al personal responsable y observe las
ubicaciones de las conexiones de red de acceso publico para
verificar que se implementen controles fisicos o légicos a fin de
restringir el acceso a las conexiones de red de acceso publico.

Restringir el acceso a las conexiones de red (0 a
los puertos de red) impedira que personas
malintencionadas se conecten a los puertos de red
disponibles y accedan a los recursos internos de la
red.

Independientemente de que usen controles légicos
o fisicos, 0 ambos, debe haber la cantidad correcta
para evitar que una persona o dispositivo que no

esté explicitamente autorizado se conecte a la red.

9.1.3 Limite el acceso fisico a los
puntos de acceso inalambricos,
gateways, dispositivos manuales,

hardware de redes o comunicaciones y

lineas de telecomunicaciones.

9.1.3 Verifiqgue que se restrinja correctamente el acceso fisico a
los puntos de acceso inaldmbricos, gateways, dispositivos
manuales, hardware de redes o comunicaciones y lineas de
telecomunicaciones.

Sin mecanismos de seguridad para el acceso a
componentes y dispositivos inalambricos, usuarios
malintencionados podrian utilizar los dispositivos
inalambricos desprovistos de seguridad de una
organizacion para acceder a los recursos de la red
0, incluso, conectar sus propios dispositivos a la
red inaldmbrica a fin de obtener acceso no
autorizado. Ademas, proteger el hardware de red y
comunicaciones evita que usuarios
malintencionados intercepten el trafico de la red o
conecten fisicamente sus propios dispositivos a los
recursos de la red cableada.

9.2 Desarrolle procedimientos que
permitan distinguir, facilmente, a los
empleados y a los visitantes, de la
siguiente manera:

1 Identificar empleados o visitantes
nuevos (por ejemplo, mediante la
asignacion de placas).

1 Cambios en los requisitos de
acceso.

Y Revocar las identificaciones de

9.2.a Revise los procesos documentados para verificar que los
procedimientos se definan de manera tal que se pueda realizar
una identificacién y distincion entre empleados y visitantes.

1 Verifique que los procesos incluyan lo siguiente:

1 Identificar empleados o visitantes nuevos (por ejemplo,
mediante la asignacion de placas).

1 Cambiar los requisitos de acceso.

1 Revocar las identificaciones de empleados cesantes y las
identificaciones vencidas de visitantes (p. €j., placas de
identificacion).

Identificar a los visitantes autorizados de modo que
puedan distinguirse facilmente del personal interno
evita que visitantes no autorizados obtengan
acceso a areas que contienen datos de titulares de
tarjetas.
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empleados cesantes y las
identificaciones vencidas de
visitantes (p. €j., placas de
identificacion).

9.2.b Observe los procesos para identificar y distinguir entre
empleados y visitantes, y verifique lo siguiente:

1 Los visitantes estan claramente identificados.
1 Es féacil distinguir entre empleados y visitantes.

9.2.c Verifique que el acceso al proceso de identificacién (como
el sistema de placas) esté limitado solo al personal autorizado.

9.3 Controle el acceso fisico de los
empleados a las areas confidenciales de
la siguiente manera:

1 El acceso debe estar autorizado y

basarse en la funcion de cada
persona.

El acceso debe cancelarse
inmediatamente después de finalizar
el trabajo, y todos los mecanismos
de acceso fisico, como claves,
tarjetas de acceso, deben
devolverse o desactivarse.

9.3.a En el caso de un grupo de empleados con acceso fisico a
un area confidencial, entreviste al personal responsable y
observe las listas de control de acceso para verificar lo siguiente:
 El acceso al area confidencial esta autorizado.
1 La persona necesita acceder para realizar su trabajo.

9.3.b Observe el acceso del personal a un area confidencial, para
verificar que todo el personal tenga autorizacion antes de que
accedan.

9.3.c Seleccione una muestra de empleados que hayan dejado
de trabajar recientemente y revise las listas de control de acceso
para verificar que no tenga acceso fisico a un area confidencial.

Controlar el acceso fisico a un area confidencial,
sirve para garantizar que solo accedera el personal
autorizado que tenga una necesidad empresarial
legitima.

Si un empleado deja de trabajar en la empresa,
todos los mecanismos de acceso fisico se deben
devolver o inhabilitar rApidamente (lo antes
posible) para garantizar que el empleado no podra
acceder, fisicamente, a un area confidencial,
cuando ya no trabaje mas en la empresa.
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9.4 Implemente procedimientos para
identificar y autorizar a los visitantes.

Los procedimientos deben incluir lo
siguiente:

9.4 Verifique que los controles de acceso y las autorizaciones de
los visitantes se implementen de la siguiente manera:

9.4.1 Los visitantes reciben
autorizacion antes de ingresar en las
areas de procesamiento o
almacenamiento de los datos del titular
de la tarjeta y estaran acompafiados
en todo momento.

9.4.1.a Observe los procedimientos y entreviste al personal
para verificar que los visitantes reciben autorizacion antes de
acceder a areas de procesamiento o almacenamiento de los

datos del titular de la tarjeta y que estén siempre acompafiados.

9.4.1.b Observe el uso de las placas para visitantes u otro tipo
de identificacién a fin de verificar que las placas de
identificacion fisica no permitan el acceso sin acompanantes a
areas fisicas donde se procesan o conservan datos del titular
de la tarjeta.

9.4.2 Se identifican los visitantes y se
les entrega una placa u otro elemento
de identificacion con fecha de
vencimiento y que permite diferenciar
claramente entre empleados y
visitantes.

9.4.2.a Observe las personas dentro de las instalaciones para
verificar que se usen placas para visitantes u otro tipo de
identificacion, y que los visitantes se puedan distinguir
facilmente de los empleados que trabajan en la empresa.

9.4.2.b Verifique que las placas para visitantes y otro tipo de
identificacion tengan vencimiento.

9.4.3 Los visitantes deben entregar la
placa o la identificacién antes de salir
de las instalaciones o al momento del
vencimiento.

9.4.3 Observe la salida de los visitantes de las instalaciones
para verificar que se solicite la entrega de su placa o de otro
tipo de identificacion al partir o al momento del vencimiento.

9.4.4 Se usa un registro de visitantes
para llevar una pista de auditoria fisica
de la actividad de los visitantes en las
instalaciones, en las salas de
informéatica y en los centros de datos
donde se almacenan o se transmiten
los datos del titular de la tarjeta.

Documente el nombre del visitante, la
empresa a la que representa y el
empleado que autoriza el acceso fisico

9.4.4.a Verifique que se implemente un registro de visitantes
para registrar el acceso fisico a las instalaciones, asi como
también a las salas de informéatica y a los centros de datos
donde se almacenan o transmiten los datos del titular de la
tarjeta.

9.4.4.b Verifiqgue que el registro incluya lo siguiente:
1 Nombre del visitante
1 Empresa representada
1 Empleado que autoriza el acceso fisico

Los controles de los visitantes son importantes
para reducir la posibilidad de que personas no
autorizadas y malintencionadas obtengan acceso a
las instalaciones (y, posiblemente, a los datos del
titular de la tarjeta).

Los controles de los visitantes son Utiles para
garantizar que estos se identifiquen como
visitantes para que el personal pueda supervisar
sus actividades; y que su acceso se restrinja solo a
la duracion de su visita legitima.

Controlar la devolucién de las placas de visitantes
al finalizar la visita evita que personas
malintencionadas usen un pase previamente
autorizado para acceder, fisicamente, al edificio
después de finalizada la visita.

Llevar un registro de visitantes que contenga un
minimo de informacion sobre el visitante es
sencillo y econémico y, ademas, ayuda a
identificar el acceso fisico a un edificio o sala 'y el
posible acceso a los datos del titular de la tarjeta.
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